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|PRECAUCION:

La transmision con (a antena suministrada cerca de otros
equipas electrénicos puede interferir con dichos equipos.
Asimismo, fa transmision cerca de una fuente de afimentacion
regulada puede causar que dicha fuente de atimemacion
desarrolfe un voitaje extremacdarmente alto que puede danar
tanto su lransceptor Comao olros equipos conectados a dicha
|fuente de alimentacion.

ANTES DE LA OPERACION

Le agradecemos la compra de este transcepto.
KENWOOD. Para obtener el maximo de sus
caracteristicas, sugerimos que lea cuidadosamente
este manual de instrucciones, y lo conserve al
alcance de la mano para posterior referencia.

Para prepararse a transmitir y recepcionar.
Revise la lista de accesorios para asegurarse gue
todo lo gue necesite ha sido incluido en el paguete.

* Cargue la bateria de NiCd incluida, siguiendo

completamente las instrucciones antes de prosegu

Cuando haya revisado todo y cargado, esta listo pa
seguir con la seccion de operacion de receptor, y
avanzar y correr con su nuevo equipo, Otras
secciones siguen un orden logico para ayudarle a
aprender y ufilizar este transceptor a su potencial
maximo.

PRECAUCION

Fi ciclo de carga de transceptor recomendado es
de 1 minuto de transmisidn y 3 minutos de
recepcién. Transmisionss por mayor tlempo u
operacién prolongada en el modo de alimentacidn
Hi puede causar recalentamiento de fa parte
posterior del transceptor. No coloque el transceptor
donde ef disipador térmico {panel posterior) pueda
entrar en contacto con superficies de plastico o
virifo, «



Vista general de controles
Este transceptor tiene una disposicion de teclas
diferente para cada destino. Revise primero la
version de su transceptor observando la siguiente |
ilustracion.
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Todos los tipos excepto |a versién europea ' Versién europea solamente




Esto le ayudara a ubicar las teclas, interruptores y
perillas que necesitara para efectuar las operaciones
necesarias. Estudie cuidadosamente estos
controles. Para cuando llegue al final de este

ANTEMNA

EN AIRE

manual, tendra que haber utilizado cada uno de ellos

muchas veces.
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Todos los tipos excepto la versién europea
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BATERIA

1 Bateria de NiCd (PB-13)

Se debe cargar la hateria antes de que pueda
utilizarla. No ha sigo cargada en la fabrica para
proporcionarle el maxime numero de ciclos de
carga/descarga. Toma varios ciclos de
carga/descarga antes de que la bateria opere en su
maximo periodo. Sialmacena la bateria por mas de
dos meses, recarguela antes del usoe,

2 Recarga

Inserte el enchufe de carga del cargador (BC-14) en
el receptaculo de la parte superior del transceptor.
Luego enchufe el cargador en la linea CA. No

_ permita que se cargue la bateria por mas de 15
‘horas. La duracion de uso y &f rendimiento de la
bateria se reduciran si se excede del periodo de
carga recomendado.

T =

{Las ilustraciones muestran |3 versién de
EE. LU

P

¥ fEpArgs dal gler U a7T5e paEnfm e ung
lermpetalurd amaeniad oy = e T 111 (0 S B o 2 o PR
TRCAM)A gieciuada MYefa 0 858 rangs ALEEE T

cargar comiiafarnanis 5 hators

% Instalacion de la bateria

Inserte la bateria en el transceptor hasta que se
asegure en su lugar.

Bara retirar la bateria deslice el boton de liberacion y
tire de la bateria.

Botén de liberacidn

_.-'
._.;h.-.._ s i
o T
= e
g -
lL': 'H‘*x i
g
e e
5 -
L
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4 Nivel de tension de bateria
El medidor indica la tension de bateria relativa
durante la transmision. Recargue ¢ reemplace las
baterias cuando el nivel alcance el indicador bajo.

Bateria de NiCd

Completamente cargada Mt

-
=
PB-14 o
C.0. IN{13.8V)

Condicion aproximada de be;teria

Baterias de manganeso o alcalina
Cargue 6 x R6 (AA} baterias de manganeso O
alcalinas en serie en la caja de bateria opcional iBT-
8). Asegurese de observar las polaridades.
Recomendamos el uso de haterfas de Alcalinas de
alto rendimiento.

Baterias de manganeso o alcalinas

Nugvas baterias Necesita cargar las baterias

Condicion aproximada de bateria
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5 Tiempo de operacién de bateria

FH-14 i Ha

Alcalinas 13 15 73 (=1
Manganeso = ] [ !
PE-13 B
Te-d A =
Alcalinas 1 | H= )
(= BTN B
Manganeso 4 5 T

® Se recomienda 6 segundos de transmi{sion, 6
segundos de recepcion y 48 segundos de

recepcion sin senal.
® Funcion de ahorrador de bateria conectado,

PRECAUCION
El indicador de bateria destelia y el interruptor

POWER no trabajara cuando la bateria empieza
descargarse. Cuando ocurra esto, recargue o

| reemplace la bateria.

Recomendamos el uso de la bateria de NiCd pa
transmisiones prolongadas u operacion extendit

Se dispone de baterias de manganeso (excepto
baterias de manganeso alcalinas) para DOSICIOr

o EL.



OPERACION DE RECEPTOR

1 Encendido Si la indicacion muestra datos incompletos, o piensa
que la frecuencia indicada esta incorrecta, vuelva a
fijar la inicializacion de memoria de microprocesador
Pulse el interruptor POWER para conectar el {vea pagina 79}

transceptor. Las frecuencias de fijacion por omisién
apareceran en {a indicacion.

Conecte |la bateria y la antena suministrada.

Cada vez que este seleccionando frecuencias, su

. primer paso es fijar el control de supresor. Ei
TH-28A/E supresor ayuda a eliminar el “ruido blanco” o
estatica hasta que recibe comunicaciones activas en
una frecuencia.

i

". .". J ’-“—“ ' 1 Gire el control VOL a la derecha hasta que se
( (. LJLJL’ escuche una senal o ruido del altavoz.
B AP0 | ) ) . .
2 Gire el control de sintonizacion para seleccionar un
canal abierto.
TH-48A/E

3 Gire el control SQL a la izquierda hasta que
— desaparezca el ruido y se encienda el indicador
BUSY. Este punto es conocido como el punto de

LJL,_”—' ‘_“_“_, umbral de supreasor.
(.

ETB B AP0 [N}
LI i
[N 1y |
£ B AFD
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2 Seleccidon de frecuencia

1

Se tiene varias formas para seleccionar frecuencias:

B [ntroduciendo una frecuencia especifica por
medio del teclado.

®m Utitizando el control de sintonizacion.

@ Seleccionando un canal de memorfa (vea la
pagina 81).

B Pufsando |a tecla CALL.

Introduccion directa de frecuencia en el teclado
Se puede introducir directamente frecuencias
especificas en gl transceptor.

Explicaremocs la manera de introducir 145.050 MHz
utilizando el TH-28A/E como un efemplo.

Si el transceptor esta en el modo de memaoria oen
el modo CALL, pulse la tecla VFQ para seleccionar
el modo VFQ.

2 Pulse la tecla numérica 4. El valor 4 se introduce en

el digito de 10 MHz, v los digitos de 1 MHz v
menores cambiana —.

——

[ e

B AP

3 Pulse las teclas numericas 5,0, 5y 0.
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Para la version europea y algunas otras versiones,
introduzca el digito de 1 MHz primero.
Asi, primero pulse la tecla numerica 5.

1.

8 APO

Luego, pulse las tectas numeéricas Oy 5.

Modo de funcionamiento de la seleccion de

paso .

Cuando utiliza el tamaho de paso de 12.5 kHz © 25
kHz, se completa la seleccion de frecuencia directa
en el digito de 10 kHz. En el cuadro de abajo se
ilustra {as frecuencias de digito de 1 kHz y 100 Hz
seleccionadas automaticamente cuando introduce
teclas especificas para el digito de 10 kHz.

Digite de Frecuencia  Digito de Frecuencia
10 kHz (kHz} 10 kHz (kHz)
0 00 5 50
1 125 & 62.5
2 25 7 75
3 37.5 8 87.5
4 37.5 g 87.5



Notas

1 Ef transceptor cambia de frecuencia después
gue se han introducido los digitos de 1 kHz.

2 Si el paso de frecuencia es de 100 20 kHz, ef
digito de 1 kHz se convierte en cero
automaticamente cuando introduce ef digito de
10 kHz.

¢ Si se presiona una tecla nula, se introduce et
valor valido méas cercanc a ese nimero.

! Si no se presiona una tecfa en 10 segundos,
regresa /a indicacion de frecuencia normal
cambiando fa frecuencia que se introduce.

. Si se presiona la tecla VFO durante fa
introduccién, los digitos mostrados - regresan a
fos valores que habia antes de presionar el

| " modo de introduccion directa.

Utilizando el control de sintonizacién
El control de sintonizacion selecciona las frecuencias
en pasos secuenciales ascendentes o descendentes.

Gire el control de sintonizacion a la derechaoala
izquierda para seleccionar la frecuencia operativa
deseada. : .

3 Seleccién de tamafio de paso

£l transceptor debe estar en el modo VFO para
seleccionar pasos de frecuencia.

Para seleccionar la sintonizacion deseada o el
tamafo de paso de exploracion utilice el siguiente
procedimiento:

Presione momentaneamente la tecla F, Iue_go
presione la tecla MHz/STEP. Se indicara el tamafo
de paso de frecuencia actual,

. Gire el control de sintonizacion hasta que al tamano

de paso de sintonizacion deseado aparezca en la
indicacion. E} paso de frecuencia se indica en el
cuadro debajo.

5—-10—15—20—12.5-25-5

Presione una tecla diferente a la tecla LAMP, MONI
o POWER.

Se fija el tamafo de paso indicado, y regresa la
indicacion de frecuencia normal.
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Cambios en la frecuencia indicada

Cuando cambia de un tamano de paso a otro, la
frecuencia indicada también cambia, como se flustra
en la figura de abaje,

Por ejemplo, asuma que esta indicando actualmente
439.920 MHz en un tamafio de paso de 20 kHz. Si
fuera a cambiar el tamafio de paso a 12.5 kHz, la
indicacion registraria 439.925 MHz.

DE tamano de paso 5, 10,15 ¢ 20 A tamafio de paso12.56 025
Frecuencias Indica como
0 51015 0
20, 25, 30, 35 25
40, 45, 50, 55 50
60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 75
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DE tamafo de pasa 12.5 0 25
Frecuencias

0]

125

25

375

50

62.5

75

875

A tamanio de paso 5,10,150 20
indica come

0

10

20

30

50

60

/0
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4 Limites de sintonizacion VFO

programables

La radio proporciona la capacidad de programar el
rango de sintonizacion VFO, en segmentos de banda
de 1 MHz, asi como proporciona una funcion de
exploracion de banda programable separada. {Ver
pagina 85)

Por ejemplo, puede indicarle al transceptor que
solamente desea sintonizar el segmento de banda
entre 144.000 MHz y 145.000 MHz especificando
cualquier frecuencia con estos dos segmentos.

Los controles de sintonizacion entonces solamente
sintonizarian dentro de estas bandas especificas. El
procedimiento para especificar las bandas se
describe debajo.

Gire el control de sintonizacion hasta que aparezca
el limite inferior de sintonizacion deseado. Por
ejemplo, puede desear seleccionar la banda de 144
MHz v fijar 144.100 MHz.

Presione y sostenga la tecla M por mas de un
segundo, luego presione !a tecla 7. Se ha
seleccionado el limite inferior de frecuencia para el
VFO programable.

Gire el control de sintonizacion hasta que aparezca
el limite superior de frecuencia deseado en la
indicacion de frecuencia. Por ejempio, puede desear
seleccionar la banda de 145 MHz y fijar 145.100.

4 Presione y sostenga la tecla M por mas de un

segundo, luego pulse la tecla 4. Se ha seleccionado
el limite superior de frecuencia para el VFO
programable.

Para confirmar que la programacion se ha efectuado
apropiadamente, gire el control de sintonizacion. El
transceptor no debe ir mas abajo 0 mas arriba que
los limites de banda programada.

Para borrar simultaneamente los limites
programados, inicialice la refijacion de memoria VFO
utitizando los procedimientos mencionados en la
pagina 7S. '

Puede reprogramar cualquier limite
independientemente siguiendo las instrucciones
apropiadas antes mencionadas.

5 Recepcitn de subbanda

Presione |a tecla BAND.
La frecuencia de subbanda aparece en la indicacion

Puede seleccionar la frecuencia de subbanda
deseada como se describe en la seccion 2
(frecuencia seleccionada: vea la pagina 72).
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OPERACION DE TRANSMISOR

Antes de intentar transmitir, sujete una antena con 2 Cambiando la potencia de salida de
una relacion de onda permanente baja al conector de transmisor
artena Ls omisin en proporcionaluiacarge | presionandola tocka LOW e permiira seleccionar
amplificador. Siempre compruebe que la frecuencia mve1esbdlferentes de potenc:a de 5?"‘:’3 de .
transmisor. La potencia real de salida de transmisor
para esta unidad depende de |a alimentacion

se borre antes de transmitir.
1 Para transmitir, siga estos pasos: utilizada. En la indicacion apareceran indicadores
o . . nalarl i A,
1 Utilice cualquiera de los metodos de seleccion de pare se rle en gue nivel est
frecuencia en la pagina 72 para seteccionar una Los indicadores "E” y “L"” muestran la posicion de
potencia economica baja. Utilice ta potencia

econdmica baja para comunicacion de corta

frecuencia operativa.
distancia de linea de vista.

2 Verfifique la frecuencia para comprobar si esta
ocupada antes de transmitir.

3 Presione el interruptor PTT, El indicader ON AIR vy
aparecera el medidor de nivel de bateria.

’IL JC it

= T [ I I
& e 101 O AP0 G
A Y D iy B [ I
B APD o o
Los indicadores “L” muestran la posicien de
potencia baja. Utilice potencia baja para

Hable en el microfono desde la distancia . . . .
comunicacion de corta distancia.

recomendada de 5 cm (2 pulgadas). Hablando mas
cerca o mas lejos puede resultar en pérdida de
claridad, una sefial de transmisién excesivamente
amplia, o un audio debil.

Libere el interruptor PTT para regresar al modo de
recepcian. Los indicadores ON AIR y de medidor de B AP
nivel de bateria deben desaparecer.

Wi, riim
T D I
0
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l.os indicadores “M” muestran la posicion de
potencia media.

i ——— ]
"LN... 'H.Jl'l

[y
0

a AP 1]

Si no hay indicador significa gue se ha seleccionado
la posicion de potencia alta. Utilice la potencia alta
para la maxima potencia de transmisor.

Potencia de salida {vatios)

TH-28A/28E | TH-48A/4BE
H M H M

PB-13 25| 25 15 15 05 002

e 30|25 25|25| 05 002
manganeso
Alimentacion
externa 50 25 50 25| 05 0.02
113.8Y CC)

3 TX. Funcién de detencion

La funcién de detencion TX STOP le permite

inhabilitar temporalmente la transmision del
transceptor, evitando una transmision accidental o no

autorizada.

Pulse la tecla F, luego presione la tecla LOW/TX.S
para conectar o desconectar la funcion TX STOP.

(0
3 AP0 s

4 Temporizador de interrupcion

El transceptor tiene una funcion de temporizador
para evitar posibles probiemas causados por |3
transmisién continua. Esta funcion detiene
forzosamente la transmision continua después de 10
minutos. Cuando el temporizador interrumpe, el
transceptor emite un bip y regresa avtomaticamente
a al modo de recepcion. Presione el interruptor PTT
para transmitir nuevamentse.

La funcion de temporizador de interrupcion de
tiempo no puede conectarse o desceonectarse.
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UTILIZANDO LA MEMORIA

1 Reserva de memoria de microprocesador

Todos los datos de canal de memoria, datos de
canal CALL, codigo DTSS, memoria de mensaje,
datos de memoria de ultimo cana} y datos VFO se
guardan en el EEPROM, asi no se pierde a menos
que no refije la memoria.

Los otros datos que fija se guardan con una bateria
de litio secundatria, perc regresa al estado inicial
después de aproximadamente 20 dias si retira la
hateria o la alimentacion CC externa.

Una bateria completamente descargada requerira
aproximadamente de 10 horas para llegar a carga
completa despues de instalar una bateria de NiCd o
una alimentacion externa,

2 {ntroduccién de datos de memoria

78

La introduccion de datos de memoria es una
operacion sencilla gue requiere solamente unos
pocos teclados para almacenar todos los datos que
necesita.

Introduccidn de canales normales

Utilice el teclado numerico para seleccionar la
frecuencia de recepcion deseada, derivacion, vy
cualquier otra informacion que desee. Si la
frecuencia deseada ya esta en iz indicacion,
continue al paso 2.

o Pulse la tecla M. Destellara el indicador de memaoria.

i Utilice e! tectado para seleccionar cualquief numero

de canal de memoria deseado {00 - 39). Utilice un
numero de dos digitos, tal como 02 para el canal 2
6 15 para el canal 15, para introducir los datos en la
memoria.

Presione la tecla MR.

El numero de canal de memoria se desconectara,
indicando que el dato de receptor se ha almacenado
apropiadamente.

Borrado de un canal de memoria
Utilice el siguiente procedimiento para borrar el
contenido de un canal de memoria individual:

Seleccione el canal de memoria a borrar.

Presione fa tecla M por mas de un segundo, luego
presione la tecla MR.

i El numerc de canal de memoria seleccionado se

retira de la indicacion y e! dato se borra de ia
memoria.



P'. - . - L= - .
3 Inicializacion de la memoria 4 Canal de memoria

Presicne y mantenga presionada lateclaMy Este transceptor proporciona 40 canales de
encienda la unidad para refijar la memoria. Todos memoaoria.

los indicadores LCD apareceran en la indicacion.

Libere la tecla M. Esto refija todos los datos

programados de usuario a as fijaciones de omision 5 Contenido de memoria

e iebelier, Cada canal de memoria puede almacenar la

Fijaciones de omisidn de fabrica informacion como se muestra en el cuadro de abajo.

TH-28A TH-28E TH-48A TH-48E i
X = Puede almacenarse en memaoria

Frecuencia 144 MHy 144 MHz 430/440  430mp

VFO MHz
Frecuencia ) Canal Cana;‘
de canalde 144 MHz 144 MHz 430/440  430MH; normal dividido
llamada MHz
Frecuencia BX X ®
Paso da .
5 kHz 12.5 kHz 25 kHz 25 kHz Frecuencia TX N/A b
frecuancia
Frecusncia de tono (CTC3S) « v
Frecuencia | g8 5 Hz 1750 Hz 88.5 Hz 1750 Hz EstadoidalpuelsTcss)
geltono Paso de frecuencia Es X
Refu acién de VEO Estado de cambio, REV on/off X N/A
Cudigo DTSS, estado DTSS s X

Presicne y mantenga presionada la tecla F y
encienda el interruptor POWER para refijar la
memoria VFO del microprocesader, sin destruir el
canal de memoria, los datos de CLOCK, de memoria
de mensaje, de memoria DTMF de marcador
automatico, de rango de sintonizacion SCAN
programable, de codige PAGING, o de canal CALL,
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Introduccion de frecuencias de canal
dividido
Utilice el teclado numeérico para seleccionar la
frecuencia, tono de receptor y otra informacion
deseada. Silafrecuencia deseadayaestaenla
indicacién, continue con el pasec 2.

Presione |a tecla M. Destellara el indicador de
memoria.

Utilice el teclado para seleccionar cualquier numero
de canal de memoria deseado (00 - 39). Por
ejemplo, utilice un numero de dos digitos, tal como
02 para el canal 2, ¢ 15 para el canal 15, para
introducir datos en la memoria.

Prasione la tecla MR,

El numero de canal de memaoria se apagara,
indicando gue el dato de receptor ha sido
almacenado apropiadamenta.

Utilice las teclas numericas para introducir |a
frecuencia de transmision deseada.

Prasione la tecla M. Destellara el indicador de canal
de memoria.

Presione y mantenga presionado el interruptor PTT y
presione la tecla MR.

1 Se fija |la frecuencia TX. E! sistema regresa a su

80

estado anterior.

Nota
| Fscuchard un sonido de error si llama a un dato
. cuando no se ha almacenado nada en fa memoria.

Confirmacian del contenido del canal dividido

Presione la tecla MR. La frecuencia de receptor
programado aparece en la indicacion con indicadore
de direccion de derivacion "+ "y ” — " mostrando
que este canal tiene una singular division introducide

',‘SJ

Presione la tecla F, luego presione la tecla REV, o
solamente el interruptor PTT, para comprobar la
frecuencia de transmision. La frecuencia de
transmision aparecera en la indicacion.

l - rlr
> L( L
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7 Introduccion de la frecuencia de canal de 8 Llamada de canales de memoria

llamada
. Presione la tecla MR.

1 Utilice teclado numerico para seleccionar la
frecuencia, tono de receptor y otra informmacion
deseada.

Puede cambiar el canal de memoria por {03
siguientes dos métodos.

Utilizando el teclado numérico

Seleccione cualquier numerc de canal de memoria
deseado (00 - 39). Por ejempio, utilice un nuimero
de dos digitos, tal como 02 para el canal 2, ¢ 15

St introduce un canal dividido singular, continde con para el canal 15.

los pasos 3 a 6. :

2 Presione fa tecla M, luego presione la tecla CALL
dentro de 10 segundos. Ahora ha introducido la
frecuencia de canal de llamada.

LHtilizando el control de sintonizacién

Gire el control de sintonizacion a la derecha o a la
izquierda para seleccionar el canal de memoria
deseado.

3 Seleccione la frecuencia, datos de tono de
transmision de canal de llamada vy otra informacion
deseada.

4 Presione la tecla M.

5 'Presione y sostenga el interruptor PTT y presione la 2 Cambio de memoria

tecla CALL, Presione la tecla F, luego presione la tecla VFO para

6 Libere el interruptor PTT. copiar ei contemsﬁo de una memoria o canal de |
llamada al VFO sin cambiar ios datos en la memoria.

Haciendo esto permite iniciar [a sintonizacion en &l
punto especificado por el dato de canal de memoria.

Precaucion

No se puede efectuar el cambio de memoria si fa
frecuencia indicada excede ef rango de fifacion
VFO programable (vea fa pagina 75).
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10 Indicacion de caracter de canal de

1

82

memoria

Se puede indicar fa frecuencia de canal de memoria
con su propia escritura. Debe ser de un maximo de
seis caracteres de longitud. Se puede utilizar
nimerosde 0agylasletrasAaZ.

Fijacion de funcién

Presione y mantenga presionada la tecla MR y
conecte el encendido.

Presione la tecla MR para introducir la modalidad de
canal de memoria. '

Seleccione un canal deseado entre los canales de
memoria en los que aimaceno datos utilizando e
control de sintonizacién o el teclado numérico.

Presione la tecla M, iuego presione la tecla MHz
para introducir la medalidad de fijacion de mensaje.

S -
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Introduzca su mensaje con el teclado. Veala lista
en la pagina 104 para las combinaciones de tecla
para cada letra.

Si introduce el mensaje erroneo, presione la tecla
VFO para empezar nuevamente desde el paso 3.,

Presione la tecla MR al final.

Puede indicar un mensaje desde otrc canal de
memoria siguiendo nuevamente |os pasos 2 a 6.

Nota
Un mensaje puede indicarse para 20 canales de
. memoria y canal de flamada.

Si se especifica un mensaje para un canal de
memoria, se muestra el mensaje en vez de la
frecuencia, Si desea revisar la frecuencia, presior
la tecia F, luego la tecla 3.

Cancelacién de indicacién de mensaje
Seleccione el canal de memoria a cancelar.

Presione y mantenga presionada la tecla M por m
de un segundo, uego presione nuevamente la tec
MHz.

Se cancela la indicacion de mensaje, y se indica |
frecuencia.



EXPLORACION

Debe ajustar la supresion al puntc de umbral para
una operacion de exploracion apropiada.

No se puede utilizar la exploracion conjuntamente
con |a funcion de alerta de tono.

1 Programacion de retencién/reasuncidn

Este transceptor proporcicna dos tipos de retencion/
reasuncion de exploracion.

Exploracién operado por tiempo

E! transceptor detiene la exploracion en un canal
ocupado, permanece alli por aproximadamente 5
segundos, y luege continua explorando aun si la
senal esta todavia presente.

Exploracién operada por portador

El transceptor detiene la exploracion en un canal
ocupado y permanece alli hasta que cae la sefial.
-Permite un retraso de 2 segundos antes de reasumir
la exploracion para evitar la perdida de la estacion
cuando cambian {os operadores.

El transceptor se envia desde la fabrica en a
modalidad de exploracion operada por tiempo.
Utilice el siguiente procedimiento para cambiar entre
modalidades: B

Seleccion de retencion/reasuncion
Presione y mantenga presionada la tecla 5 y conecte
el encendido.

‘ Notas

1 En fa operacién CTCSS, la exploracion se

; detendra solamente en sefiales que contienen

‘ el codigo CTCSS aproprado.

‘ 2 En la operacién DTSS, la exploracién se
detendrs (sin el supresor apagado) cada vez
gue reciba una sefial. Sin embargo, &/
supresor no se abrird hasta que reciba fa
seflal DTSS apropiada.

3 En las modalidades CTCSS y DTSS, /a
exploracion se detiene cuando recibe el tono
CTCSS apropiado. £f supresor se abrird
solamente si fa sefial DTSS coincide cuando
se detiene fa exploracién. '

2 Opciones de exploracion

Se dispone de las siguientes opciones de
exploracion:

m Exploracién de memoria

Explore a través de estos canales de memoria que

tienen datos almacenados y qgue no han sido
excluidos. Esta funcion funciona solamente en la
modalidad de memoria. (pagina 84) '

m Exploracién de banda
La exploracion continua por toda la banda. Esta
funcion funciona sclamente en la modalidad VFO.
(pagina 85)
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Exploracion de banda programabie
El rango de exploracion para esta modalidad &=
especifica en la memoria. (pagina 85)

Exploracion de MHz
Explore por un rango de 1 MHz. (pagina 87)

Exploracion de VFO/Memoria
Proporciona exploracion alternada del VFO v el
ultimo canal de memoria utitizado. (pagina 87)

Exploracién de CALL/VFO
Proporciona la exploracion alternada del canal de
llamada vy el VFO. (pagina 87).

Exploracién de CALL/Memoria

Proporciona ta exploracion alternada del canal de
llamada y el ultimo canal de memoria utilizado.
{pagina 87)

Exploracién de V/M/C(VFO/Memoria/CALL)
Explora ei VFO, el ultimo canal de memoria utilizado
y el canal de llamada. {pagina 87)

3 Canales de memoria de exploracion

Nota

Ef transceptor explora solamente aquellos canales
de memoria en que se han inlroducido datos y no
estan exciuidos. La exploracion no se inicia a
menos que haya mas de dos canales en gue se
han introducido datos.

Ajuste el control SQL al punto de umbral.

2 Presione la tecla MR.

3 Presione y mantenga presionada la tecla MR por

mas de un segundo. Elindicador MHz (decimal)
destella cuando el transceptor esta explorandeo.

Presione el interruptor PTT para detener la
exploracion.

4 Exclusidn de canales de memoria

Esta funcién permite especificar gue canales de
memaoria desea omitir durante la exploracidn de canal
de memoria.

Seleccione los numeros apropiados de los canales
de memoria que desea omitir.

Wa- risu s
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Presione la tecla F, luego la tecla 6/L.OUT.

Un indicador % aparece debajo del nimero de canal
de memoria en la indicacion, sefnalando que ese
canal se omitira en la modalidad de exploracion de
canal de memoria.

nWi- risinm o
{ rl_t.l...lL L [72
*
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Repita los pasos 1y 2 para excluir cualquier otro
canal que desee omitir.

Para cancelar la exclusion, seleccione el numero de
canal de mamoria, Sifue excluido, tendra e} .
indicador % en la indicacion.

Presione la tecla F y luego la tecla 6/L.OUT. El %

- desaparecera.

5 Banda de exploracion

1
2

3

Ajuste el control SQL al punto de umbral.

Presione la tecla VFQ para seleccionar la modalidad
VFC.

Presione y mantenga presionada la tecla VFO por
mas de un segunde, -

La exploracion se inicia hacia las frecuencias mas
altas. Elindicador MHz (decimal) destella cuando el
transceptor esta explorando.

I La exploracion hace una pausa en una estacion lo

suficientemente fuerte para abrir el supresor y apaga

el indicader BUSY.

Presione el interruptor PTT, la tecla CALL, MR o
VFO para detener la exploracion.

Nota :

St fifa el limite de sintonizacién de exploracién de
banda programable, fije la frecuencia VFO a un
valor que excede ef limite, luego efectie ef paso 3,

6 Exploracién de banda programable

Este transceptor tiene dos memcrias de exploracion

de banda programabie. Puede fijar una frecuencia
de limite de exploracion por cada una de las
memaorias. .

Por'ejemplo, puede almacenar 144.500 a 145.000
MHz en la memoria de exploracion de banda
programable 1, y 145.000 a 145,800 MHz en la
memoria de exploracion de banda programable 2.
Nota
Cuando la frecuencia limite inferior no est§ en fa
misma banda, tamado de paso diferente 0 mas

afto que la frecuencia de fimite superior, no se
i inicia la excploracion de banda programable.
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Utilice el siguiente procedimiento para especificar el
limite de exploracion deseado.

Memoria de exploracion de banda programable 1
Gire el control de sintonizacion, y seleccione e! limite
superior de exploracion.

Presione y mantenga presionada la tecla M por mas
de un segundo, luego presione latecla 5.

Gire el control de sintonizacion, y seleccione el limite

inferior ge exploracion.

Fresione y mantenga presionada la tecla M por mas
de un segundo, luego presione |a tecla 8.

Memoria de exploracién de banda programable 2
Gire el control de sintonizacion, y seleccione el limite
superior de exploracion.

Presione y mantenga presionada |a tecla M por mas
de un segundo, luego presione la tecla 6.

| Gire el control de sintonizacien, y seleccione el iimite

86

inferior de exploracion.

Presione y mantenga presionada la fecla M por mas
de un segundo, luego presione la tecla 9.

1

Confirmacitin del limite de exploracién
® Limite superior de exploracion para memoria de
exploracion de banda programable 1.

Presione y mantenga presionada la tecla F por MAas
de un segundo, iuego presione 'a tecla 5.

@ Limite inferior de exploracion para memoria de
exploracion de banda programable 1.

Presione y mantenga presionada la tecla F por mas
de un segundo, luego presione la tecla 8.

m Limite superior de exploracion para memoria de
exploracion de banda programable 2.

Presione y mantenga presionada la tecla F por mas
de un segundo, luego presione la tecia B.

@ Limite inferior de exploracion para memoria de
exploracion de banda programable 2.

Presione y mantenga presionada la tecla F por mas
de un segundo, luego presione la tecla 9.

Inicializacién de exploracién de banda
programable
1 Ajuste el control SQL al punto de umbral.

2 Seleccione una frecuencia entre los das limites de
exploracion programados.



. 3 Presione y mantenga presionada la tecla VFO por

mas de un segundo.

El indicador MHz destellara cuando esta explorando
el transceptor.

| Nota
Si la frecuencia en la memoria de exploracién de

! banda programable 1 se superpone a la

| frecuencia en la memoria de exploracidon de banda

| programable 2, se explora la banda almacenada
en la memotia de exploracion de banda

: programable 1.

4 Presione el intetruptor PTT, tecla CALL, MR o VFQ

para detener la exptoracion.

8 Exploracion de VFO/Memoria

1
2

Presione la tecla F, luego presione la tecla MR.

La frecuencia VFO y el altimo canal de memoria
utilizado se exploran alternativamente.

Presione el interruptor PTT, tecla CALL, MR o VFO
para detener la exploracion.

9 Exploracion de CALL/VFO

1

2

Presione y mantenga presionada la tecla CALL por
mas de un segundo en la medalidad VFO.

La frecuencia indicada y ia frecuencia CALL se
exploran alternativamente.

10 Exploracién de CALL/Memoria

7E ion 2 .
pleliers szl 1 Presione y mantenga presionada la tecla CALL por

maés de un segundo en [a modalidad de canai de
memoria.

1 Ajuste el control SQL al puntc de umbral,

2 Inicie la exploracion de banda o 1a exploracion de

banda programable.

Presione la tecla MHz durante {a expioracion de
banda o |la exploracion de banda programable. La
exploracion empieza en una secuencia ascendente
sobre 1 MHz.

Ejemplo: Si se presiona la tecla MHz cuando la
frecuencia es 145.02 MHz para la exploracion de
banda VHF, soclamente se explora la banda de 145
MHz.

11

El canal de memoria en uso y la frecuencia CALL se
exploran alternativamente.

Exploracion de
V/M/C(VFO/Memoria/CALL)

Presione la tecla F, luego presione la tecla CALL.

t.a frecuencia VFO, el ultimo canal de memoria
utilizado, vy la frecuencia CALL se exploran
alternativamente.
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OPERACION DE REPETIDOR

! Derivaciones de transmisor

Todos los repetideres de radioaficionado utilizan una
frecuencia separada de recepcion y transmision. La
frecuencia de recepcion pusde estar encima o abajo
de la frecuencia de transmision. La mayoria de
configuraciones de repetidor caen en una de las
siguientes categofrias.

Direccion _
ggrfvac;’én TH-28A/E TH-48A  TH-48E
+ +600 kHz +5MHz +1.6 MHz
= — 600 kHz —5MHz | —1.6 MH=z
= — — 7.6 MHz

2 Seleccionando la direccidn de derivacién

a8

Presione la tecta SHIFT. Ei transceptor cambiara de
una direccion de derivacion a la otra, tal como de +
a —, 0de — asimplex donde no se muestra
indicador. En la versién eurcpea {Banda UHF), —
cambiaa — — , : :

3 Seleccién de derivacion automatica
W Versiones de EE.UU. y Canadé

£l TH-28A esta programado de acuerdo al plan de
banda de norma ARRL (Liga de retransmision de
radioaficionadoe) para direccion de derivacion de
repetidor. Puede anular esta pregramacion utilizando
la tecla SHIFT como se dascribe en el parrafo
precedente.

Versidn europea
l.a derivacion automatica de TH-28E asta
programada de ia siguiente manera.

144.00 145600 145.800

SIMPLEX — 600 kHz | SIMPLEX

Para cancelar la derivacion autorética
Presione y mantenga presionada la tecia CALLy
coriecte el encendido.

Esta operacion conecta o desconecta fa modalidad
de derivacion automatica.



4 Seleccién de derivacidn manual

* _a fijacion por omision de fabrica le permite la
modalidad de derivacion automatica. Se puede
seleccionar cualquier frecuencia de derivacion en el
rango de 0 a 99.9 MHz en pasos de 100 kHz.

Presione y mantenga presionada la tecla VFO y
conecte el encendido.

Presione la tecla F por mas de un segundo, luego
presione |a tecla 0.

La frecuencia de derivacion actual se muestra en el
LCD.

Gire el control de sintonizacion, y seleccione la
frecuencia de derivacion deseada.

Presione cualguier tecla del panel frontal para
regresar a ia indicacion de frecuencia normal.

Para regresar a la derivacion normal, refije el VFO,
{vea la pagina 79).

5 Funcion inversa

Algunos repetidores utilizan un “par inverso”, esto
es, las frecuencias de transmision/recepcion son la
inversa de otros repetidores.

Por ejemplo, e! repetidor A utiliza 146.000 como una
frecuencia de entrada, y 146.600 como una
fracuencia de salida. El repetidor B podria utilizar
146,600 como una frecuencia de entrada, y 146.000
como una frecuencia de salida. Seria muy
inconveniente tener que reprogramar el transceptor
cada vez que desea utilizar estos repetidores.

Presione la tecla F, luego presicne la tecla
SHIFT/REYV. Elindicador R se musestra para
recordarle que se esta trabajando en un par inverso

-~ R
i Cri
N

8 APD

Presione la tecla F, luego presione ta tecia
SHIFT/REV nuevamente para regresar a normal, El
indicador R desaparecera.

Esta funcion tambien es util para comprobar la
frecuencia de entrada del repetidor, permitiendole
determinar si esta en un rango de comunicacion
simplex.
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6 Operacion de tono

Algunos repetidores reguieren una sefial de control
para activarlos. Actualmente se utilizan varios
métodos diferentes.

En los Estados Unidos, se utilizan algunas veces
tonos subaudibles. Este transceptor generara
frecuencias subaudibles.

En Europa y el Reino Unido, se utiliza un tono de
1750 Hz en la transmision. Simplemente presione y
mantenga presionada la tecla TONE para transmitir
el codigo de acceso. No necesita presionar el
interruptor PTT. Un codificador de tono de 1750 Hz
se incluye con modelos enviados a Eurcpa y el
Reino Unido.

Seleccionando frecuencias de tono

Presione |a tecla F, luego prasicne la tecla TONE.
La frecuencia de tono en uso apareceran en la
indicacion.

I
fad.

B AP

2 Gire el control de sintonizacién para seleccionar la

frecuencia de tono deseado (Hz).
670 | 825 974 | 1148 1365 1622|1928 23
719 "5"'3'5.'4 100.0 1188 1413 167.9 | 2035 24
744 885 1035 1230 1462 1738|2107 !25¢
770 i 915 | 1072 1273 1514 | 1799 2181 175

78.7 948 1109 1318 1567 | 1862 2257

3 Presione nuevamente la tecla TONE ¢ simplemente

espere 10 segundos para que el transceptor
reasuma la modalidad anterior.

GOperacion de la funcidn de tono

Presione la tecla TONE. Un indicador “T” aparece
en la indicacion, vy el fransmisor envia el tono
deseado cuando presiona el interruptor PTT.

i, e
[ O |
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-7 Qperaciones de conexién automatica

(Versiones de EE.UU. sclamente)

Algunos repetidores ofrecen un servicio denominado
conexion automatica (autopatch). Esta caracteristica
le permite marcar un nimero telefénico desde su
transceptor y mantener una conversacisn telefonica.

Esta funcion requiere el uso de un teclado DTMF
~(Multifrecuencia de tone dual). El transceptor
—tambrén proporciona cuatro teclas adicionales - A, B,
C.y D - ademas de las 12 teclas normales de un
~telefono

Estas teclas se requieren para diversas operaciones
de control por algunos sistemas de repetidor.

Debajo se proporciona un cuadre que enumera las
diversas frecuencias de tono deneradas por el
teclado.

Hr 1209 133¢ 1473 1633 key Hz | key | Hz
697 1 | 2 3 |aF 1 .69? 5 1209
720) 4 | & | 6 | BiM 2 770 6 1336
852 7 a8 g C (MHz) 3 a52 7 14¥3
941 % 0 . ¥ Doow 4 941 8 1833

Para activar el teciado: -
Presione y mantenga presionado el interruptor PTT,

Margue el numero tal como haria en un teléfono
normal presionando las teclas apropiadas.

Nota

Algunos repetidores requieren una secusncia de
tec/s especial para activar la funcién de conexidn
automatica. Verifique con el operador de control
por esta secuencia,

Se escuchard y transmitira un tono unico si presiona
la tecla VFO antes de presionar una de las teclas
numericas (vea el cuadro a la zurdo).

Seleccion del tiempo de retardo
(Solamente entrada directa de teclado)

Es mas facil introducir una larga serie de nimeros si
no tiene que mantener presicnado al interruptor PTT
cuando los introduce. Para instruir al transceptor

que permanezc¢a presionado por 2 segundos

despues de presionar cada numero:
Desconecte el encendido.

Presione y mantenga presionada la tecla 3 y conecte
el encendido.

Ahora se puede introducir numeros sin presionar ni
manteniendo presionado el interruptor PTT.

Repita los pases 1y 2 para cancelar el tiempo de
retardo,
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8 Memoria DTMF

92

Puede almacenar 10 numeros telefonicos DTMF
hasta un maximo de 15 digitos de extension en la
memoria.

Almacenamiento de codigos DTMF

Presione la tecla M, luego presione la tecla BAND
para seleccionar la modalidad de introduccion de
codigo DTMF.

U

9 APD |

I

introduzca e! cadigo DTMF en el teclado

-

R 3 AU B B
IL-' n

B AP0 |

]
S

Presione la tecla MR después de introducir el codigo

DTMF.

— IEed |
":U"' u.':'_’ [H |

Seleccione el canal (0 - 8) donde desea almacenar
el codigo DTMF y presione la tecla de ese canal. S
almacena el cédigo DTMF y reaparece la anternior
frecuencia indicada.

Si introduce un numerc equivocado, presione 1a tec
VFQO y comience nuevamente desde el paso 1.

Para detenerse durante la introduccicn, presione e
interruptor PTT. En la indicacion aparece ia
frecuencia indicada anteriormente.

Llamada de c6digos DTMF aimacenados en 1a
modalidad de recepcitén

Presione y mantenga presionada la tecla F por ma:
de un segundo, luego presione la tecla BAND.

Presione una tecla de numero (0 - 9). Se indica el
correspondiente codigo DTMF aimacenado.

‘_l_ IR B B
1
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Efectuando una llamada DTMF
Mantenga presionado el interruptor PTT y presione la

tecla BAND,
Presione ta tecla numeérica del canal donde esta

almacenado el codigo DTMF,
El codige DTMF aparece en la indicacion.

g .. 177
= |/ . I

B AP0

[Nota
| La transmisién continda hasta que se ffama a toda

| a serie def cédigo, aun si se libera ef interruptor
i PTT. No se puede detener la transmisién de
I cédigo DTMF una vez que se ha inicfado.
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OPERACION DE CTCSS

La unidad CTCSS (TSU-7) se incluye solamente con
los modelos enviados a los Estados Unidos ¥

Canada.
En la pagina 116 se muestran las instrucciones de
instalacion de la unidad CTCSS (TSU-7).

Si la funcion de sistema de supresor de codigo de
tono continuo (CTCSS) se activa, el transceptor no
abrira el supresor hasta que reciba el tono PL.
apropiado (supresor de tono).

Seleccidn de frecuencias de tono
Se puede seleccionar la frecuencia de tono deseada
de acuerdo al procedimiento en ia pagina 80.

Operacién de |a funcién CTCSS
Presione la tecla F, luego presicne la tecla 3.
El indicador CT aparecera en la indicacion.

-
i o
1. L

B APO
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El transceptor funcionara ahora en la modalidad de
supresor de tono. Esto es, la supresion no se
abrira hasta que se reciba el tono seleccionado
como una parte de [a senal entrante.



SISTEMA SUPRESOR DE TONOS DUALES (DTSS)

DTSS permite la activacion de supresion en la

modalidad de recepcién cuando el transceptor recibe
un codigo de tres digitos coincidiendo con el codigo

DTSS que ha seleccionado.

Una vez gque se ha activado la supresion, funciona
normalmente de ahi en adelante. Sino se recibe
sefial por mas de dos segundos, la supresion se
desconecta hasta que el transceptor recibe un
c6digo coincidente.

! Nota
" En algunas dreas no se dispone de esta funcién.

Codigo DTSS

Puede seleccionar codigos DTSS desde 000 a 599
en la modalidad VFO. Almaceénelos en el canal de
memaoria o en el canal de ilamada.

Seleccion de caédigos DTSS
Presione y mantenga presionada la tecla F por mas
de un segundo, luego presione la tecla 2.

e

B AR

il
I

| Nota

' Presionando una tecla no numérica cancelfa fa
muodalidad de seleccion de codigo. La sefeccién
de cédigo se cancela automaticamente si no hace
introducclones dentro de 10 segundos.

2 Utilizacién de ia funciéon DTSS

1 Ajuste el supresor al punto de umbral.

2 Presione la tecla F, luego presione fa tecla 2,
El indicador DT aparecera en la indicacion.

[
- ror
‘ (0. i

B APQ |

La supresion se abre cuando recibe el codigo
apropiado.
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Para transmitir presione el interruptor PTT. El codigo 3 Utilizacién del DTSS con un repetidor

indicado se envia por aproximadamen B . . . -
se ﬁndos P proxim S0 Presionando el interruptor PTT transmite |a senal
9 ) DTSS después de un peguefio retraso. Elretraso
Mt ayuda a evitar cualquier malfuncicnamiento causado
L 3 salida de voz se silencia durante la salida de cuando los repetidores a veces interrumpen la sefal
codigo. DTSS.
Recomendamos que desconecte fa funcion El tiempo de retraso normal es 250 milisegundos.
ahorradora de bateria cuando utilice DTSS. Cuando utilice |a operacion de canal de cambio o

dividido, el tiempo de retraso es de 450

‘ ] milisegundos.
Presione la tecla F, luego presicne la tecla 2 para 9

cancelar {a funcion DTSS.
Para cambtiar el tiempo de retraso

Nota
Aungue pueda seleccionar simuftdneamente la 1 Desconecte el encendido.
i funcidn CTCSS en /a banda, pu ede perderse un 2 Presione y mantenga presionada la tecla 2.

codigo DTSS entrante en ciertas temporizaciones.
3 Conecte el encendido.

4 Libere |latecla 2.



BUSQUEDA

La funcion de busqueda utiliza una sefial DTMF 1 Vista general de la operacién de
{Multifrecuencia de tono dual} y es util para llamar a blsgueda
los miembros de un grupo, una estacion especifica,
o para esperar una llamada de otra estacion. Fije el cédigo de su estacibn.
Elemplo:Cuand ilama al miembro 2 +
F:145.660MHz - . -
Codigo individual: 11175 Sintonice a la frecuencia de otra
estacion.

Codigo ailamar:3§3

Hlezzzz

‘
11X —t— = |
/ ‘h} \,\l Introduzca la modalidad de bisqueda.
!y ! it f ]I o '
g |'I 5 I | *
= 1 [T
e i = i Fije ef codigo de i
F:145 660MH 145, z {145 BROMH =
Godigo individial:222 Codigo individual: 333 Cadipd i estacidén a ffamar.
Migmbro 1 Miembro 2 RdisriT
Debe determinar de antemano el codigo de !
busqueda de grupo comun y los cédigos —
individuales. Puede introducir codigos de tres digitos Transmision
desde 000 a 999. A diferencia de DTSS, el codigo
de estacion de llamada se indica en e! transceptor
de manera gue la parte receptora pueds identificar a ] ]
la estacion que llama. Sise llama gon un codigo
individual, se indica el codigo de llamador individual. | lamada . Espera

Cuando llama con un codigo de grupo, se indica el
codigo de grupo.
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2 Memoria de cddigo de basqueda

Existen 11 memorias de codige de busqueda

Cédigo de
memaria Uso

A Almacene el cadigo {0 de su estaciin en la
X memaria.

Almacene automaticamente el codigo de la

estacion que llama durante la recepcion.

Puede fijar temporalmente el cadige para la

estacion a llamar.

19 | Almacena en la memoria los codigos de
i grupo y los codigos de estacion local
1.

3 Fijacién de codigos de biisqueda

Primero, debe programar su cadigo individual en ta
memoria A.

1 Presione la tecla F, luego presione la tecla 1.

e Leri
IL L!L_l.'L_llL:lLl

B AR
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2 Presione y mantenga presionada la tecla F por mas

de un segundo, luego presione la tecla 1 para
introducir la modalidad de fijacién de codigo.

1
LN

B APO

Gire el control de sintonizacion para seleccionar A
{su canal de codigo individual).

T I
,[:"L
B APQ |

4 Introduzca su codigo individual (000 a 999) utilizando

tas teclas numéricas.

..
Fn

H APO

—
"ﬁ
e

El codigo ID de su estacion se fija en la memoria A
Seleccione 1a 8 con el control de sintonizacion.

Introduzca la proxima memoria de codigo de
busqueda que desea programar cemo se describe
en &l paso 4.

L Presione la tecla M para salir de la modalidad de

fijacion de codigo.



En el cuadro se muestra la manera en que los

miembros de un grupo pueden comunicarse entre si.

Puede consultar este cuadro conforme lea los
ejemplos en las siguientes paginas.

Nota

£l cédigo ID de su estacidn se prefifa en la
memoria A. Se pueden fijar los cédigos de canal
de memoria en cualquier orden que desee.

Ejemplo de red de comunicacién de grupo

Frecuencia predeterminada 145.660MHz
Su codigo individual 111
Miembro1 Codigo individual 222
Miembro 2 Codige individual 333
Miembro 3 Codigo individual 444
Codigo de grupo 789
‘ Su memoria Miembro 1
A 111 A 222
0 2 789
1 222 ——
2 333 Miembro |
3 444 AN IEE
|5 789 .
0 Miembro 3
A 444
4 789

4 Envio de avisos (Llamada)

1
2

Gire a la frecuencia predeterminada.

Presione la tecia F, luego presione la tecla 1 para
introducir la modalidad de busgueda. La funcion de
busqueda del otro transceptor tambien debe estar
conectada.

Presione y mantenga presionada ia tecla F por mas
de un segundo, luego presione la tecta 1 para
introducir la modalidad de fijacion de codigo.

Utilice el control de sintonizacion para seleccionar el
canal de memoria donde se almacena el codigo de
estacion |local.

{ lamada de todos los miembros del grupo
Selaccione el canal de memoria de codigo de grupo
para llamar a todos los miembros de un grupo. En el
ejemplo de abajo, el codigo de grupo se aimacena
en el canal 5.

e

o 1Y

B APO
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1 Seleccione la memoria de codigo de estacion local.

Presione el interruptor PTT. Es posible la
En este ejemplo, hemos seleccionado la memoria 3.

comunicacion tanto en la modalidad de busqueda
como enia de fijacion de codigo.

. En la modalidad de

2 5iel codigo de estacion local no esta en la memoria,
introduzcalo en fa memoria 0.

Enfa modaﬁdad de
fijacién de codigo - bdsqueda 3 Presione el interruptor PTT.
1 T 4 Puede cancelar la busgueda una vez que haya
| 5_.':"' "IIEIEII | FH .IrE Erirr-:' | establecido contacto. S
= ey En la modalidad de En la modalidad de
bisqueda

I/-L\ ;"II fijacién de cédigo
PTT i ‘ — —

iy
e o - =3
-3 | '_i'.r""' EALALS | e L.-LJLF.-"
TR | . L £ e
P-;‘;LED \ / 145.660MHz 1 —
i i TFEI=1 I s I
=iahaadls —— f; ’;‘ I"';:rll /
e A .-'I .l'II
-\.__\_\__\_ l.l".- TP .
"--.H__q_' -th,"f A 4 i
Iil"l ",I ‘“'|' P f.-“'l 145 660MHz
= | B / 4443111
— - | I — II-"I [
f— "'-_\___ “"l'.
=, Lrri S — g A
=) . Uity ) it
[T | \FT1)
"w-._I_.-'
Se transmiten el codigo de grupo 789 v el codigo 1D e LR
de su estacion 111, =0OUC Cri
F B O Y I
Llamada de un miembro de grupo especifico Se t " o Bdm meioca i e
Utilice el siguiente procedimiento para llamar a un iy L LRSIl s[o) 0l (Exstectellali Lelery ve
miembro deg (Upo eps ecifico P Y codigo (D de su estacion 111, El DTMF suena
grup P ' cuandc se transmiten los codigos.
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Presione e! interruptor PTT para responder a la parte
que llama.

5 Recepcidon de avisos (Espera)

1 Sintonice la frecuencia predeterminada.

2 Presione la tecla F, luego presione la tecla 1 para Recepcidn de un aviso con un codigo de grupo

introducir la medalidad de busqueda.

nJ N
l_L L-.,l__.’l.u

B APD

Recepcidn de un aviso con un cadigo individual,
Cuando se recibe el codigo apropiado, el supresor
estarg abierto y escuchara una secuencia de tono de
alerta desde el altavoz.,

Si la estacion que llama-transmite su flamada
individual, la indicacion mostrara el canal de memoria
de modalidad de busqueda 0, y mostrara el codigo

ID de la estacion que llama. Nuestrc ejemplo utiliza
un cadigo de llamada de estacion de 444,

T T N,
L 1711

B AP)

Si la estacion que llama transmite el codigo de
grupo, se mostrara el codige de grupo. El canal de
memoria de modalidad de busqueda en su indicacion
se convierte en un numero diferente a C (en este
caso 5) para indicar una llamada de grupe.

I e
G- 75

B AP0

' Cuando se recibe el ¢odigo apropiado, el supresor

estara abierto v escuchara una secuencia de tono de
alerta desde el altavoz.

I Presione el interruptor PTT para responder a la parte

que lama.

Nota
Un indicador E aparece en fa indicacién si no
puede reconocerse ef codigo de estacion local.

Nota

Puede comunicarse mas eficientemente si cancela
la bisqueda después de contactar la estacin
local.
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& Cancelacién de supresor de sefial

102

El supresor no se abrira cuando operaen la
modalidad de busqueda v los codigos de busqueda
no coinciden. Es posible reprogramar el transceptor
de manera que el supresor estara abierto
independientemente del codigo de aviso entrante.

Aun cuando se cancela el supresor de senal, suena
un bip y se indica el codigo individual de |a estacion
local cuando se recibe el cedigo apropiado.

Cancelacién del supresor tipo sefal
Presione y mantenga presionada la tecia F por mas
de un segundo, luego presione |a tecla 3.

Para regresar el supresor de sefial al estado original,
repita el paso 1.

7 Exclusion de codigos

Puede excluir un codigo de funcion de busgueda
sofamente durante la recepcion. El caodigo de
busqueda se transmitira aun si se excluye. El
Supresor excluye si se almacena un ¢odigo individual
enlas memorias Ayt1a9yios codigos coinciden.

Esto es cierto aun si una estacion local s5€ comunica
con otra y el codigo no esta excluido. La exclusion
de codigos es deseable cuando llama a otro
miembro de grupo, perc no quiere recibir
comunicaciones entre otros individuos en el grupo.

Para excluir cédigos
Introduzca la modalidad de fiizcion de codigo (pagina
38} y utilice el control de sintonizacion para indicar el
numero de canal de memoria a excluir.

2 Presione la tecla F, luego presione la tecla 1. Se

muestra el indicador % v la memoria lo excluye.

5 =
LT S |
B8 #°0 * |

 S—

3 Para cancelar, repita los pasosiy 2.



TRANSMISION Y RECEPCION DE MENSAJE

Esta funcion le permite transmitir su mensaje a la
otra parte o indicar un mensaje desde la otra parte
en su transceptor utilizando |a sedal DTMF
(Multifrecuencia de tono dual} y la indicacion
alfanumerica.

Puede utilizar los numeros 0a 9y las letras A a Z.

El mensaje que puede transmitirse y recibirse de una
vez puede ser de un maximo de seis caracteres de
iongitud.

| Nota
, Esta funcién se utiliza con DTSS o bdsqueda.

1 Transmision de mensaje

Se puede transmitir un mensaje por uno de los
siguientes dos metodos:

B Trasmitiendo directamente con el teclado DTMF
durante la transmisicn. Se debe presionar la tecla #
al comienzo y al final del caracter,

Vea la lista de la siguiente pagina para las
combinaciones de teclas para el alfabeto.

B Almacene el mensaje en la memoria de mensaje, vy
transmitalo.

2 Uso de la memoria de mensaje

Este transceptor tiene 10 canales de memoria de
mensaje.

Procedimiento de escritura de memoria

Presione la tecla M, luego presione la tecla
MESSAGE para introducir la modalidad de fijacion de
mensaje.

L 8 APD _J

. Introduzca el mensaje con el teclado DTMF. Vea ia

lista en la siguiente pagina para las combinaciones
de teclas para cada letra.

Si introduce el mensaje erronec, presione la tecla
VFO para comenzar nuevamente desde el paso 1.

Presione fa tecla MR al final. La indicacion MSG
empieza a destellar,
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Relacion entre los caracteres introducidos y las
teclas

Caracteres Operacidn de Caracteres QOperacidn de

introducidos tecla introducidos tecla
0] 0 Q I+A(F)
H ! A 2+ A (F)
2 2 D 3+A(F)
3 3 G 4+ A (F)
4 4 J) S+A(F)
5 5] M 6+A(F)
6 & P 7+A(F)
7 |7 T B+A(F)
8 8 w 9+A(F)
9 9

Por efemplo

c A L L M E
‘2+c|[2+A][5+C|[5+C]||6+A[[3+B

104

Caracteres
introducidos

N

IC|lAH 2 X I Mm@

Operacién de Caracteres  Operacion de
tecla introducidos tecla
1+8 (M) {es;;:,.o) 1+ C (MHz)
248 (M) c 2+ C (MHz)
3+8 (M) F 3+ C (MHz2)
4+B (M) j 4+C (MHz)
5+8 (M) L 5+C (MHz)
6+8 (M) 0  6+C (MHy)
7+8 (M) s 7+C (MHz)
8+8 (M) Vv 8+C (MHz)
9+8 (M) 9+C (MHz)

DIS58 CTLS5S

1oz Yo(Crac Yo oer ) 7 )»

MSA. ¥ L. Qut

SAYE APQ CLOCK STEP
5

"G )e (o) Corde
REVY

TALT T. 8EL T, §

#{ YC B ) {lov Yo

T TOKRE




Presione una tecia (0 a 9) correspondiente al numero
gue desea introducir en ia memoria. ’

Para cancelar la modalidad de introduccion de
mensaje, presione el interruptor PTT.

3 Verificacion de la memoria de mensaje

1 Presione y mantenga presionada la tecla F por mas
de un segundo, luego presione ia tecla MESSAGE.

2 Presione una tecla deseada (0 a 9).

3 Para regresar a la indicacion de frecuencia normal,
presione el interruptor PTT.

4 Transmisién de memoria de mensaje

1 Presione el interruptor PTT, luego presione la tecla
MESSAGE. Se mostrara el indicador MSG.

2 Mantenga presionado el interruptor PTT, v presione
una tecla deseada (0 a 9).

Nota
La transmision de mensaje continda aun si librar ef
ferpumior H I dursnts (g transmision.

Puede efectuar los pasos 1y 2 cualquier cantidad de
veces durante [a transmision. Por consiguiente, si
utiliza 10 canales de memoria de ménsaje, puede
transmitir un texto de hasta 60 caracteres.

5
1

Recepcién de mensaje

Cuando la funcion DTSS o de busqueda esta
conectada, presione la tecla F, luego 'a tecla
MESSAGE.

La indicacion MSG se enciende, v puede recibir un
mensaje ahora.

Cuando se recibe un mensaje, se musstra, y desteila
el indicador MSG.

B Modalidad DTSS

= o
i, mirl
| R Yy I _J

B AP
o7

BT -
‘ P I

| T -

B APG
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W Modalidad de biisqueda

=3
ol il T B V| I
I Dy Iy |
@ AP0

Presione la tecla MASSAGE{*] Prasione al interruptor PTT

b b

i naud o Lot
a_.nl”" l.’L.,_L‘ :“:SLE

Presione la tetla MASSAGE! %)

'
= o
}'175'}_7:5:..1
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5 Memoria de mensaje de recepcion

Este transceptor tiene 10 canales de memoria de
mensaje de recepcion, en que se almacenan los
mensajes recibidos.

Si presiona la tecla MESSAGE en la modalidad de
mensaje, se muestra el ultimeo mensaje almacenado.

si existen datos en todos los 10 canales de memoria
de mensaje, en el canal O se escriben los nuevos
datos.

Borrado de memoria de mensaje de recepcion
Presione y mantenga presionada la tecla M por mas
de un segundo, luego presione la tecla MESSAGE.

mota

Esta operacién no borra fa memoria de mensaje
i de transmisién que se fija.




FUNCION DE RECEPTOR MEJORADO

1 Sistema de alerta de tono

La funcion de alerta de tono proporcicna una alarma
audible para indicar que alguien esta transmitiendo
en la frecuencia que esta monitoreando.

Si fija Ia funcion T.ALT no escuchara
comunicaciones de voz. Cuando se utiliza en
conjunto con la funcion CTCSS, esto permite al
transceptor operar similarmente a un sistema de
busqueda privado.

La funcion de desconexion automatica se inhabilita
durante las cperaciones de T.ALT.

Ajuste el control de supresor al umbral respectivo.

Seleccione la frecuencia de tono apropiada y
asegurese de gue se muestre el indicador CT si
utilizara la funcion CTCSS.

Presione la tecla F, luego presione la tecla 0. E!
indicador T.ALT aparecera en la indicacion.

1 Q |
Wi e
PERHCEN

8 AR

1 Se muestran los indicadores T ALT y BUSY y el bip

del transceptor se conecta y desconecta por
aproximadamente 5 segundos cuando se encuentra
una sefal.

Se indicara la hora en que se recibio la sefal. La
hora cambia a otra nueva cuando se recibe una
nueva senal.

. Presione el interruptor PTT para liberar |a funcion

T ALT durante la indicacisn de tiempo.

7 Presione la tecla F, luego presione la tecia O

nuevamente para liberar completamente la funcion
T.ALT,

Nota
Para que T.ALT funcione apropiadamente en
CTCSS, la sefal entrante debe estar presente por
aproximadamente 1 segundo. Si se utiliza fa
funcién DTSS o de bisqueda en combinacién con
| la funcién de alerta de tono. La aferta de tono se
activa solamente cuando se recibe fa sefial
apropiada. :

Seleccién de un sonido de bip

Presione y mantenga presicnada la tecla TONE
{(Versiones del Reino Unido y Europa: la tecla LAMP)
y presione el interruptor POWER para alternar el
sonido de bip entre una alarma de tono y el timbre
tipo telefono.

i0



2 Monitor

Aun si el supresor o CTSS, DTSS o PAGING esta
conectado, se puede monitorear el canal
presionando la tecla MONI.

3 BEEP OFF

El transceptor produce bips cuando presiona las
teclas del panel frontal. Si desea inhabilitar esta

funcion, presione y mantenga presionada lateclaBy

presione &l interruptor POWER.

4 LAMP

Si presiona la tecla LAMP, la lampara de iluminacion

LCD se enciende para ayudarle a operar su
transceptor de noche. Puede utilizar esta [ampara
en todo momento,

1 Presione la tecla F, luego presione ta tecla LAMP.

2 Paracancelar, presione la tecla LAMP,

108

Seguro de llave
Deslice la tecla LOCK a la posicion LOCK. |

Se mostrara el indicador LOCK, y todas ias teclas
excepto LAMP, MCNty PTT se aseguran.

| | O
IT ' T ol
: D

B Ar0

6 Indicacidon de canal

La indicacion de frecuencia puede cambiarse a la
indicacion de canal. Se indica el numero de canal
de memoria. De manera que antes de utilizar esta
funcion, los datos necesarios deben estar en el canal
de memoria.

Desconecte el interruptor POWER.

Mantenga presionada la tecla 1, luego pulse el
interruptor POWER.

Ei canal puede cambiar con el control de
sintonizacion.

Para regresar a la indicacion de frecuencia, efectue
los pasos 1y 2 nuevamente.



CARACTERISTICAS DE AHORRO DE ENERGIA

| 1 Modaiidad ahorradora de bateria

El transceptor proporciona una modalidad ahcrradora
de bateria para conservar la energia de |la bateria. El
circuito ahorrador de bateria se activa 10 segundos
despues gue se presiona la tecla menor. El

supresor debe estar cerrado. Esta funcion se
desactiva cada vez que se presiona una tecla o se
abre el supresor.

El ahorrador de bateria no puede operar durante la
exploracion o las operaciones T.ALT porgue el
estado inicial del transceptor se fija en encendido.

Presione la tecla F, luego presione la tecla 7 para
activar o desactivar la funcion ahorradora de bateria.

Seleccion de coeficiente de ahorro de bateria
Puede cambiar el coeficiente de encendido/apagado
cuando esta en efecto la funcion ahorradora de
bateria.

Presione y mantenga presion'ada la tecla F por mas
de un segundo, luego presione la tecla 7.

' Seleccione el coeficiente con el control de
sintonizacion. (11 -1:16)

3 Presione cualquier tecla del panel frontal.

2 Desconexidn automatica (APQ)

1 Sino se recibe ninguna senal y no ha efectuado
ninguna operacion en 58 minutos, suena un tono de
audio por 5 segundos.

2 Eltransceptor desconecta el encendido 1 minuto
después gue suena este tono.

Nota

Aunque ef indicador APO aparece en fa
indicacitn, no se activard durante fas funciones de
exploracién o alerta de tono.

| Presione la tecla F, luego presione la tecla 8 para
desconectar la funcion APO.,
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FUNCION DE RELOJ

Si presiona la tecla F, luego latecla 9 en la
modalidad de recepcion, se muestra el reloj. La hora
se indica en la modalidad de 24 horas. Si presiona
la tecla F, luego la tecla 8 nuevamente, se canceia e
reloj, y regresa la indicacion de frecuencia normal.

1 Fijacion de hora

1

Presione la tecla F, luego la tecla 1, en {a modalidad
de indicacion de reloj.

Fije la indicacion “"Hora” a la hora actual con el
control de sintonizacion.

Presione la tecla M.

Fije la indicacion "Minuto” al minuto actual con el
control de sintonizacion.

Presione la tecla M.

Fijacion de alarma de hora

Caundo presiona la tecla F, luego la tecia 2, en fa
modalidad de indicacion de reloj, se borra la
indicacion “segundo”, y la cuenta empieza desde 0
segundos. '

2 Funcion de temporizador

Fijacion de temporizador de encendido

Si presiona la tecia F, luego la tecla 4, en la
modalidad de indicacion de relgj, introduce la
modalidad de fijacion de temporizador de encendido.
entonces el indicador TIMER ON y la indicacion
“Hora" destellaran.

N —
__\.;',__ “-' "',_" ,
Fas g I Ny B[

SRR ,

Fije la indicacion "Hara” a la hora gue desee gue se
encienda el transceptor con el control de
sintonizacion.

Presione la tecla M.

Fije la indicacion "Minuto” a la hora que desee que
se encienda el transceptor con el control de
sintonizacion.

Presione la tecla M.



Fijacién de temporizador de apagado

Si presiona latecia F, luego latecla?, enla
modalidad de indicacion de reloj, se introduce la
modaiidad de fijacion de temporizador de apagado, y
el indicador TIMER OFF y “"Hora"” destellaran.

NEaE,
S Sy N Ny M/ W J

A 9 o !

Fije la indicacion "Hora” a la hora que desee que se

apague el transceptor con el control de sintonizacion.

3 Presione la tecla M.

Fije la indicacion "“Minuto” a la hora que desee que
se apague el transceptor con el control de
sintonizacion.

Presione la tecla M.

Inicio/detencién del temporizador

Si presiona latecia F, luego latecla &, enla
modalidad de indicacion de reloj, el temporizador de
encendido se inicia o detiene.

Cuando el temporizador de encendido se inicia, el
indicador TIMER ON se ilumina en el LCD, y el
transceptor se enciende en fa hora fijada cada dia.

Si presiona la tecla F, luegoe la tecia 8, en la
modalidad de indicacion de reloj, el temporizador de
apagado se [nicia o detiene.

Cuando el temporizador de encendido se inicia, el
indicador TIMER OFF se ilumina en el LCD, y el
transceptor se apaga en la hora fijada cada dia

Funcién de alarma

Si presiona la tecia F, luego la tecla 6, en la
modalidad de indicacion de TIMER ON, |a funcion de
alarma se enciende, y suena una alarma por 25
segundos cuandc se llega a la hora de fijacion de
temporizador de encendido.

La alarma se detiene cuando presiona cualguier tecla
del panel frontal.

1
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OPERACION DE BANDA CRUZADA

La subbanda debe activarse para la operacion de
banda cruzada.

Presione la tecla BAND y seleccione la subbanda.

Fije la frecuencia de recepcion utilizando el control
de sintonizacion o las teclas del tectado 0 a 8.
{(Ejemplo: cuando la frecuencia de recepcion es
438100 MHz para el TH-28A/E)

LAY

[_
(1.

| B APO

il
(]

Presione a tecla BAND.

Fije la frecuencia de transmision utilizande el control
de sintonizacion o las teclas del teclado0a 8.
(Ejemplo: cuando la frecuencia de transmision es de
145,660 MHz para el TH-28A/E)

N e s
| G Bkl

g AP

5 Presione la tecla F, luego la tecla BAND.

£| indicador de banda cruzada se ilumina en el LCD,
y se muestra la frecuencia de recepcion. En este
gjemplo, se muestra 438.100.

l_'_', _J Wil
' ll_l. (L |

11
B AR

Se puede cambiar esta frecuencia de recepcion con
el control de sintonizacion.

Prasionando el PTT le permite transmitir en la banda
VHF.

Efectiie 1a operacién de banda cruzada con el
canal de memoria

Debe fijarse |a frecuencia de subbanda para ia
frecuencia de recepcion de memoeria, v 1a frecuencia
de banda principal para la frecuencia de transmisicn.

+ Seleccione el canal de memomoria deseado.



MANTENIMIENTO

1 Informacidén general B Incluya una descripcion completa de fos problemas

Su transceptor ha sido alineado v probado en fabrica AREMES U MIMEND C t=lcione,

con las especificaciones antes del embargue. En No necesita retornar los articulos accesorios a
circunstancias normales el transceptor funcionara de menos gue esten relacionados directamente con &l
acuerdo con estos manuales de instruccion. problema de servicio.
Todos los reguladores y bobinas en su transceptor Nota de servicio
han sido ajustados en la fabrica y deben reajustarse Si corresponde a un problema técnico u
solamente por un técnico calificado con el equipo de operacional, anote en forma corta, completa,
prueba apropiado. El intento de repararlo o alinearlo precisa v legibfe. Proporcione el suficiente detalle
sin la autorizacion de fabrica puede anular la garantia para el diagnostico del problema. Por ejemplo,
del transceptor. enumere el equipo de prueba del que dispone,

) | cualquier lectura de medidor que haya hecho, v
Cuandc se opera apropiadamente, el transceptor cualguier otra informacion que crea sea de
brindara muchos afnos de servicio sin requerir utitidad.

realineamiento. La informacion en esta seccion le
propoerciona algunos procedimientos de servicio
general que pueden lograrse sin equipos de prueba

sofisticados. 3 Mantenimiento de registros

m Registre la fecha de compra, el numero de serie de
unidad y el nombre del distribuidor del que adquirio

2 Servicio _ la unidad
S.' es. ngcesarlo retornar el trlapsceptor 2 , M Mantenga un registro escrito de cualquier servicio 0
distribuider o centro de servicio para reparacion; mantenimiento efectuado en la unidad.

W Empaque el equipo en su caja y embalaje original. Tome una fotocopia de la factura de venta u otra
No lo envuelva con periocdicos. Puede causar danos prueba de la adquisicion mostrando |a fecha. Esta
considerables durante el transporte. informacion debe inciuirse con el transceptor cuando

reclame el servicio de garantia.
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Los siguientes problemas son generalmente
causados por la operacion o conexion inapropiada

del transceptor, no por componentes defectuosos.

Sintoma

| Los indicadores no se
| encienden y no se escucha
i' ruido de receptor cuando se
| conecta el encendido.

| No hay sonido del altavoz.
No se puede recibir sefal.

No funcionan los controles.
|

No se puede llamar ai canal de
memoaoria.

La memoria no puede
protegerse.
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Causa probsble

1. Baja tension.
2. Con cable CC opcional:
1} Cable de alimentacion o
conexiones defectuosas.
2} Fusible de alimentacion
quemado.

— I

Se cierra el supresor.

2. Con el TSU-7: Esta funcionado
CTCSS.

3. Esta funcionando DTSS.

4. Esta funcionando la busqueda.

1. Esta conectado LOCK,
2. Esta conectado T.ALT.

No hay nada almacenado en la

memoria.
1. Latension de bateria esta baja.

2. Bateria extraida.

LOCALIZACION DE AVERIAS

Si se experimanta cuaiquiera de estos problemas, le
proporcionamos las causas y las acciocnes correctivas.

Accién correctiva

1.
2,

—_

Recargue/reemplace la bateria.

1) Revise {os cables v las
conexiones,

2) Revise la causa del fusible
quemado y reemplacelo,

Gire el control SQL a la izquierda.

. Prestons la tecla F, luego presione

la tecla 3 para desconectar el
CTCSS.

. Presione la tecla F, luego presione

la tecla 2 para desconectar el
CTCSS.

. Presione la tecla F, luego presione

lz tecla 1 para desconectar la
busqueda.

. Resbalar nuevamente la tecla

LOCK,

. Presione la tecla F, luegao Presione

la tecla Q.

Vea "Uso de la memoria” (pagina 78)

1.
2

Recargue la bateria.
Instale la bateria.



ACCESORIOS

BATERIA DE

MICROFONO DE AUDIFONO con UNIDAD Nicd UNIDAD DE EXPANSION
ALTAVQZ VOXPTT CTCSS BATERIA AAXE 7.2V 700mAh DE MEMORIA
SMC-31 HMC-2 TSU-7 BT-8 PB-13 ME-1

8 Y

; R\ B Y
Q. N %9
i i
b by
BATER!A DE

NICROFONGC DE MICROFONQ DE ALTAVOZ Nicd CARGADQR DE
ALTAVOZ DE CONTROL REMOTO 12V 300mAh TOMACORRIENTE CARGADOR RAPIDO
SMC-32 SMC-33 PB-14 BC-14 BC-15
BOLSA ENCENDEDOR DE CIGARRILLO
IMPERMEABLE BOLSA MONTADOR GIRATORIC FILTRADO CABLE DE ENCHUFE
WR-2 SC-33/34 BH-6 PG-3F PG-2W

S,
5y

/P &

NOTA:Algunos accesorios opcionales pueden no encontrarse &n su area.
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| Instalacion de la unidad CTCSS (TSU-7)

1 Deslice el boton de liberacion para liberar, luego tire £ Sujete el TSU-7 al transceptor, como se muestra en
de la bateria. la Fig. 4.

2 Destornille los cuatro tornillos de la parte trasera { Reempiace la caja en su posicién original, teniendo
{Fig.1). cuidado de no colocar el cable debajo de la caja.

3 Coloque su dedo en la bateria, y libere el gancho de £ Instale los cuatro tornillos.

la caja trasera. (Fig. 2) '

4 Colocue el conjunto con su parte frontal hacia
adelante.

5 Abra el panel frontal del lado de interruptor PTT,
teniendo cuidado del cableado internc. El tablero PC N
montado en el panel frontal se proyecta en el paneal 1 e
superior por aproximadamente 3 mm. Tire del panel [ ¢
frontal hacia abajo para abrirlo. (Fig. 3).

. = u il e
— '\-".T!:-. . i ;
| 5 s &
f .\_—_\. 1 —
L
Fig.1 Fig.2' Figed gt
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2 Unidad de expansién de memoria (ME-1)

s

Deslice e boton de liberacion para liberar, luego tire
de la bateria.

Destornille los cuatro tornillos en la parte trasera
{fig.1}

Cologue su dedo en la bateria, y libere e gancho de
la caja trasera. {Fig. 2)

Coloque el conjunto con la parte frontal hacia
adeiante.

Abra el panel frontal desde el lado del interruptor
PTT, teniendo cuidado del cableado interno. El
tablero PC montado en el panel frontal se proyecta
en el panel superior por aproximadamente 3 mm.
Tire del panel frontal hacia abajo para abrirlo (Fig.
3.

Sujete el ME-1 al transceptor, como se muestra en
Iz Fig. 4.

Reemplace la caja en su posicion original, teniendo
cuidado de no apretar el cable debajo de 1a caja.

t Instale los cuatro torniilos.

Seleccion de la modalidad de tres digitos

Presione y mantenga presionada la tecla F por mas
de un segundo, luego presione la tecla MR.

Modalidad de 1 digito — Modalidad de 2
digitos (estado inicial) - Modalidad de 3
digitos — Modalidad de 1 digito

Fig.2

ME-1i

L

Fig.4
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3 Programacion del micréfono de altavoz
de contro) remoto SMC-33

VFO MR CALL

.
i T TR
Interruptar PTT I il H B
| 2!
':! T - I|
I =hi |I
II [ I|
h "
1 -rlr'-f
—_— | _IE'-.-".- Jack de audifano
—— T Gt i -'I
y ]| L
] III
. f

i Interruptor LOCK

Estas teclas funcionan tal como las teclas VFO, MR
y CALL en el panel frontal del transceptor. Para
refijar ia funcion de las teclas del transceptor,

118

Conecte el SMC-33 al jack MIC en Ia parte superior
del transceptor.

* Presione y mantenga presionada la tecla de

microfono 1(0 2 o 3) y conecte el encendido. El
indicador de ia funcion programable (PF) aparece por
10 segundos.

Presione una tecia en sl transceptor - o presicne F y
una tecla - para asignar esa funcien de tecla a 1a
tecla { (6 2 0 3) en el SMC-33. Las funciocnes
posibles para las teclas de SMC-33 1, 2 y 3se
enumeran en la siguiente pagina.

Por ejemplo, presione |a tecla BAND en &l
transceptor para que la tecla 1 en el SMC-33 _
funcione como la tecia BAND. Presione la tecla F,
luego la tecla CALL para que la tecla 1 funcione
como la tecla de exploracisn VFO/MEMORIA/CALL.

Conecte el interruptor LOCK para inhabilitar las
teclas de microfono 1, 2 y 3.

Puede utilizar el SMC-33 con ios modelos que no
tienen funcion remota. Asegurese que el interruptor
LOCK en |a parte trasera del microfono este
conectado antes de utilizarlo con tales modelos.



Funciones de control de memoria

Froninin fa tecla de abajo

il de sintonizacion ¥

LLAMP
(Se apaga 5 segundos despues
1= la vltima operacion de tecla}
MONI

TONE

MESSAGE

BAND

WFO

MR

CALL

# . Larotacion horaria fija la funcion UP, 1a rotacion antihoraria fija la

funcion DOWN,

Presione la tecla F, luego
fa tecla de abajo.

s = @ndag imiat el

Seleccion de frecuencia de tono
Seleccion de mensaig
Qperacion duplex

Cambio de memoria

Exploracion ¥/M

Presione la tecla de abajo

1; Llamada de canal memoaria O1

2; Llamada de canal memoria 02
3: Liamada de canal memoria 03
4; Llamaga de canal memaoria 04
5: Llamada de canal memoria 05

&: Llamada de canal memoria 06

7: | .lamada de canal memaoria 07

8: Llamada de canal memoria 08
9: Liamada de canal memoria 09
0: Liamada de canal memaria C0
MHz
LOW

SHIFT

Presione la tecia F, luego
la tecla de abajo.

Busquada
DTSS

CTC3S

Mensaje de canal de memgcria
Exclusion de canal de memoria
Ahorrador de bateria
Desconexion automatica
Reiogj
Alerta de tono
Seleccion de paso

TX.Detencion

PO IR

Inverso



Si no esta utilizando el SMC-33, recomendamos 4 Conexion de un altavoz externo
utilizar un microfono tipo eléctrico. La impedancia de
entrada es 2k chmios y la tension CC en el terminal
da microfono es de aproximadamente 4 voltios
{Maximo 3.5 mA). No utilice un microfono dinamico.

Si desea utilizar un altavoz externo. Utilice e jack de
altavoz ubicado en la parte superior del transceptor
para conectar un altavoz o audifono externo
estereofénico. Recomendamos utilizar un altavoz o
audifono de 8 chmies de impedancia,

Enchufando un altavoz externo en el transceptor
desactiva el altavoz interno.

Altavoz | e B
T L7 I 1z
Tierra | i | it HoE
T -
o v ; =
SV-—F—w—O— _ —| I i A
MIC_V % I]_ . !; i |
MG - N ! == g
PTT =+ "Ea T 1 e ]
PTT &1 <
wr

L
4v[Max 3.5mA4|

%  Asegurese de efectuar esta conexion.
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GENERALIDADES
Version EE.UU

. RANGO DE R.U. y Europa

; FRECUENCIA

i tMHz) Otro mercado
MODALIDAD

IMPEDANCIA DE ANTENA
TEMPERATURA OQOPERATIVA

HEQUERIMIENTOS

DE ALIMENTACION BATERIA
DRENAJE DE CORRIENTE

13.8VCC (Alimentacion ext.) H
7.2VCC (Bateria) H
Modalidad de transmision L
Modalidad de transmisian =L

Modalidad de recepcion sin sefal
Muadalidad ahorradora de bateria
TIERRA

DHMENSIONES (AN X AL X PRj
DIMENSIOMES  (Incluido  proyeccionest

PE3O

IMPEDANCIA DE MICROFONG

TRANSMISOR

H 138V CO
' H (7.2v
‘ POTENCIA DE f ==l
M (13.8V CO)
I SALIDA
L 7.2V CC)
‘ EL {7.2V CC)

ESPECIFICACIONES

TH-28A/E TH-ABA/E
144 g 148 438 a 4530
| 144 a 148 430 a 440
144 a146 6 430 a 440
144 g t48 o 438 a 450
F3E (FM}
50 2

_—20"C"-’+60‘C {—4'F~140°F)
CC IN {Nominal) 7.2 V ~ 168 VCC {13.8 VCC}
6.3 ¥V ~ 16 VCC (7.2VCC }

{Aprox.) {Aprox.)
1.44 1.64A
0,954 1,14
0,54 0,864
90maA 95ma
55mA 57ma
15mA 15mA

MNegativo

49.5 X 115.8 X 37.8mm
61,2 X 131.5 X 37.8mm
3309
2k}

mas de 5W |

“Aprox. 2

Aprox, 254
Aprox. 0.5W
Aprox. 20mw

MODULACION

1A, FRECUENCIA INTERMEDIA
2A. FRECUENCIA INTERMEDIA

SENSIBILIDAD (12 dB SINAD)

'SENSIBILIDAD DE SUPRESOR
SELECTWIDAD -6dB
SELECTIVIDBAD  -tlelE
POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO
{distorsian de 10%)

NOTAS:

TH-28A/E H#IH_-48A/E

Superheteroding de conversion
doble
4505 MHz
menas de gl
—15dBy =
menas de | —20dBu (014 V)
mas de 12kHz
menas de 28kHz
mas de 200 mW
{a través de carga de Bil)

1. Los circuitos y regimenes estan sujetos a cambio sin previo aviso,
debido al desarrollo de |a tecnologia.

2. Ciclo de trabajo recomendado:

Transmision 1 minuto, Recepcion 3 minutos
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i PARA HACER ESTO

Activar todas las funciones {letras azules)
WliveEr T Bande SEAN
Activar la funcion de canal de llamada
' Activar |a exploracion de llamada
Activar la funcion CTC3S

" Activar gl tiempo de retardo de DTMF
. (2 sequndas)

Activar el tiempeo de retardo de DTSS
' Activar la funcion DTSS
Activar la funcion duplex

: Activar la exploracion de canal de memoria

Activar la modalidad PAGING

. Activar el codificador de tono
; {excepto la version eurcpea)

- Activar |a funcion de seguro de control de
sintonizacion

Activar la modalidad de retencion/reasuncion

Cambiar el sonido de alerta de tono
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REFERENCIA RAPIDA

Nota: Elsimboio de mas (+) significa presionar simultaneamente dos teclas. “Luego” significa presionar dos
tecias en secuencia. “{1 segundc)” significa presionar ta tecla por mas de un (1) segundo.

PRESIONE

VF G {1 segundo)

CALL
CALL {1 segundo}
F luego 3
3+POWER

2+ POWER
Fiuego
F luego BAND
MR {1 segundo)
F luego 1

TOME
LK

5-+POWER
TONE+POWER

PARA HACER ESTO

| Borrar los datos de canal de memoria

dicadics

Determinar si esta en uso una frecuencia
antes de transmitir

Indicar el cédigo DTSS actual

indicar et paso de sintonizacion VFQ
carmente

PRESIONE

M (1 segundo)
luego MR

MONI

F (1 segundo) |

F luego MHz

Introducir 1a frecuencia indicada en la i
frecuencia de limite supericr de la
exploracion de banda programable 1

IR g g Inesgsaicip indica s e |
iracunnem de i supanoe de &

inpEiemaitin da hanes oregrarmshle

IFIFERIG § R NG ntes R S0E By e
frecuencia de limite inferior de la exploracion
de banda programable 1

Intreducir la frecuencia indicada en la
frecuencia de limite superior de |a
exploracion de banda programabie 2

ntroducis [0s datos indicados en el canal de
amada

M (1 se;gundo)
luego &

M (1 segundo) |
luego 6

M (i ségundo} [

luego 8 i
W11 segundo}
luego 9
M luego CALL



S
[

PARA HACER ESTO

Introducir los datos indicados en |a frecuancia
de limite superior del Kmite de sintonizacion
VFO programable

Introducir los datos indicados en la frecuencia
de limite inferior del limite de sintonizacion
VFO programable

Intercambiar ios contenidos de subbanda y
banda principal '

Inicializar VFQ v la ¢ltima expioracion de
canal de memoria

Llamar la fracuencia de limite inferior de la
exploracitn de banda programable 1

Llamar la frecuencia de |imite superior de la
exploracion de banda programable 1

Llamar la fracuencia de limite inferior de |a
exploracion de banda programable 2

Liamar |a frecuancia de limite superior de |a
exploracion de banda programable 2

Refijar memoria
Refijar VFQ

Funcitn inversa conectada o desconectada

Seleccionar la direccion de derivacion de
transmisor deseada

PRESIONE

M (1 segundo)
luego 4

M {1 segundo)
luego 7

BAND

F luego MR

F (1 segundo)

luego 8

F (1 segundo)

luego 5

F {1 segundoc)

luego 9

F (1 segundo)

luego 6
M-+POWER
F+POWER

F luego SHIFT
 SHIFT

PARA HACER ESTO

Seleccionar el nivel de potencia de salida de
transmision

Seleccionar la frecuencia de tono {excepto la
version europeay)

Fijar la exclusion de canal de memoria
conectado o desconectado

Transmitir el tono de acceso de repetidor de
1750 Mz {version eurcpea}

Conectar o desconectar el'ahorrador de
energia

Conectar © desconectar el ahorrador de
bateria

Conectar o desconectar el bip
Conectar o desconectar la funcion CLOCK
Conectar o desconsctar &l transceptor

Conectar o desconeactar |a funcion de alerta
de tono

Conectar o desconectar la funcion TX.3TOP

PRESIONE

F luego TONE
F luego &
ETT
FOMNE

F luego 8

Fluego 7

F luego &
PFOWER
F luego O

F luego LOW
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