KENWOOD

TH-75 A/E

TRANSCEPTOR DOBLE BANDA FM 144/430 MHz

MANUAL DE INSTRUCCIONES



144MHz, DOUBLE BANDA DE FM DE 430/440MHz

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Gracias por adquirir este nuevo transceptor,

IMPORTANTE; ——————————— s
Lea atentamente este manual antes de poner el transcep-
tor en funcionamiento.

GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUC-
CIONES

En circunstancias normales esto transceptor deberd operar
de acuerdo con las instrucciones de operacion. El transcep-
tor ha sido ajustado en fabrica y debe ser reajustado tnica-
mente por personal cuaificado y que disponga dal equipo
adecu

Todo intento de reparacion o ajuste sin la autorizacién del
fabricante puede dejar sin efecto la garantia sobre el aparato

PRECAUCION: — —

Si se transmite o s6 opera con el transceptor durante largo
tiempo en el modo de 5 watios puede calentarss la parte
postariordel ransceptor. No ponga o ranscaptor en stios
en que el disipador de calor pueda entrar en contacto direc-
1.6 suparlcins da pisetlie & eVl S5 tegamlarida Tns
talar una antena exterma para utilizarlo como estacién fija.
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1. ESPECIFICACIONES y ACCESORIOS

1-1. ESPECIFICACIONES
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- El fabricante se reserva el derecho de introdu-
cir modificaciones en los circuitos y valores in-
dicados debidos a avances tecnoldgicos.
Ciclo de operacién: Se recomienda T minuto de
transmisién y 3 minutos de recepcién
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1-2. ACCESORIOS

Desembale el transceptor con cuidado y verifique
aiese] le suministra con los accesorios siguientes:
Anter +...T90-0388-05...1
Calogndar para CintUron ... J26-0424-04 .1
Cinta de mano e J69:0312-04...1
Bateria .
Baterfa do NiCd (PB-6)

- W08.0507-05

W09-0382-XX

.. W09-0388-XX

.. W09-0387-XX

Goeania (240 v .. W09-0386-XX

otro (120 V) W09-0385-XX
Tarjeta de garantia (version USA) n)
Manual de instrussiones..........B50-8276-XX .. 1

Después de desembalar:
Conserve las cajas y demds accesorios de emba-
laje para el caso de que tenga que transportar el
aparato a distancia para su uso, mantenimiento o
reparacién.



2. BATERIA

2-1. BATERIA DE NiCd (PB-6)

La baterfa no viene cargada de fabrica para que el usuario
pueda aprovechar el mayor nimero posible de ciclos de car-
galdescarga. La baterfa debe cargarse antes de empezar a
utilizarla. Debe pasar varios ciclos de carga/descarga antes
de que la carga alcance la maxima duracién. Si la baterla
permanece sin usarse més de dos meses debe recargarse
antes de intentar usarla.

2-2. RECARGA DE LA
BATERIA

Haga encajar el adaptador
en la bateria de NiCd.
Enchufe el cargador aa red.
. No debe dejarse la baterfa
cargando més de 15 horas.
Si se sobrepasa el tiempo
recomendado de carga
puede reducirse el rendi-
miento y acortarse Ia vida
Gtil de la baterfa.
Nota: —
La recarga debe efectuarse en
una temperatura ambiente o
5-40 grC.
Sila recarga se efectud a tem-
peraturas fuera de este mar-
gen, es posible que la bateria
no se recargue comple-
tamente

N

A enchufe de CA

4

2-3. PILAS DE MANGANESO O ALCALINAS

Coloque seis pilas R6 (AA) de  para abrir la carcasa de las pi
manganeso o alcalinas en el s aprite hacia abajo a lon-
portapilas. Tenga cuidado con  gleta que hay en ol medio

la polaridad marcada en la car- Lengdsta

rendimiento para conseguir la
m:.x»ma duracion.

i it
No msla\e pilas de N»Cd 8in-
tente cargarlas con el carga-
dor. No existe circuito de
proteccion en el alojamiento
de las pilas.

2-4. INSTALACION DE LA BATERIA

Haga coincidir las ranuras de  goxsn de lbaracién
la baterfa con las del transcep-
tory deslice la baterfa hacia la
derecha hasta que quende
bien encajada.

Para retirar [a bateria presione
hacia arriba el botén de libe-
recién y deslice la baterla ha-
cia la izquierda.




2-5. MEDIDOR DEL NIVEL DE TENSION
DE LA BATERIA

El medidor S indica la tensién  Pilas de Manganeso o Al-

relativa de la baterfa durante calinas

la transmisién. Pilas

Recargue la baterfa o sustitu- nuevas

va las pilas cuando el nivel

desciende hasta el indicador
inferior,
g

Bateria de NiCd

cambiarso

model | mAh |V |Totaimente cargada
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2-6. TIEMPO DE OPERACION
Serie TH-76

Tonsion baterts (V)

Sotr gy

Lo tension do
g
27 800man it

bat
rimision (ALTO).

Botorts do NCd do 7,2V

1100man (P5-7)

Lower limit volts Lt inferior do
tonsion pere transmisién

s do manganeso
icolings (BT-61

w0 120 W0 20 300 (miutont

Se recomienda usar la baterla de NiCd para transmi-
siones prolongadas o cuando se opera durante largo
tiempo. Existen pilas de manganeso (no de manganeso
alcalinas} para la posicién ‘Low’.



3. OPERACION

CONTROLES DE OPERACION
Q @ @ @

@ Conector de la Antena
Conecte la antena que se suministra a este jack. Déle un
giro para que quede bien fija.

@ Conmutador HI-LO
Este conmutdor sirve para seleccionar la potencia de sa-
lida en transmision.

@ Jack MIC
Este jack sirve para conectar un micréfono externo. Se
recomienda usar un micrfono de tipo elsctrat.
Le impedancia de entrada es de 2,2 kOhms y la tensién
en este terminal es aproximadamente da 4 V CC (Maxi-

@ Jack SP
Este jack sirve para conectar un altavoz externo o un auri-
cular. La impedancia recomendada es de 8 Ohms.

® Control VHF saL
Sirve para seleccionar el umbral del VHF squelch (silen-

iador)
® Control VOL/interruptor de Red
Se combinan en este mando el control del volumen y el
interruptor de red. Giréndolo hacia la derecha se encien-
de el transceptor.
Si se continda girando en este mismo sentido aumenta-
4 ol volumen en las dos bandas.
@ Control UHF saL
Sirve para selaccionar el umbral del UHF squelch (silen-
ciador).
Contral BALANCE
Este control distribuye el audio en la proporcién adecuada
entre las dos bandas.
Posicién MAIN  : Audio procedente Gnicamente de la
banda principal.
Posiclon centrs! : Aucli iguel procadente de ambas
Posicién SUB Audio| pmcedenle Gnicamente de la
banda secundaria,
® Control de Sintania
Este control sa utiliza para seleccionar Ja fracuencia de

mo 3,5 mA).
Nota:
No se jenda utilizar un micréfono dingmico.
Atavoz |
s
Masa
5V i
sV
mic
(s
PTT
6 PIT H

el canal de memoria, ol salto de
frecuencia, la frecuencia del tono y la direccién de la
exploracién de frecuencia.



@ Botén
©o o TONE/T.SEL
Al pulsarse esto
CD[EJ—®  botén automati-
) () camente hace
® D) Is radio se-
>

e fale o
Er e

o e de sedalizacién
[ DD & EF-o dol tono
\E = deseado.

Y &lollesl

Cuando esté il
minado el int
cador ““T"" del transceptor, se transmitird el tono su-
baudible seleccionado o el tono de acceso do 1750 Hz
(para las versiones europeas).

Seleccién de la frecuencia de TONO

Pulsando momentdneamente el boton F y pulsando luego
¢l botén TONE/T.SEL se har4 posible Ia seleccion de la
frecuencia de tono deseada. En la pantalla se indicard la
frecuencia del Tono actual. Para cambiar a una frecuen-
cia de tono diferente, debe girarse el control de sintonfa
hasta que aparezca la frecuencia del tono deseado en la

pantalla.

@ Bot6n SHIFT/REV
Funcién SHIFT
Se pulsa solaments este botén, para seleccionar la di-
reccién desplazada del transmisor. Al pulsarse el botén,
se desplaza la radio desde una direccién desplazada a
otra, 0 sea de “'+" a '~ al modo simplex donde no
haya indicacién. (=" a *~ —"" para las versiones
europeas)
Funcién REV
Puisando momenténeamente el botdn F y luego pulsan-
do el botén SHIFT/REV se utiliza para invertir las frecuen-
cias de durante las iones del
repetidor. Este botén no funcionard cuando se haya se-
leccionado el modo simplex.

@ Botones UP/DWN
Se utilizan estos botones para aumentar o disminuir la
frecuencia de recepcion, el canal de memoria de la ban-
da secundaria.
Pulsando momenténeamente el botén M y pulsar lusgo
el botén V para dar entrada el limite inferior para la fun-
cién del limite de sintonfa de VFO programable.
Pulsando momenténeamente el botén M y pulsar luego
el botén A se almecenarén los datos en ese momento
indicados como lfmite superior para fa funcion de limite
de sintonfa del VEO programable.

@ Tecla MITX.S
Esta tecla y las teclas numéricas son usadas para alma-
cenar en la memoria los datos indicados en la pantalla,
Pulsando la tecla dentro de 10 segundos de haberse pul-
sado la tecla F, se conecta y se desconecta la funcién

P

® ENT/K.LOCK
Botén ENTER
en modo VFO  : Sirve para iniciar la entrada directa de
Ia recuencia de operacién por medio de
los botones numéricos.
en mado M.ch : Se utiliza para transferir la frecuencia
de un canal de memoria al modo VFO.
(TRANSFERENCIA DE MEMORIA).
Al pulsarse el botén dentro de 10 segundos de haberse
pulsado el botén F, desactiva to das las funciones, sal-
vo Lamp. MONI y PTT.
® Botén SCAN/DMS
Esta botén sirve para iniciar o detener la exploration. Al
pulsarse el botén dentro de 10 segundos de haberse pul-
sado el botdn F sirve para iniciar o detener la doble me-
moria de exploracién.
@ Botén de llamade CALL
Pulsar este botén para activar la funcién del canal de
llamad:




Bot6n BAND/Cambio Automético de Banda (A.B.C)

Este botén sirve para cambiar el contenido de la banda
principal.
Al pulsarse el botén dentro de 10 segundas de haberse
pulsado el botén , se transferiré el contenido de la ban-
da secundaria a la banda principal, siempre que la sefial
que se recibe en Ia antena de la banda secundaria tenga
la suficiente potencia para abrir el squelch

® Botén MHz/STEP
Este botén se utiliza para avisar al microproxesador de
e s desea ncramentar o fedlucra focuencia de ope-
racién en incrementos de
Al pulsarss momenténeaments af botén F y uego el bo-
ton MH2/STEP, se posibilitaré la seleccién del paso de
sintonfa de VFO deseado y la magnitud de saltos de
exploracién. Usar el cantrol de sintonfa principal para se-
leccionar el salto de sintonfa deseada y luego presionar
cualquier botdn del panel frontal con excepcién de Ia lla-
ve de ENCENDIDO para retornar a Iz indicacion de la fre-
cuencia normal.

(@ Botén DUAL/DUP
Este botdn sirve para conectar o desconectar la banda
secundaria.

Pulsando monenténeamente a tecla F y luego la tecla
DUAL/DUP se activa la funcion daplex.

@ Tecla 1/AL
Esta tecla es usada para conectar o desconectar el ca-
nal de memoria 1.
plusandoa tecla dentro de 10 segundos de haverse pul-
sado la tecla ENT, se daré entrada el nimero 1.

@ @@

Funcién AL

Pulsando momenténeamente el botén F y luego pulsan-

do el botén 1/AL causa la activacion da la funcién de Aler-

ta de Prioridad. Cuando esta funcion esté activa, I radio

puede explorar los contenidos del canal de memoria 1

con un intervalo de aproximadamente 5 segundos. En el

casa de que haya actividad en la frecuencia, se escucharé

ol pitido desde el altavoz. Al pulsarse nuevamente con

la misma secuencia del boton, se cancelard la funcisn.
@ 2/T.ALT.

Al pularse monenténeamente el boton F y al pulsar luego

el botén 2/T.ALT se activa la funcién T.ALT.

Esta funcién har que el equipo emita una serie de piti-

dos cuando se reciba la sefial de entrada que cese el si-

lenciamiento de ruido.

La funcién operard con o sin la opcién CTCSS instalada.



@ 3/CTCSS
Este botén sirve para seleccionar la funcien CTCSS
(squelch de tonos).

@ 4/To/c0
Al pulsarse el botén dentro de 10 segundos de haberse
pulsado el botén F, se produce el cambio del modo de
retencién/reanudacién de la radiio entre Ia exploracién Ac-
cionada por Tiempo y la exploracién Accionada por Por-
tadora.

® 6/BEEP
Al pulsarse el botén dentro de 10 segundos de haberse
pulsado el botén F, se conectard o se desconectard la
funcion del pitido.

6/CT UV
Pulsando Ia tecla dentro de 10 segundos do haberse pul-
sado la tecla F, se conmuta alternativamente la funcién
CTCSS entre la banda de VHF y Ja banda de UHF.

@ 7/SAVE (REDUCTOR DE DESGASTE DE BATERIA)
Al pulasrse el botén dentro de 10 segundos de haberse
pulsado el botén F.

® B/APO (DESCONEXION AUTOMATICA)
Al pulsarse el botén dentro de 10 sagundos de haberse
pulsado el botén F.

® 9/Lock
Al pulsarse este boton dentro de 10 segundos de haber-
se pulsado el botén F, puede causar la activacion de la
funcién del bloqueo del botdn, protegiéndolo de un borra-
do accidental de los datos indicados en ese momento.

0/L.0UT
Al pulsarse el botén dentro de 10 segundos de haberse
pulsado el botén F, que el canal de Memoria salte duran-
te o modo do exploracién del canal de Memoria.

_,%B 1

@ Conmutador MONITOR
Cuando se opera en el modo CTCSS (Squelch de Tonos)
puede utilizarse este botén para saber, antes de \'nicusr
Ia transmision, si alguien estd utiizando la frecuer
sando este botén queda desactivada la funcién CTCSS
mientras se mantenga pulsado.

@ Conmutador LAMP
Este conmutador controla la lémpara de la micropantella
LCD. La lampara se apagara autométicamente cinco se-
gundos después de haber pulsado el boton.

@ Conmutador PTT (Pulsar para Hablar)
Para hablar debe pulsarse este conmutador.

@ Botén de Liberacién de la Bateria.
Debe pulsarse eate botén para liberar Ia baterfa.




® Terminal DC IN (ENTRADA DE CC)
Este terminal es usado para la alimentacién de energia
externa. La tencién nominal de entrada es de 13,8 V CC.
El centro es el positivo y el casquillo el negativo,

PRECAUCIONES: —
Al conectarse este terminal, debera desconectarse la lave
de energla. Prestar especial atencion en la polaridad.
Como precaucién, no debe quitarse la unidad de baterfa
cuando se utilice la fuente de energia exte

Para la conexion, usar el cable opcional PG-2V o PG-3
KENWOOD.

® Micréfono

o) -] Indica la direccién seleccionada de despla-
-+ zamiento del transmisor. Cuando no estd
encendido ninguno de los dos indicadores,
el transceptor estd en el modo Simplex.
Cuando estén encendidos ambos indica-
dores, el transceptor estd en el modo de

Canal ‘Spiit’

@R Esta encendido mientras estd activada la
funcién de Inversién.

10

@ TX.STOP

@ K.LOCK
LocK
© R

°qQ

M
@ ve
~u

©gg8 B85,
L.

om
®m

Esta encendido mientres estd activada la
TX. STOP funcidn,

Conectado cuando la funcién LOCK (BLO-
QUEO) haya sido activada.

Se enciende durante la transmisién.

Indicador de T.A

e Cocinis Aann irsator diande seié
activado el sistema de Alerta de Tono. Es-
te indicador parpadea cuando se recibe
una sefial.

Sirve para indicar la potencia relativa de
la sefial que se recibe o para indicar el ni-
vel de tension de la baterfa de la cuando
se transmite.

Se enciende cuando la frecuencia de Sub
banda indica un danal de Canales de
Memoria.

Se enciends cuando la frecuencia de Sub-
banda indica un danal de memoria.

Se enciende este indicador cuando esté
activada la funcién CTCSS.

Indica la band selecionada de desplaza-
miento.

Indica la frecuencia de operacién con una
recisién de kHz, el salto de la frecuencia,

ylo Ia frecuencia del tono.

Ests encendido durante la exploracion.

Se enciende este mdlcadnr cuando ests
activada la funcién de Ton

Est4 encendido mientras esta activado el
sistema de Alerta de Prioridad.



® co
® ENE
© R

® M
* 8

[cR sus )
o B
@ SAVE
® APO
@

® 585888

Se enciende cuando se seleccione la
exploracién Operada por Portadora.

Queda encendida durante las operaciones
n ddplex.

Estd encendido mientras est4 activada la
funcién A.B.C. (Cambio Automético de

Este indicador se enciende en el modo de
Llamade de la Memoria de la banda
principal.

Aparece el canal de memoria actualmen-
te seleccionado.

Se enciende el indicador % cuando ese ca-
nal de memoria se saltaré en la explora-
cién de los canales de memoria.

So enciande simpra qus se abre ol squoloh
de la banda principal.

Se enciende siempre que se abre el
squelch de la banda secundaria.

Esté encendido mientras est4 activada la
uncién reductor de desgaste de baterfa.

Esté encendido mientras estd activada la
funcién desconexion automatica,

Se enciende siempre que se pulsa el bo-
t6n F. (Aparece aqui siempre el ultimo ca
nal de memoria que se habla seleccionad).

Indica la frecuencia de operacion con una
precision de kHz, el salto de |a frecuencia,
y/o la frecuencia del tono de la banda se-
cundaria.

Esté encendido durante la exploracin.

3-2. OPERACION DE RECEPCION

Una vez conectada la baterfa y colocada la antena, ponga
los conmutadores de a siguiente forma:

3-2-1. Reception

1. Gire el control POWER (VOL) hacia la derecha para co-

nectar el transceptor. Aparecerd una frecuencia en la
micropantalla

a0 _ 0558

30008

THTSA US.A. version  TH.75A other market TH-75E

Fig. 1
2. Gire el control BAL totalmente hacia la izquierda (MAIN).
3. Ajuste el control del volumen (VOL) hacia Ia derecha
hasta que se oiga una sefial o ruido procedents de la
banda UHF.
4. Gire el control de sintonfa y seleccione un canal libre.
5. Gire a continuacién el control U SQL hacia la derecha
hasta que desaparezca el ruido y se apague el indica-
dor BUSY {punto de umbral).
6. Seleccione las frocuencias.
7. Pulsar la tecla BAND (BANDA).
8. Gire el control de sintonfa seleccione un canal libre.
9. Gire a continuacion el control V SQL hacia la derecha
hasta que desaparezca el ruido y se apague el indica-
jor BUSY (punto de umbral).
10. Seleccione las frecuencias.



Recepcién en Dos Bandas

(Recepcién simulténea en ambas bandas)

11. Cuando se recibe cada una de las sefiales se enciende
el indicador BUSY o el B y ambos medidores $ fluc-

S

. Para distribuir el volumen entre la banda principal y la
banda sscundunu sitie el control BALANCE en la po-
sicion que des

Recepcién en una Sola Band
Pulse el botén DUAL. Se apagaré la micropantala de la ban-
da secundaria.

3-2-2. Seleccién de la Frecuencia

Pueda cambiarse la frecuencia en el modo de VFO. Las fre-
cuencias selaccionadas de la pueden almacenarse en los ca-
nales de memoria y en el canal de llamada.

(Véase Entrada en la Memoria, pégina . Canal de llama-
da, pégina ).

Cambio de Banda
Pulse el botén BAND. Cada vez que se pulsa el botén BAND,
se intercambia el contenido de la banda secundaria y el de
la banda principal

W MODO VFO

® Entrada directa de frecuen-
cia por taclado

1. Pulsar la tecla ENT para se-
leccionar el modo ENTER
(ENTRADA).

(U.S.A. vorsion)

~

. Dentro de 10 segundos de haberse nu\sado la tecla ENT,
entra la frecuencia del kHz mas fréxim
Por ejem

Vorsin wara U.S.A.: OO
OCEOO@

Otras versiones:

El receptor no bambiaré la frecuencia hasta que se den entra-
da todos los digitos.

Cuando se cometan errores antes de dar entrada todos los
digitos, pulsar dos veces la tecla ENT y volver dar entrada
todos los digitos.

® Seleccién de la frecuencia de control de sintonfa
Girar el control de Sintonfa para seleccionar la frecuencia
deseada.

W MODO DE LLAMADA DE MEMORIA
Llamada directa de memoria por teclado
- Al pulsar simplemente la tecla del canal de memoria de
seado, la radio pasaré a la frecuencia del canal.
. Para retornar a la frecuencia de operacién original, pul-
sar nuavamente la misma tecla del canal de memoria.
® Liamada de la memoria de control de sintonfa
Después de la llamada directa de memoria por teclado,
puede girarse el control de Sintonfa para seleccionar el ca-
nal de memoria deseado.

~



3-2-3. Seleccion del Salto de Frecuencia

Puede seleccionarse el salto de frecuencia de Ia forma si-
quiente:

Pluse el botén F. En la micropantalla LCD apareceré el
indicador F.

. Pluse el botén MHz/STEP dentro de los 10 segundos si-
guientes. (Si se apaga el indicador debe puisarse el bo-

16n F de nuevo). En la micropantalla LCD apareceré el
salto actual de frecuencia.

Gire el control de sintonia para seleccionar el salto de fre-

cuencia. Enla ilustracion se indica cémo el control de sin-

tonia hace aumentar o disminuir el tamafio del selto.

. Para completar la seleccion del salto de fracuencia pul-
se el botén VFO o cualquier otro botén. Desaparecen
autométicamente los 10 segundos de seleccion.

~

@

IS

The sccompanying figure shows
e Tuning conirol
ol

iop size

Sl 152010525




4-2-4. Limites de sintonia del VFO programable

Los equipos de la serie TH-75E estén provistas da la capa-
cidad de programacién de la gama de sintona de VFO en
segmentos de banda de 1 MHz y cuentan con la funcién de
exploracién de una banda programable separada (Ver la sec-
cién 3-5). Por sjemplo, puede transmitirse al transceptor que
se desea sintonizar el segmento de la banda de

144,000 MHz y 145.000 MHz especificando cualquier fre-

cuencia con estos dos segmentos. Luego, los controles de

sintonfa y los conmutadores de UP/DWN del micréfono so-

o sintonizarén dentro de estas bandas especificas. El pro-

cedimeinto para especificar las bandas se describe a

continuacién.

1. Girar el control de sintonfa
hasta que aparezca la ga-
ma de sintonfa inferior de-
seada en el indicador de

frecuencia. =up
Por fempl, s desoarasc- M4 100 woooo
leccionar la nda de ave 4k

144.000 MHz y e aliva
ra el dial hasta
144.000 MHz.
. Pulsar el botén M durante.
€l indicador M niciaré la in-
termitencia. =
Puisar el botén ¥ dentro
de 10 segundos. Se encen-
der4 el indicador M. Esto @
sianifica qus ol mite nfe-
a sido memarizad en

»

L

ia mern

4, Ahora so seleceionard e I
mite superior de sintonfa
utilizando el control de sin-
tonla. Debido a se trata de-

fijar el limite superior de la
banda en 145 MHz, se ele-
va el dial 5 145,100 MHz.

5. pulsar el botén M durante.
€l indicador F comenzaré a [}
parpadear nuevamente.

6. Pulsar el botén A dentro de
10 segundos. Se apaga el @
indicador M de la pantalla.

Esto indica que el imite su-
perior ha sido memrizado
en la memoria.

7 Pera cofirmar que la -
programacién haya sido ;
correcta-mento  realizada, 4000

debe girarss sl control de
sintonfa. El transceptor no 145,975
debera pasar de los limites i
superior o inferior da Ia
banda programada.

8. Para borrar simulténeamen-
te ambos limites programa-
dos, debe inicializarse la
memoria de VFO utiiazan-
do. programarse
cualquiers de fos limites en
forma_ independiente si-
quiendo correctamente las
instrucciones anteriores.

VFO utifizando

pague el interruptor de red
2. Pluse y mantenga puisado el botén ENT y encienda
el interruptor de red
3. Libere el botén ENT.



3-2-5 A.B.C. {Cambio Automatico de Banda)

La funcién A.B.C. permite cambiar automaticamente el con-
tenido de la banda secundaria  la banda principal siempre
que se recibe una sefial en la banda secundaria y el squelch
de ésta estd abierto. Si se pulsa el conmutador PTT se can-
cela la funcién A.B.C.

1. Al pulsarse el botén A.B.C.
dentro de 10 segundos de
haberse pulsado el botén F,
se encenda:a el indicador

3-3. OPERACION DE TRANSMISION

~

- Antes de intentar transmitir verifique que la relacién de

ondas estacionarias (SWR) de la antena que utiliza es ba-
ja. ya que do lo contrario pueden producirse averfas en
la seccién del amplificador final.

. Verifique siempre antes de transmitir que la frecuencia
libre.

estd

ABC

2. Cambie de una banda a
otra en cuanto se reciba
una sendl en la banda se-
cundaria. *

nnn
w4008 W{}Sﬂﬂ'a
=

Si no se pulsa el conmu-
Si se pulsa el conmutador tador PTT tres segundos
PTT se cancela la funcion des pués de que desapa-
A.B.C. rezca Ia sefial, la banda
principal vuelve a la ban-
da secundaria.

)
nnn
Mooy g‘{

annn
Yuoug  M4800)
i

* Los controles de sintonia son inefectivos durante este
cambio.

wn o

IS

o

- Seleccione la frecuencia de transmisién en la banda prin-

cipal por alguno de los sistemas descritos anteriormente.
Antes de transmitir, verifique la frecuencia esté ibre.

. Pulse el conmutador PTT del micréfono. Se encenders

el indicador ON AIR y el medidor de RF inclinar4 hacia
la derecha.

Hable por el micréfono. Se recomienda hablar a una dis-
tancia de unos 5 centimetros. Si se habla demasiado le-
ios. el audio podria ser demasiado débil.

Notat —
Si se habla més cerca puede producirse una sobredes-
viacién de la sefial transmitida, que puede traducirse en
una pérdida de claridad o en una sefial de transmisin ex-
cesivamente ancha. Si se habla demasiado lejos el audio
puede ser demasiado débil.

. Libere el conmutador PTT para volver al modo de recep-

cién. Se apagaré ei indicador ON AIR y el medidor de RF
volvers a cero



Operacién en Diiplex

Si se pulsa el conmutador PTT permite la recepcion simul-
t4nea en la banda secundaria y la transmisién en la banda
principal.
Nota:

Cuando se dan unas determinadas relaciones entre las fre-
cuencias de transmisién y de recepcién puede quedar re-
ducida la sensibilidad del receptor.

El uso de los auriculares no produce el acoplamianto.

3-4. MEMORIA

3-4-1. Mantenimiento de la Memoria del Micropro-
cesador

El transcoptor dispone de una pita ds litio para mantenimien-
to de la memoria. El contenido de la memoria no se borra
cuando se apaga el interruptor de red, cuando se desconecta
el cable o cuando se corta la corriente. La pila tiente una
dureci6n apraximada de 5 afios. Cuando se descarga la pila
pueden aparecer datos erréneos en la micropantalla,

La sustitucion de la pila de litio debe realizarla un servicio
autorizado de KENWOQD, ya sea el distribuidor o Ia fabri-
ca, ya que esta unidad contiene circuitos de tipo CMOS.

3-4-2. Inicializacién del Microprocesador
® Estado en que sale el microprosesador de fabrica.

UHF BAND
VHF BAND| TH-75A
Uss.A/Canads| TH-7SAE

VFO and Memory
Channel frequency

“Frequency step | 6 kHz 25kHz | 25KkHz
Tone frequency | *(88.6 Hz) | BB.5 Hz | *(88.5 Ha)
* Sélo cuando esté instalada la unidad CTCSS.

144 MHz | 440 MHz | 430 MHz

Inicializacion del Microprocesador

Cuando se quiere borrar todos los datos propramados o
cuando aparece informacién errénea en la micropantalla, de-
be inicializarse el microprocesador procediendo de la siguien-
e forma:



1. Apague ol interruptor de red. 3-4-5. Entrada de Datos en la Memoria
2. Pulse y mantenga pulsado el botdn M y encienda el in-

terruptor de red. Desplazamientos Simplex/Es-
3. Libere el botén M. téndar

3.4-3. Canales de Memoria . Seleccione la frecuencia de M;;'
Este transceptor dispone de 20 canales de memoria. Ade- 095'75‘6" que defesr ol '95 400D
més ds servir como canales de memoria normales algunos despisremients 2 s L poa iy
de ellos pueden utilizarse para especificar otros parémetros. e e a0
A continuacién se describen las funciones de estos cana- lemplo: .
les de memoria: . Pluse el botén M para se-
® El canal 1 de memoria sirve para almacenar la frecuen- leccionar el Modo de Enlva'
cia de la funcién de alerta de Prioridad. da en la Memori
® El canal 8 de memoria sirve para almacenar el limite in- encenderan el indicator M
feiror de la funcién de exploracién de la banda

(Canales de Memoria 3~9) (T 1

~

programable 3. Pulsar el nimero del Canal
® El canal 9 de memoria sirve para almacenar el limite su- de Memoria deseado utili

perior de la funcién de exploracién de la banda 2ando el teclado numérico.

programable. Se encienden los indicado- -
® Elcanal 0, 1, 2 de memoria sirve para almacenar los da- res de M y canal de ||

tos de frecuencias distintas del repetidor. mamoria. 2. ‘{lé I

3-4-4. Contenido de la Memoria Ganales do Frocuencias Dis-
Cada uno de los canales de memoria puede almacenar: tnts

{Canales do memaria 0,1 .2)
- Seleccione la frecuencia de

wC £nn ==
Memory channel Ws""j‘ Ho NomAlcH recepcién, la frecuencia del 5.600 440058
Frequency data__ [¢) T o tono y el estado del tono. ‘=
Tone frequency data [e] [6) tPﬂr )smmplo, 145.600
CTCSS, Tone ON/OFF|
lexcept 1750 Hz) ° [} 2. pluse el botén M,
SHIFT sta tus | N/A e}
[REVERSE ON/OFF_| N/A )

(Por ejemplo, C1)
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4.
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Seleccione la frecuencia de
transmisién girando luego
el mando de sintonizacion.
(Por ejemplo, 145.700
MHz)

Pluse el boton M.

Dentro de 10 segundos de
haberse pulsado la tecla M,
pulsar y mantener pulsada
la llave PTT y pulsar la mis-
ma tecla del nimero de Ca-
nal ‘odd split’ que se
pulsara en el paso 2.

Para confirmar los conteni-
dos del canal de memoria,
se pulsa el botén 1. Apare-
cerd la frecuencia progra-

mada del receptor junto
con o mdlcsdor e dee:
viacién "'~ ‘. Esto
i A aiai on
este canal una subdivisién
anormal.

Pluse el botén REV o el
conmutador PTT del micr6-
fono. Aparecars en la
micropantalla la frecuencia
de transmision.

15,700

45,603

nonn
40000

! 433920

Canal de llamada (CALL)
Seleccione la frecuencia de
operacion, la frecuencia el |
tono, etc. { Por ejemplo,
146.100 MHz)

~

Pluse el botén M.

w

. Pulse el botén CALL dentro
de los cinco segundos si-
guientes a haber pulsado el
botén M. Desapareceran
de la micropantalla el indi-
cador M.

3-4-6. Llamada de la Memoria
Consulte Seleccién de la Fracuencis en pagina

3-4-7. Transferencia de la Memoria

Esta funcién copia en el VFO los datos existentes en el ca-
nal de memoria o en el canal de llamada.

Esto permite cambiar esas frecuencias sin cambiar el con-
tenido real del canal de la memoria o del de llamada.



Pulsar la tecla ENT en el
modo de canal de Memoria
© modo de canal CALL. La
pantalla indicar4 el estado
de la frecuencia en el modo
ENTER.

~

. Dentro de 10 segundos de
haberse pulsado la tecla
ENT, girar el control de sin-
tonfa a la frecuencia
deseada. El indicador del
Canal de Memoria o Canal @
CALL, se i
indicar que los datos han
sido transpasados con
éxito al VFO.

Notas: _—
1. Cuando no fuera necesario cambiar la frecuencia después.
de transferir los contenidos do la Memoria al VFO, se pul-
sard simplemente dos veces la tecla ENT.
2. Si se selecciona una canal de memoria con frecuencias
dintintas (odd split} {0, 1, 2), solamente se copiaran los
datos de racepcién.

3-5. EXPLORACION

3-5-1. Opciones de Exploracién

Puede disponerse de las siguientes opciones de exploracién:
EXPLORACION DE LA BANDA PROGRAMABLE (MODQ
VFO)

El margen de frecuencia que se explorar4 es determi-

nado por las frecuencias almacenadas en los canales

de memoria 15y 16 {modo do VFO).
EXPLORACION DE LA BANDA

Se realiza la exploracion de toda la banda (modo de

EXPLORACION DE LOS CANALES DE MEMORIA
Se realiza la exploracién de los canales de memoria
enlos que se han entrado datos y que no han sido bio-
queados {Modo de Canales de Memoria).
DOBLE EXPLORACION DE MEMORIA
La exploracin se realizaré a través de todos los cana-
les de submemoria que tengan datos almacenados y
no hayan sido bloqueados simultaneamente con los
canales principales de memoria. Esta funcién opera
solamente en ambos modos de Canal de Memoria.
La ion no puede usarse conj con el Sis-
tema de Alerta de Tono

352, i6n de 6 i

Para este transceptor se han provisto dos tipos de reten-

cién/reanudacion de exploracion.

Exploracion Accionada por Tiempo
En este modo, el equipo para la exploracion en un
canal ocupado y se mantiene en ella aproximadamente
5 segundos y luego continua la exploracion aunque
la sefial esté aun presente.




Exploracion Acclonada por Portadora
En este modo, el equipo para la exploracion en el ca-
nal ocupado y se mantiene en ella hasta que desapa-
rezca la sefial. El equipo adomite una demora de 2
segundos antes de que se reanude la exploracién, de
manera que no se pierda la estacion durante el cam-
bio de los poeradores.

€l equipo se entrega desde la fabrica en el modo de Explo-

racien Accionada por Tiempo. Fara conmutar entre estos

jos modos, se sigue el siguiente procedimiento

S uroar o boton b Parpadearé el indicador F.

. Puise el botén 4/CO/TO dentro de 10 segundos siguien-
tes a haber pulsado el botén F. De esta manera se cam-
bia del modo de Retencién/Reanudacion al modo
Accionado por Portadora. Se encenderé el indicador CO
de la pantalla.

. Para volver al modo Accionado por Tiempo, se repiten
los pasos 1y 2.

3-5-3. Exploracién de Banda
Para iniciar la Exploracién de
Banda

~-

w

1. Ajustar el control de Silen-
ciamento de ruido al punto
de Umbral.

. Pulse el botén de SCAN/  Flashing
DMS. Comienza la intermitencia del indicador de MHz pa-
ra sefialar que el equipo estd explorando.

. La exploracién comienza en direccién hacia arriba. Puede
invertirse la direccién de la exploracién girando el control
de sintonla en direccién contraria a las aguias del reloj.
Mediante la rotacién del control de sintonia en direccién
a las agujas del relo]. El equipo vuelve a la exploracién
hacia arriba. La magnitud del paso de sintonfa dependo
do la seleccién del PASO fijado.

20
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4. La exploracién se para en el canal ocupado, 0 sea, en una
estacion que sea lo suficientemente potente como para
cesar el silenciamiento y encender el indicador de BUSY.

5. Se cancela la exploracion pulsando cualquier botén dis-
tintode A 0 V

3-5-4. i6n de la Banda
ci6én de la Banda

1. El limite inferior de la exploracién debe almacenarse en
el canal 8 y el limite inferior en el canal 8

$ila frecuencia del canal 8 de memoria es igual o mayor

que la frecuencia almacenada en el canal 9, se realizard

la exploracién de toda la banda (*“EXPLORACION DE LA
e

{Parala entrada o datos en la memoria consulte Entra-
da de datos en la memoria, pagina .

2. Ajuste el cnontrol SQL en el punto de umbra
Seleccione una frecuencia del VFO comprendida entre
los limites de exploracién.

3. Pulsar el botén de SCAN/DMS. Comienza la intermiten-
cia del indicador de MHz para sefialar que el equipo ests
explorando.

4. Empezard a realizarse la exploracién hacia arriba. Puede
invertirse la direccion girando el control de sintonfa ha-
cia la izquierda. El tamaiio del salto de la exploracién de-
pende de la programacién que de ese salto se haya hecho

5. La exploracin se detendra durante un tiempo limitado
siempre que se reciba una sefial (que sea capaz de acti-
var el indicador BUSY).

6. Se cancela la exploracion pulsando cualquier botén dis-

tinto de & 0 V.



3-5-5. Exploracién de los Canales de Memoria

1. Pulse el bnmn 0~ 9 para seleccionar el modo de canales
de memor

2. Ajuste el ot SOQL en el punto de umbral.

3. Pulsar el botén de SCAN/DMS. Comienza la intermiten-
cia del indicador de MHz para sefialar que la radio esta
explorando.

4. La exploracién s iniciaré en el canal actual de memoria
y avanzaré de una forma secuencial, o sea, M1 — M2

~ M3, etc.

6. La exploracién se detendré durante un tiempo limitado
siempre que se reciba una sefial (que sea capaz de acti-
var el indicador BUSY).

6. Se cancela la explmacxén pulsando cualquier botén dis-
tinto de A o

3-5-6. Doble Exploracién de Memoria

1. Ajuste el control SQL en el
punto de umbral.

2. Pluse el botén mumérico
que desee para seleccionar
el mode de canales de me-
moria. Pulse el botén

3. Pulse el botén numérico
que desee para seleccionar
el mode de canales de

menoria.
4. Pluse el botén DUAL/DUP.

5. Pulse el bot6n F

6. Pulse el boton SCAN/DMS
dentro de 10 segundos si-
guientes a haber pulsado el
botén F.
Empezara a realizarse la >
exploracion hacia_arriba. ,rf

Puede invertirse la direccion

girando el control de sinto- | {445 G717 ¢ rynan

nfa hacia la izquierda. o

Fiashos

7. La exploracién se detendré durante un tiempo limitado
siempre que se reciba i seftal (que sea capaz de acti-
var el indicador BUSY

8. Se cancela la exploracmn pulsando cualquier botén dis-

tinto de A o V.

3-5-7. Bloqueo de los Canales de Memoria

La funcién de bloqueo de los canales de memoria permite
saltar temporalmente los canales de memoria que no se de-
see explorar durante el made de exploracion de los canales
de memoria.

1. Seleccione los cannales de D

memoria que desea saltear.

535'.585'




2. Pluse el botén F y luego
/T.OUT. Cada vez que se L.ouT

pulse el botén F, se ence-
deré el indicador F.
A la izquierda del nimero (—
del canal de memoria apa-
recerd un asterisco ( & 1. w;iﬂEu -5 1 aaa
Indica que ese canal de me-
moria se saltard durante la

w
s
Bl
4
3
H
€
H
B
N
i
5

repita los apartados 2 y 3.

. Para cancelar el bloqueo de canales de memoria, selec-
cione el canal de memoria que desee, como se describié
en los apartados 1, 2 y 3 anteriores.

Desaparecerd el asterisco y ahora se realizaré Iz explo-
racién normal de los canales de memoria.

IS

3-5-8. Alerta de Prioridad
Cuando se seleccione esta funcién se comprobard el canal
1 ds memori en intarvalos ds aproximadaments 5 sagun-
dos para ver si existe actividad.

1. Entre en el canal 1 la fre-
cuencia que desea ob-
sen

2. Ajuste el control SQL al
punto de umbral.

22
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Pulse el botén F y luego
1AL

Aparecers en la micropan-
talla LCD el indicador
o

Si el canal estd ocupado
sonaré un pitido.

WS’JGu

Nota:

Durante el perfodo que se explore el canal do memoria
1, no se escucharé la voz de las comunicaniones y sola-
mente se escuchard el pitido cuando la sefial ests
presente.

. Vuelva a pulsar el botén F y luego 1/AL.

Desapareceré de la micropantalla “/AL", quedando de-
sactivada la funcién de Alerta de Prioridad



3-6. OPERACION A TRAVES DE
REPETIDOR

3-6-1. Desplazamientos del Repetidor

Todos los repetidores de radioaficionados utilizan una sec-
cién separada para el receptor y para el transmisor. La fr
cuencia del receptor puede estar por encima o por debajo
de la frecuencia del transmisor. La mayorfa de los repetido-
res utilizan los desplazamientos siguientes:

144 MHz 430/440 MHz
THTEA |

Th7ee | THTSA | TH7SE
+600kHz | +5MHz | +1.6 MHz
—B00KHz | ~5MHz | —1.6 MHz
=000k |« 5

-7.6 MHz

* Direccién del Desplazamiento

Para seleccionar la direccion del desplazamiento del trans-
misor se pulsa el botén SHIFT. Cada vez que se pulsa este
botén la radio avanza de un desplazamiento a otro, o sea,
Y478 "="("=""a"— —" gnlaversién europea) a despla-
zamiento nulo (simplex).

® Desplazamiento Automético

El TH-75E ha sido programado, por o que se refiere a los
desplazamientos de transmisién, de acuerdo con el Plan es-
tédar de Bandas ARRL. Consulte la tabla que sigue para ma-
yor informacién. Puede, por supuesto si se deses, pasarse
por alto sirviéndose de la funcién SHIFT.

145.1 1455 146.0 1464 146.6 147.0 147.4 147.6 148.0

[s|-Ts[+[s[-[+[s[-[s]

S: Canal Simplex

3-6-2. Funcién de Invercién (Reverse)
Algunos repetidores utilizan un “par inversa”’, o sea, las fre-
cuencias de transmisién/recepcién son exactamente las in-
versas de otro repetidor. Por ejemplo, el repetidor A utiliza
146.000 como frecuencia de transmision (salidal y 146,600
como frecuencia de recepcién (entradal. El repetidor B uti-
liza 146.000 como frecuencia de recepoion y 146.600 co-
mo frecuencia de transmision. Serfa muy incémado tener
que reprogramar Ia radio cada vez que se estuviese dentro
del radio de alcance de ambos repetidores.
Este transceptor dispone del botén F, para poder inverti las
frecuencias de transmision y de recepcin. Para utilizar la
funcién de inversién basta con pulsar el botén SHIFT/REV.
Elindicador de desplazamiento (+ o —/~ o — — | parpade-
rando con un par inverso de repetidor.
Para volver a los dasplazamientos normalas vuelva a pulsar
€l botén SHIFT/REV. Esta funcién resulta también Gtil para
comprobar la frecuencia de entrada del repetidor, a fin de
detarminar si se estd dentro del alcance de comunicaciones
en simplex.
3-6-3. Uso del Tono
Con aigunos repetidores debe utiizarse una sefial de control para
excitar el rapstidor, Existen varias versiones en el mercado.
En Estados Unidos se utilizan a veces tonos subaudibles
Con el pueden seleccionarse fracuencias de tonos su-
baudiblos.
En el modelo para U.S.A. existe la unidad de codificadora de
tono (igual que la unidad opcional CTCSS TSU-6)
uando haya sido activada la funcin CTCSS, la radio no acti-
vard el silenciador de ruido hasta que se reciba el propio tono PL.
En Europa se utiliza en transmision un tono de 1750 Hz. Pul-
sey mantenga pulsado el bot6n TONE para transmitir el to-
no de acceso y luego pulse el conmutador PTT,
Debido a que la utilizacién de este tono es necesaria en Euro-
pay en Inglaterra, se incluye en ol equipo base el codifica-
dor del tono de 1750 Hz.
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En Europa y el Reino Unido se utiliza el tono de 1750 Hz
para la transmisién. Pulsar la tecla TONE/T.SEL para trans-
mitir con el tono de acceso, y luego pulsar la llave PTT.
En todos los modelos se incluye el codificador de tono de
1750 Hz.

Activacién de

Para activer a funtién de TONO, se pulsaré la tecla TO-
NE/T,SEL.

Ef indicador T aparecera en la pantalla para indicar que el
tono ha sido activado.

Para desactivar el tono, se vuelve a pulsar la tecla TO-
NE/T.SEL.

jota:
En el modelo para USA y CANADA se incluyen 37 tonos
subaudibles. En (odos los modelos se incluye el codificador
de tono de 1750,

Activacién de CTCSS

Al aparecer en la pantalla el indicador CTCSS, el transcep-
tor operaré en el modo de silenciamiento de TONO, es de-
cir, el silenciamiento de ruido no se abre hasta que se reciba
el mismo tono como porcion de la sefial de recepcion de
entrada.

[OPERACION DE BANDA DUAL]
1. Pulsar |a tecla F. Se encen-
deré el indicador F.

Pulsar la tecla 6/CT.V/U
dentro de 10 segundos de
haberse pulsado la tecla F. ——————
Se encenderé altemnativa- | n

~

Seleccién de frecuencia de tono
1. Pulsar la tecla F. Se encen-
deré el indicador F.

2. Pulsar la tecla TONE/T.SEL
dentro de 10 segundos de
haberse pulsado la tecla F.
Se indicaré la frecuencia
del tono actual.

. Girar el control de Sintonfa
hasta que aparezca en la
pantalla la frecuencia del
tono deseado.

. Para retomar a la indica-
cion de la frecuencia nor-
mal, se pulsaré la tecla
ENT.

©

IS

banda que |
se desee para la operacién
de selenciamiento de tono,
Pulsar la tecla F y luago
pulsar la tecla 3/CTCSS. s |
Se encenderd el indicador cress
de CTCSS. ([a»)
. Para desactivar la funcién <
CTCSS, pulsar fa tecla F y

luego pulsar nuevamente la :Hn nnn
tecla 3/CTCSS. Jiu.ouu

oo,
mente el indicador ¥ o U. 40000 o)

w

»




|OPERACION DE BANDA SINIPLE|
1. Pulsar [a teclaF. e oncan-
derd el indicador F.
2. Pulsar la tecla 3/CTCSS cress
dentro de 10 segundos de
haberse pulsado la tecla F.
Se encenderé el indicador
de CTCSS.
. Para desactivar la funcién
CTCSS, se pulsaré la tecla

w

- Para activar ol taclado do DTMF, pulse y mantenga pul-
sado el conmutador PTT

2. Pulse ahora los botones correspondientes, como si se tra-
tase de un teléfono normal.

Fy luego se pulsara nueva-
mente la tecla 3/CTCSS.

3-6-4. Conexién Telefénica (Autopatch)
(Solamente U.S.A.)

Alugunos repetidores ofrecen un servicio que se conoce co-
Mo “autopateh’ (conexién telefénical. Esto permite marcar
un nimera de teléfono desde la radio y mantener una con-
versacidn telefnica, de forma similar a un teléfono de coche
0 portatil. Para esta funcién se requiere un teclado DTMF
(Frecuencia Multiple de Dos tonos). E| MC-488, ademés de
los 12 botones normales del teléfono, despone de 4 boto-
nes adicionales, A, B, C y D. Estos botones son necesarios
para algunos sistemas de repetidores para realizar diversas
funcionas de control. Debe ponerse en contacto con el ope-
rador del repetidor para saber si es necesario utulizar estos
cuatro botones. A continuacién se da una tabla de los to-
nos que se generan cuando se pulsa cuslquiera de 6sos
botones.

R::'”'“" 1209 | 1338 | 1477 | 1633
679 1 2 3 VA
770 4 5 6 B
852 7 8 9 ENT/C
941 * o # | SCAND
Nota:

Con algunos repetidores es necesaria una secuencia espe-
cial de botones para activar la conexion telefénica.
también ponerse en contacto con el operador del repetidor
para saber esta secuenc
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3-7. SISTEMA DE ALERTA DE TONO

La funcién de Alerta de Tono proporciona un

““aviso" sonoro para indicar que alguien estd

transmitiendo en la frecuencia que se estd
robando.

Para que el sistema de alerta de tono funcione

correctamente el squelch debe setar en el pun-

to critico.

1. Auste ol control SQL. i
punto
B oo T5U-6 para
de codificacién CTCSS, us- U and V saL
ted deberé seleccionar la
frecuencia do tonos doso-
ada y presionarego
cress. Rotiormse 8 o

~

@

Pulkar el botén F y luego o

botén 2/T.ALT. Se encien- BeLL

de el indicador T.ALT.

. Cuando se recibe sefial:

€l indicador de T.ALT par- fiashes
padears

Se encenderé el indicador
de BUSY (ocupado). Sona-
rén pitidos en el transcep-
tor durante unos 6
segundos.

»

Nota:

Al usar la funcién CTCSS, la sefal de entrada deberd estar
presente durante aproximadamente 1 segundos, para que
de esta forma al funcién T.ALT pueda operar correctamente.
Siempre que se reciba la sefial en la subbanda, los conteni-
dos de la subbanda cambian autométicamente a la banda
principal.
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6. La funcién T.ALT podré ser cancelada al presionar el bo-
t6n Fy el botén T.ALT nuevamente, o al presionar el in-
terruptor PTT mientras el indicador T.ALT esté
detellando.

Nota:

€l control de sintonfa, llave PTT y todas las teclas excepto

MONI, LAMP y F o son efectivas durante las operaciones

Durante las operaciones T.ALT, quedan imposibilitadas las
funciones de Cambio Automdtico de Banda y Desconexién
Automética de Energfa.




3-8. REDUCTOR DE DESGASTE DE
BATERIA

Este transceptor despone de un modo de reduccién de des-
gaste de la baterfa para alargar su duracién.

1. Pulse el boton F. Pulse el
botén 7/SAVE dentro de

10 segundos siguientes a (]
haber pulsado el botén F,

El circuito de reduccion de SANE
desgaste de la baterfa se

activa 10 segundos des-

pués de haber pulsado e

Gitimo botén con el squelch
ado,

~

cerrads 1 n

. La funcién queda cancela- | | 149.600
da cuendo se pulsa algin
gotén o cuando se abre el
squelch.

. La funcion podrd ser can-
celada al presionar el botén
Fy 7/ SAVE nuevamente.

w

No opera esta funcion durante la exploracién o seleccion
de la systema de alerta de ton

Es posobla qu se intente pulsar 1 botén MONI durante el
perlodo de desconexién. El squelch no se abrira durante es-
te periodo.

3-9. DESCONEXION AUTOMATICA

El transceptor dispone también de un circuito de descone-
xién automatica.

El circuito actda de la forma siguiente!

1. pulse el botén F. Pulse el
botén 8/APO dentro de 10
sequndos siguientes a ha-
ber pulsado el botdn F.

. Sonaré un aviso sonoro de
5 segundos de duracion
cuando hayan transcurrido
69 segundos sin que se ha-
ya recibido ninguna sefal y
no se haya pulsado ningin
botén.

~

)

w

. Al cabo de un minuto de ha-
ber sonado esta sefial de
aviso se desconectard auto-
méticamente el transceptor,
dejando pasar Gnicamente la
corriente necesaria para que
aparezca en la micropantalla
LCD “'po OFF'".
Cuando opere el APO (DESCONEXION AUTOMATICA DE
ENERGIA) y el transceptor se interrumpa después de 60
minutos, el transceptor puede reactivarse pulsando Ia lla-
ve MONI o desconectando Ia llave de energfa y volvien-
do a conectar
. Elmodo APO puede cancelarse pulsando la tecla F y luego
la tecla B/APO.
Nota:

o

@

No se puede activar seta funcién durante las operaciones
de exploracién o del sistema de Alerta de Tono.

Para alargar Ia vida Gtil de |a baterfa de una !ovma mas sen-
cilla apague el trnsceptor cuando no lo us
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3-10. SQUELCH RAPIDO

® £l modo normal del squelch puede reaccionar demasiado
lento para comunicaciones via packet o otras formas de
transmisién de datos.

Por o normal y para la recuccién de gasto de energfa,
el equipo utiliza el squelch normal.

 El squelch répido responde més répido a cas sefiales.

. Apague el equipo.

. Mantenga presionado el
botén F_y encienda el
equipo. El indicador del
squelch répido aparecerd
en el dial.

Suelte el botén F.

Para anular esta opcion re-
petir pasos 1, 2, 3.

oo

P

Nota:
No activar la funcién de Ahorro de Bateria para que funcione
el SILENCIAMIENTO DE RUIDO RAPIDO.




4. MANTENIMIENTO

4-1. INFORMACION GENERAL

Este transceptor ha sido ajustado y probado en fabrica se-
gun las especificaciones. En circunstancias normales debe
funcionar siguiendo fas instrucciones de operacién dadas.
Todos los potenciémentros y bobinas ajustables dol trans-
ceptor han sido debidamente ajustados, y s6lo deben ser
reajustados por untécnico cualificado y con el equipo de
comprobacién correspondiente,

El entretenimiento o alineacion del aparatosin autorizacion
del fabricante deja sin efecto la garantla.

Si se siguen las instrucciones de operacién, el transceptor
puede funcionar afios sin necesidad de volver a ajustarlo.
En osta seccién se dan algunas instrucciones de manteni-
miento que pueden llevarse a caba sin necesidad de equipo
especializado.

4-2. MANTENIMIENTO

Si alguna vez se hiciese necesario enviar el aparato a su
distribuidor para efectuar alguna reparacién, embéielo en la
caja y embalaje originales, e incluya una descripcion comple-
ta de la averfa. Indique también su nimero de treléfona. No
es necesario que adjunte accesorios, salvo que estén rela-
cionados directamente con la averfa.

Pecaucién: ——

No envie el aparato envuelto en hojas de periéd t
riales similares, ya que se pueden producir averias graves

Nota sobre mantenimiento: T ——
Si desea escribir al servicio de mentenimiento sobre algan
problema técnico o de funcionamiento, no haga la noto lar-
ga, pero si completa y sin divagaciones, y sobre todo que
sea legible.
Indique: El modelo y el numero de serie
El problema que ha surgid

Describa el problema y dé detalles abundantes de él para
poder efectuar su diagnosis: otros equipos que use junto
con el transceptor, mediciones, y cualquier otro detalle que
considere que puede ser de utiided para diagnosticar el
problema.

Notag: o —

. Indique la fecha de compra, el numero da seric y el distr-
buidor del que lo adquirié.

. Para su propia informacién lleve un registro de las ope-
raciones de mantenimiento que se han realizado en e!
aparato.

. Cuando crea que tiene derecho al servicio de garantia,
incluya una fotocopia de la factura de venta, u otro do-
cumento de compra en que figure la fecha de venta.

~

©

4-3. LIMPIEZA

Después de un uso prolongado es posible que se encuentren
sucios los mandos, el panel frontal y la carcasa del trans-
ceptor. Debe quitar los mandas del transceptor y limpiarlos
con jabén neutro y agua templada. Use jabn neutro (no,
abrasivos) y nu pafio himedo para limpiar la carcasa y el
panel frontal.
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4-4. POSIBLES PROBLEMAS

Los problemas que se describen en la tabla que sigue son generalmente averfas producidas por una eperacion incorrecta o una
mala conexion del transceptor, no por fallos de los componentes. Consulte esta tabla en caso de dificultad.

Sintome [ Causa probable Solucién
No so enciende el indicador y no aparece | 1. Tension baja. 1. Recargue la baterfa o suslituya las pilas.
ningtn dato en la micropantalla cuando se | 2. En el cable de CC 2. a. Conecte el cable rojoa "+ y el nagro
conecta la radio. | a. Polaridad incorrecta. ar-r
b. Ests quemado el fusible. b. Cambislo por el fusible adecuado.
No se pueden recibir sefiales ddbiles. 1. Mala conexién de Ia antena. 1. Conéctala bien,
Se apagan todos los indicadores de lamicro- | a. Tension baja. a. Recargue la baterla o sustituya las pilas.
pantalla LCD. Parpadean todos los indi-
cadores.
No se oye nada por el altavoz. No se recibe | 1. Estd cerrado el squelch. 1. Gire el control SQL hacia la izquierda,
sertal. 2. Bl control BALANCE no estd bien situado. | 2. Resjuste el cotrol BALANCE.
3. Esté activael CTCSS. 3. Pulse el botén F y luego JICTCSS para do-
sactivar el CTCSS.
No funciona ninguno de los controles. 1. Esta activado LOCK. 1. Ponga el conmutador F.LOCK en la posicién
OFF.
2. Duranto la oporacién A.B.C. 5o sstd realizan- | 2. Véase A.B.C., pég. 84.
do el intercambio entre las bandas. |
Se pierde el contenido de la memoria 1 n de la pila de mantenimionto es | 1. Vea pdgina 49: MANTENIMIENTO DE LA

MEMORIA DEL MICROPROCESADOR
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5. ACCESORIOS OPCIONALES

1659

Mittons wvor

-31

7,2V, 600mAh

@ oyt
5 i e o
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NOTA: Es posible que en algunas zonas no puedan encontrarse algunos de estos accesoriors.
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5-2. UNIDAD DE CTCSS TSU-6

La utilizacién del decodificador opcional de tonos su-
baudibles TSU-6 permite las operaciones de CTCSS (squelch
de tonos). Cuando se activa esta opcién, el squelch de la
banda secundaria se abrira Gnicamente cuando se recibe el
tono subaudible apropiado.

Instalacién

Antes de proceder a su instalacién, compruebe que ha des-
conectado el cable de CC, ya que de lo contrario podrian
producirse averfa en el equipo.

1. Retire la proteccion de la aimohadilla (grande] que viene
con la TSU-6 y péguela a la parte posterior de la TSU-6.

2. Retire la caja de la baterfa y quite de la placa de termi
nales del transceptor los 2 tomnillos de tipo philips.
3. Quitar los 3 tornillos que fijan el panel frontal.
4. Quitar la tapa de goma desde el terminal de DC IN al
costado del transceptor (Fig. 1)
5. Quite con cuidado la cubierta superior. Tenga cuidado
de no dasconectar el cable del altavoz
6. Quite la cubierta transparente que cubre el conector y
la resistencia que hay en el conector. En el TH-75A corte
el cable verde, tal como aparece en el diagrama
7. Cortar la resistencia que se indica en la Fig. 3.
8. Enchufe el cable de la TSU-6 como aparece en el de-
agrama
9. Quite la proteccién del otro lado de la almohadilla y fije
1a TSU-6 al transceptor.
10. Vuelva al colocar las cubiertas y apriete los tornilos para

completar la instalacién. Evitar que quede mordida la
tapa de goma o el cableado cuando se proceda a cerrar
panel frontal.
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FIDEL GARCIA LOPEZ
RC.Utiel.

ste manual ha sido fotocopiado con escéaner Canon el

dia 06/05/05 a formato PDF del propio manual original

del propio transceptor doble banda FM 144/430 MHz,
Kenwood TH-75 propiedad y con cargo econémico del socio
del radio club “plana de Utiel” EASCB con el tnico objeto de
tratar de ayudar a posibles usuarios que tienen problemas de
programacién de éste equipo. Para cualquier tipo de consulta
me podéis llamar al teléfono mévil 609687202.

El manual de instrucciones en espafiol consta de treinta y
cinco paginas: La portada sin numerar por ambas caras,
estan numeradas del 1 al 32 inclusive, corresponde a la tapa
final de éste manual las paginas 33 y 34 vuelto, y la 35 al
prologo, todo ello, a medio folio A4, con un volumen PDF de
4.798.132 bytes.

La idea de realizar este montaje, como la de otros manuales
de equipos de radioaficionado que he realizado en aras de
los demés y de forma gratuita, se debe a la importante
demanda de los miembros del radio club Utiel EASRCA
ED5ZAA, www.ea5rca.com dado la carencia de este tipo de
servicios que las multinacionales realizaron en el idioma
espafiol antes de la nueva normativa que les obliga a facilitar
los manuales de servicio en la lengua del usuario.

EASCB



