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TRANSCEPTOR DE FM 144MHz, 430/440MHz, 1200MHz.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Gracias por adquirir este nuevo transceptor.
IMPORTANTE:

Antes de ponar ef transceptor en funcionamiento, lea aten-
tamente este Manual de Instrucciones.

PRECAUCION: =

de oparacién en el modo de ALTA potencia es posible que
esté caliente la parts posterior dal transceptor. No ponga
el transceptor en lugares on que el disipador de calor panel
posterior) antre en cantacto con superficies plésticas o de
vinio.

EASCB

£n este manual so aplican las siguientes defniciones:
Not:
tosgos do averta en o equipo i do [esionos

Pracaucion: Podran producirso dutos on ol i, perosin
lesiones personale:
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2. ESPECIFICACIONES Y ACCESORIOS

2-1. ESPECIFICACIONES

[epmiesives o wama | e | S T s | e
[ty o s T Mg | A48 | 144aTag | sdsa 450 a 124001300 |

T —
s

H na i e a7 — e
s o s s s sorl|
i
il a0 180 B s et
ey PR P s 1R e
i =] T2 (255 ol
4 T sow oW
5| Potencia o ——ow— A e o e—
3 R 5W Ao S - W =
H BT
i T — 37». T T —
odancs armicrtfone = o 500 00o.
T o o e
Iz T s i K T
- s de 0,10

—
Wanes 0 23 4

T e e

Weros 60 0.1V
e o 2o g

Notas

1 Lﬂ! circuitos y los valores pueden cambiar sin aviso previo debido a avances tecnolégicos.

2. * Ciclo de funcionamiento recomendado: 1 minuto Transmisién, 3 minutos Recepcién
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2-2. ACCESORIOS

ot
o suministra con los accesorios que se indican a contl-
nuacién.

Micréfono MC-440M
(S6lo U.S.A) rers TO1-0380X5 ... 1

Micrsfono MC-44.

T91-0379.X5 ... 1

Microfono MC 44€ ’
Enganche para micrfono
(860 US.A}
Tornillo de presiér
Kit para montaje

T91-0382.X5 ... 1

920-0319-24..... 1
N46.301046 ... 2

(S6lo U.S AT
6wl

429-0436-03
Tornillos de montaje N99-0331-05
Tornillo SEMS. .
Tornillo aumrmi::ms
Arandela plar

Liave

Placa do apilamionto (Th- aammmsam 53»;\

J;

Cabla de corrientn CC.
Fusible
TM231A/231E: 15 A (FO51531-05)
TM-431A/431E: 10 A (FO5-1031-05)
TM-531A/531E: 8 A (FO5.8021.05)
Manual do Instrucciones. B50-8287-XX ... 1
Tarieta de garantia (Solo US A} 1

141471
Tostiros 1
1

Aceasorion do o
Guarde s cojos  otros accosorios do embalaje por i -

3. INSTRUCCIONES PARA LA
INSTALACION
3-1. INSTALACION

Soporte de Montaje

12 faciidad de manipulacién y la  npidad ol el o
lugar para el soporte de montaj

1. Mante el soporte con los tonillos autorroscantes y las
srancieles planas s se suministran con of aparato {4 06

2 Fie pmvlsmnalmen\e el transceptor con los tornillos
S 14).
5. Alnoe s ranure dlsoport conlos tomlo dl rans
ceptor [Fig. A) y deslizar el transceptor hacia atré:

4. Ajustar el dngulo do visi6n del soporte a la posicién de-

)
enga el transcoptor en su sitio y apriete los cuatro

5. Mant
e BN o e s
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3-2. CONEXIONES

3-2-1. Instalacién Movil

Precauciones: — A

1- Antas de nstala o cabla de corriente, desconecte ol
cable negativo de la batera para mayor seguridad.

2. Una vez foaiaads a nsalacin v pusetos oseals, an-
{83 do volver a conectar ol cabl negativo l boms do a
bateria, compruebe de nuevo que la instalacion es

orrocta

3. Si s2 quema el fusible, asegaraso de que los conducto-
res no han quedado dafiados por el cortocircuito, etc,
Ponga otro fusible del mismo valor.

¢ Cuando naya roalizedo Ia nstalaicn do los cables, en-

uelva el portatusible en cinta resistente l calor para pro-
togerio cel calor y d.
5. No quite el ms\mc aunque el cable de corriante sea de-
" masiado lerg

Cunndo cor
asogirese do aue.

polos pusitva (+1 nogativa -
polarnd s Is corroct,

= ; Al
p |

' tncptor
£ . |

10 pirs s damaiae et deamanc 1 o

et pava poter

@ m.:m:: :x:,lm’ws

i sttt s ers o compaimets 6

A. Conexion a la Bateria

corriente. Si se conecta al enchufe del oncendedor de ci-
garlos I canextn pusco sr dficent y pérdida d ren

be tenerso cuidado con la polaridad de los
Sablas Cuandc 69 108 oEREtA & s baEE,

B. Ruido del encend

El transceptor ha sido disefiado para suprimir el ruido del

encendido;sinembargo, 5 seproduce oxcesvo o, quzds
r bujias con

sistoncias).

ZR2 sy

RS capaz de suministar al menos 10 amperios).
e recomisns il Toenios do almentacian 3 430
-50.
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1. No enchufe nunca el cable a la red de CA hasta que he-
2 torminedo do resizar todas las conexionee.

2. Antes do conectar o desconectar el cable de red,
compmiabe aua esté spagado of ntarruptor o rod tanto

3. Mantengs a polardad de los cabis do CC. € ranscep-
tor opora con y masa negativa. Debe mante-
nerse también la polandad Sl e onasan ol .
El color de los cables signif

Rojor + Polandad positivel
Negro: — {Polaridad negativa)

3-2:3. Ant

Eltipo de antena que se use afecta decisivamente al rendi-

ia y de buena calidad para consequir que ol transceptor
finda &l méximo de sus prestaciones. La impedancia de
50 oh

cona o 80 ot o 580 B2 per o cone:
ola entens, ila antens estd ljos g ranscoptor so
ity it oot eoekie 8o oo pérdite, somo o
T80, Debe iguslarse Ia mpodancia del cablo con 12 o 1
antena, de forma que Ia SWR sea menor de 1,5a 1. Se ac-
fvard 8 cicuito de protaccion del ramscopto sils SWR es
demasiado pobre (mayor de 3 a
e SUR s ek o iy 9l e
¥ puede dar lugar a avisos de TVI o BCI.

Procaucion: ——— e
Para vt cisgosde fuego, descarga eléctrica, danos per-
sonales o de averfa de la radio debe instalarse un pararra-
Yos en las. noas do la antena.
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4. OPERACION

4-1. CONTROLES DE OPERACION
4-1-1. Panel Frontal

(i) Lave de ENCENDIDO
Pulsar I e para ncender 0 apagar el ransceptor
@ Control de Si
Este contrl se uliza paa seloccionar a recusncia ds
transmisién/recepcién, el canal de memoria, el salto de
{recuenca. i frecuencis del tono s direccién de s
exp\uraclon 4o Ia frecuenci

@ Control de VOL
Este control se usa para sjustar el volumen desde el a1
tavoz interno o extemo (en el caso de q
La rotacién hacia la direccion de las agujss del reloj,
sumenta o volumen y on direccion contaria se reducs
el volum

@ Control SOL
Este control sirve paraseleccionar o umbral dol squelch
de frecuer

® Botén LOW/DIM
Low

Esta funcién se utiliza para soleccionar el nivel de po-

tencia de transmisién (ALTO, MEDIAND o BAJO) (HI,
MID 2 LOW. Se hace notar aus o modolo TH-5314]
S31E no tiene la posicién MEDIAN:

DIM

Esta funcién se utiliza para seleccionar la intensidad de
iluminacién de las indicaciones del panel. Se usa an com-
inacion con el botén F, es decir, se pisa f botén F y
gt ol botén LOWIDIM par altrnr nie 55 ntenst
dados al
© Gonoctor s MICROFONO
Enchufe en esta clavija el micréfono esténdar u opcional
Masa (T  Masa (Micrfon)
@ S o g0
prox. 150 mV1600 ahm)

3 00WN fabsi)
© UP taribar

8y, 154
Vista Frontal 007



@ Botén de VFO
Este boton se utiiza para retornar a la operacion da VFO
después de haberse operado en el modo MR (llamada de
memorial o canal de LLAMADA (CALL). Al pulsarse es-
2 bottin, conlos botonss de conrol g sntoniay of con

Eisremanito e redusceién do fo ecuancia ds oprsck
Pulsar y mantener oprimido el botdn durante més de 1
segundo para iniciar |2 exploracion de I presionar

canal de llamada a VFO. Esta operacién permite que se
cambien los parémetros do ese canal sin cambiar real
et los datos qun fevan € simacenados on 18
Al pulsor ol bot6n F durante mas de 1 sequndoy pusan-
doluego el boton de VFO, s produce ¢l cambio del mo-

do de retenciénireanudacion de la radio entre la

008

exploracien Accionada por Tempo y 1a xplorscion Ac-

£n el ca S ot
Shotin s Ve I conectares a fove de encenid
moria de VFO dol microprocesdor sin
Gesrit os datos dol canal e momoris
(@ Botén MR

de el modo VFO. Luego, puade usarse el control da sin-

ionla para sleccinar el canal do Mamoria deseado

Al pulsarso ol botén durante més de 1 s

clard Ia oxploracian dol canal de memoris

Al pulsarsa o botgn dento de 10 sequndos do haberse

pulsado el boton F. pucden alimacenarse los datos indi-
cados en la memoria,

Al pulsarss ol boton F en el modo de canal MR durante

s de 1 sogundo y liago pulsando o botén MA, nord

racion del canal ds Mamon

del microprocesador programada por el operador.
@ Botén MHz

Este bot6n se utiliza para avisar al microprocesador de
que se desea incrementar o reducir la frecuencia do ope-
raci6n en incrementos de 1MHz.

Al pulsarse osts bot6n dentro de 10 segundos de haber-
se pulsado el boton F, puede causar la activacin de la

bor
do accidental de los datos indicados on ese momento.




1Botén de llamada
Puisar este botén para activar Ia funcion dal canal de
llamada.

Pulsar momanténeamente el botén  y luego pulsar al bo-

160 CALL para amacenat los daos indicados caronte

MADA. La radio
10 segundos pura que so pise ol boten Eihin
de haberse pulsado ol botén

n AL
Pulsando momantaneamente ol botén F y luego pulsan
do el botén SHIFT/AL

5
cuencia, sa escuchars ol pitido desde ol altavoz. Al pul-

¢
se inicie la intormitancia del indicadar F. Pulsar luego e
bot6n CALL para dar entrada el limite inferior para la fun.
cin del limite de sintonia de VFO programable. Al de-

procesa-

 supo que se haya pulsado el boton por arror

v cancelala funcion. En o caso de que se haya apagado
el indicax icias nuevamen

ceptor con el RC-10, debe pulsarsa
¥ mantanstse oprimide o boton CALL a6l ramscaptory
fuego conectar fa llave de encendido.

D Boton SHIFT/AL
Funcion SHIFT
Se pulsa solamente este botén, para seleccionar la di-
occin desplazadadelranamisor, Al pulsarse o botn
5o doslaza It dasde un deeccion doslazada &

Goace e " al modo simplex donde no
e R para las versiones
europeas)

botén, se

cancolard fa funcion.

Al puisarss el boton F durante més de 1 segundo y al pul-

sar luego el botén SHIFT/AL, se almacenarén los datos
n ese momanto indicados como limite superior para la

funcién de limite de sintonia del VFO programable.

Botén TONE/T ALT

Al pulsarse este botén automaticamante hace que la ra-

dio seleccione ef m

Cuando dicador “T* del transceptor,

52 Banemitd ol tona subaudible scloceionado. Cusnd
esté el indicador “CTCSS", ol transceptor

wansimits ol tono subeudil y cuedrd somistn shan

ciado el ruido hasta que se reciba el tono subaudible

correcto,

Al pulsarse momenténeamente o botén F y al pulsar

luego sl botén TONO/T.ALT se activa la funcién T.ALT.

Esta funcién hara que la radio emita una serie de pitidos.

cuando se reciba la sefial de ontrada que cose el silen.

ciamiento de ruido.

La funcién operara con o sin la opcion CTCSS instalada.
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Selaccién de la frecuencia de TONO

Alpulsarss el botdn F durante més de 1 sagundo y pul-

sando luego el botén TONE/T.ALT se hard posible la se-

eccién de Ia frecuencia de tono deseada. En la pantalla

56 indicard Ia frecuencia del Tono actual, Para cambiar
o

@ DRS/ALT {ALT: solamente los modelos TM-531A/531E)

sta bot6n se utiliza para desconectar o conectar el Sis-
tema de Grabacidn Digital. Con respecto a las informa

ver Ia pagina 109,

de sntoniay pular los cenmumdmes do UPDWN del
micréfono hasta que aparezca oo de-
seado en la pamalla
‘cuencia normal, puede pulsarse cualquier botdn del panel
rontal con oxCopoion de I levo 0o ENCENDIDO,

OS&E

@ Botén REV/STEP

isignecapcidn duranto 35 operaciones dol repetidor

En funcionaré cuando se haya seleccionado
il

e y luego el bo-

tonia de VFO deseado nitud de saltos de

ve de ENCENDIDO para retornar a a indicacién de la fre-
cuencia normal.

Al pulsarse ol botén F durante mas de 1 segundo y pul-
sando luego el bot6n REVISTEP, se conactard o se des-
conectard a funcién del pitido.

010

90 ol bo-
161 DRSIALT. se et s Tuncion ALY oo T80/
531E.



Gonectado cuando i funcion LOCK (L0-
QUEO) haya sido a

@-+ Indicaladitecclon soocrionads del caspls-
- zamiento del transmisor.
Varsicn Europe
@Rev Esta o fo mientras esté activada la

funcion de Inversién.
@aL Estd encendido mienas ost activado o
sistema do Alerta de Prior
@ DRS Conectado cuando esté activo ol Sistema
do Grabacitn Digital.
Esta encendido miontras estd activada la
funcién de T
cress Ests encendido. mempre queestd activala
funcion de CTC

@ <mED>  Conectado cuando esté activa la funcion

.
recin il dtam eeoc a1
clnia del reoep

& indoador do TALT
St ol aita s cumdo asd
activa o ssara o Aot da Tono. Ex
e s prpo0ed usnis 4 recs

)

@

) indica  facuencia da cperacién con un
I salto de la f

3 vio la frecuoncia del tono.

L st encondido duante ta sl
STl Se enciendo siempre qua
squelch.
@ meseasesssant  Este medidor de nivel indica la P
cion

1 Se enciende siempre que se pulsa el bo-
| tén F. (Aparece aqui siempre el itimo ca-
Jo memoria que s habla

ado.

£ 5 tnciendos! ndeador  cuando sseca-

i de memori <o salta on Is xplrs-
n de los canales de memori
‘onciande curarts a wanarm

Indies o ficién de 1 potancia e saica

3 la transmisién. A plena po-

Tonci, e aporoos rngrims belecsse

®
® LOWMID
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4-1-2. Panel Posterior

® Gonector ANT (Antena)
octo una antena ds una impedancia do 50 ohms
-
(D Conscter dm antrada da coante d 1.8 ¥ CC
Enchufa on este e conactor of cabl do corants CC qua
‘acompana al sparato. Cuando se conecte el cable a la

laridad. {Los colores del cable tienen un valor: el rojo es
posiivo y el nagro es negativo).
) Portaft
Sormans o ity i
212

(Altavoz)
Este jack sirva para conectar un sltavor exterior de

4-1-3. Micréfono

o

TT (Pulsar para hablar
Cuando se pulsa este conmutador el transceptor pasa al
modeo do transmisien. Puiséndolo so cancelen opero
ones camo I xplor

e botén fundions écamarie al botén CALL del

gy

Botén de 1750 Hz (Version europeal

El transceptor transmitiré una frecuencia con tono de ac-

6850 do 1750 Hz siempre que esta llave osté oprimida.
FO

s eten unciona dénticamento alboton VFO del ron-
ol do T o

@ Botén Mk
Eso botén funciona idénicamanto al boten MR del fron-
tal de Ia ra



7} Bot6n PF (Funcién Programablo)
Este botén puede programarso para realizar cuslquiera
de las siguiontes funciones:
Boton Mtz (Austo fitil desde ia fabrical o botén
SHIFT; o botén de TONO: o botn REV; o botén DRS;
0 botén LOW.
Para programa of boton, e usardof siguient procedt

" Bosconoctar a lave de ENCENDIDO el transceptor
ulsar y mantenor oprimido el botn dal panal frontal

del aparato que corrosponda con la funcion que se de-

00 programar com funcionamionto del botén dol

miceofor

Concta 1 lave ds ENCENDIDO mieniras que e bo

t6n del panol frontal se mantenga oprimido.

4. Soltar el botén dal panal frontal.

programarse una funcién adicional que no esté

g

e tido para verificar la
Sanie pae e fecsenla WS, P

cion del CTCSS.

Programacién del MONITOR: Pulsar y mantener oprimi

do el botén F del panel frontal al encender a llave de EN

CENDIDO del transcoptor y luego soltar ol batén F.
9

,ﬂ
-
£

Sirve para activar el codificador do DTMF. Para mayor
informacién véase la Seccién 4-6. REPETIDOR.
Boton de bloqueo

@

Este botén desactivard todas las funciones del micr6fo-
o con excepci6n de la funcion PTT y of botén DTMF.

4-2. RECEPTOR

Se dispone de la confirmacién de audio siempra que esté

cprinido n bot de pane rontal, Puade dojrse fura de
el bor

T caindo 1 obs sutsancs o hoten BEISTER.

4-2-1. Recepcién
1- Gonecta s fusnts e slmenacion ylaantena v ponga
1os contoles y conmutadores e Is forma sigutence:

(POWER) ‘Abagado (OFF)
Interruptor de corriente de la fuente de afimentacion de
CC (Estacion (§a) ; Apagado (OFF)
Control SQL Totalmento hacia la izquisrda.
Comtea VoL Totalmente hacia la izquierda.
TM-231A/231€

144000

A
version) TM-531A/531E

TMA31ATM431E
(nu ooo |

Fig. 1
2. Encienda la fuente de alimentacion de CC y of intorrup-
forderoq dolransceptor. La miropanallsaparccer co-

1

nidocde e

se indica en la Fig. 1,
inicialice el microprocesador siguiendo el procedimiento qua
e da en Iniciaizacion de s Memaria del Microprocesader,
pégina

iy r—— p———
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3. Ajusta ol control del volumen (VOL) hacia la derecha has-
e ol Lo gatl o ik procadante
i canai ibre. Gire
o g s L it B que
desaparezea i uidoy 59 apague of ncoador SUSY fpun-
e i,

=3

la
doel plsi ooty i

a seftal, se desplaza el medidor do S y se enciende
oo B,

Precaucién: — e e
Apaive ol ierraptor do ed antes d apagar ol neruptor
de la fuente de alimentacitn o, sia radio esta instalada

U vehiculo, antes de apagar of moor

4-2-2. Seleccién de la Frecuencia

Pusde cambiarse b recuencia o ol modo d VFO. Ls re-

cuencis selec s s puedon aimacanarse onlosca-
5 ds memora y en o canal de lamad

s e s Bagina 100, Ganal de llama-

da, pagina 102)

e pusde selccionar f mado de VFO,of modo do lmada
2 mem el modo de canal do llamada por medio
ot b e

[Modo da VFG
Boton CALL lamadal

N\
Boren 1/ Boren vro \

Moo da canl o
Tamada

* Modo de Llamada de la Mem:

1. Puise ol botén MR. En a micropantalla LCD aparecerd e
fe memoria seloccionado con anterioridad.

2. Gire ol contol de sintonis o pulse los conmutadores

del micréfono para seleccionar el canal de la

3. Para voiver i modo da VFO, puise el boran VFO,
* Modo de Canal de llamada
1. Pulse el botén CALL para seleccionar el modo de canal
de llamada. En la micropantalla LCD aparecen ol indica-
dor CALL y Ia frecuencia del canal de llamada,
. Para volver al modo anterior, vuelva a pulsar e botén
CALL.

4-2-3. Seleccin del Salto de Frecuencia
Puede seleccionarse el salto de frecuencia da fa forma si-
guients

1. Pulse el botn VFO para seleccionar el mado de VFO.
Siya so osté en el modo do VFO, debs saarse sste -



2. Pulse el botén F. En la micropantalla LCD aparacers ol
indicador .
Puise ol botén REV/STEP dentro de los 10 segundos i
guientes. {51 se apaga o incicador debe pulsarss of bo-

F d nueva), € la micropantalla LOD aparecerd of
e ectuxl e frocuencia
3. Giro el control de sintonfa o pulse los conmutadores

cont
UP/DWN del micrdfono para soleccionar el salto de fre-
&

tonia hace aumentar o disminuir el tamafio dl salto.

s el botén VFO o cualquier otro botén. Desaparacen
automticamente los 10 segundos do seleccidn.

L
ge la nueva magnitud del paso.

4-2-4. Limites de sintonia del VFO programable
Las radios de la serie TM-231 ostn provistas de la capat

Son 151 Por cemplo. puaeransmitisol ramsestor ave
se desea sintonizar ol segmento de la de
144,000 MHz y 145,000 MHz espucmcandu i

Sintonia y 05 conmutadores de UPIDWN del mier6fons 56.
1o sitonizaén dontro de estas bands sspecifcas. E pro-
codimento para. sspacicar las bandas s descrie
S
1 m:ar ol botén de VFO pa-
teccionar el moda

2. Girar el sonmel destnnie
o presionar los conmutado-
o5 s UPTDWN dol micré-
fono hasta que aparezca la

gama de sintonia inferior
desaads ene indicador do
frecunci

Par efomplo; supcnganion

que en el TM-431 se dose-
ara seleccionar la banda de
Hz ¥ se eleva-

I e\ dial hasta 432,560

3. Pulr of botdn ¥ durants
més de 1 segundo. El indi-
cador F iniciar la intermi-
toncia.

Fiashing
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4. Pulsar el botén CALL dentro
10 segundos. Se es-
cuchard el pitido prolonga-

o oncenderd ol

morizado. en

9*

Ahora s st\ecclenaré o
mite superior de sintonia

ictfono. Debidoa e en
esto ejemplo del
ot o ke e

2
%
gz

2
i
8558
it

3

F

z

E
indica que el lmite suparior
ha sido memorizado on la

0186

8. Para_confirmar que la
programacion haya, sido
cta- mente realizada,

e e i de
grers of contrl r‘\f?aﬂﬂﬂ‘j

|
pror no deberé pa- -y 35,98 0~
anda

Fe¥aF
H
B
g
g

o,
marora o VFO unlzando
Toxproesos xplcadoson

la pdgina 10. Puede progra- ©
s a6 tos -

ites

maepsndreme Hablna
rectamonts las instruc-
ciones anteriores.



425, ALT mvn 531A/531E solamente]

€1 sistema o o s siviee W o AT

b S e e sistema es Gt

S aisa Treciercs do Coakgen eszaemn comienza a des-

viarse. Al ocurir esta fangmeno, por 1o general se produce
el eitema ALT

y desplaza Ia frecuencia para compensarla.

(Ejemplo)

Fracuariia
Fracusnia da ansnisin Mecunncis de recepeion
i Esrion Dt

e
Fracumnda v —
e de coreon Fscuncs s i
Nota:

L P
0 dasplace  frecuencie do rocepcien para sintonizar
consctamentsl seal do ntrada, Cusndo ol sistems AL
ssté operando, se enmends o pantala del Indicador do Di-
e parn sofalar o carbis a1 Tracuinis dot sooat-
ore i eeador da ireostom indcard 1 sefl e everacs
es més alta o més baja que la frecuencia indicada en la
pantalla

Para activar Ia funcion ALT

1.

~

Pulsar momentaneaments
ol bot6n F. Sa ancendord ol
diosior F aa a panats,

Puisar ol boten DRS/ALT
mientras que el indicador F

isma en la sefial
o ontroda,

Paraoara s funcion ALT

wancamen
ol boton Fy hego o bo-
t6n DRS/ALT.
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4-3. TRANSMISOR

tar transmitir verifique quo Ia relacién de
ondas estacionarias (SWR) de Ia antena qua utiiza es ba-
2. ya que de lo contrario pueden producirse averias en
a'seccién del amplificador fins.

2. Verfiaue siempre antes do wransmiti que 1a frecusncia

Nota: —  ——— ——
So recomienda uilzar, siempre que 200 posible, laboj po-
tencia para no producir ntorferencias en otras sefales.

Transmisién
1- Selecciane a frecuencia do transmision en por alguno de
sistemas descritos anteriormente.

P ool fique la frecuencia s e

del micréfono. Se encendera
lindioador ON AIRy el megidorde AF 55 inclinard hacia
Ia d

ot

. B =
o seleccionado la baja potencia, aparecers on 1a
ictopantals o mdicadr LOW (e Y o medidor do RE
aperias exparimantard variacidn. Cuando so selecciona
iz i potencia, i medidor 4o AF se doepiosord s o
go de oda Ia sscale:

4. Hable por el micr6fono. Se recomienda hablar a una dis-
tancia de unos 5 centimetros. Si se habla demasiado le-
jos. el audio podria ser demasiado débil.

Not

Si se habla mds cerca puede producise una sobredes-

a pér n o
Cesivamento ancha. S so mobs Semabiods s s
puede sor demasiado débil

PTT para volver
i6n. Se apagars el indicador ON AIR y ol medidor de RF
volvers a cero,



4-4. MEMORIA
4-4-1. Mantenimiento de la Memoria del Micropro-
cesador
I transcaptor dispone de una pila do itio para mantenimien-
do la momoria. EI contenido de la memoria no s borra

corterto. La d
racién aproximada de 5 sfios. Cuando s descarga Ia pila
ueden aporocer €atos a6ns0s on 1a micropantala.

La sustitcidn de o o i dete taaza un tarvicio
utorizado de K . ya sea el distribuidor o la fabri
Vo e outs unkdad cions cnoutos do e CMOS

4-4-2. Inicializacién del Microprocesador
+ Estado en que sale el microprocesador do fabrica.

TM231A TMS31A
e | Ma3ta | Tate | THSIIA

440,000
VFOIMR | 144.000 | (USA} | 430.000 | 1240.000

| 430,000

4-4-3. Canales de Memoria
Este transceptor dispone de 20 canales de memoria. Ade-
més de servir como canales do memoria normales algunos

utiizarse.

A continuaci6n se describen las funciones de estos cana-

fos de memoria:

» El canal 1 do memoria sirve para almacenar la frecuen-
cia de la funcién de alerta de Prioridad.

* Elcanal 15 de memoria sirve para almacenar el limite in-
ferior de la funcién de exploracion de la banda
programable.

* El canal 16 de memoria sirve para almacenar el limite su-
perior do la funcion de exploracion de la banda

H]

* Elcanal 17~20 do memoria sirve para almacenar los da-
t0s de frocuencias distintas del repetidor.

4-4-4. Contenido de la Memoria
Cada uno de los canales de memoria puede almacenar:

1 el Mopiion
vando so uiare bortar todos 0s datos propramados o

<@ for
1 Apngua ol intarruptor de rod.
iga pulsado ol boton MR y.

terruptor d red.
3. Libere el botén MR.

Canates @ Wamara T [ 17220 | amad
Datos de frocumnias 5] S
atos fr ) )
csctv.tono 53 5}
 Estado decolzamions =) X
At dasacel. inversn ° X
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4-4-5. Entrada de Datos en la Memoria

B Desplaza
{Canales de M

temoria 1~ 1
1. Pulse el bot6n VFO para se-

leccionar ol modo de VFO.

2. Seleccione Ia frecuencia de
operacién, el desplaza-
miento, fa’frecuencia del
tono, etc.

3. Pluse el botén F. Se encen-

dorn ol ncicador Fy il

nal_de_memoria. (Por
omplor C B

4. Selecciona el canal de me-
motia por medio del control
da sintonfa o de los conmu-
tadores  UP/DWN  del
micréfono.

Debe hacerse esto dentro
de los cinco segundos que
sigan a haber pulsado el
bot6n F, o de lo contrario
se apagar ol indicador F.
Si so apaga ol indicador,
debe volver a pulsarse e

5. Puise of botén MR dentro

Nota: —
Si se apaga e indicador,
volver a pulsarse e

[,qs.qar

pra p pl
tar I saccion o I fun-
cin deso:

Despita de Du!sar ¢l botén MR, se apagardn it

' modo da VFo.

B Canales do Frocuencias Distintas
(Canalos de memoria 17 ~20)
 Putee of boton v;o L
cionar ¢l modo
e e e
0, e i del oo e




. Puise ef botén F. Aparecerdn
onla micropantalla ol indica-
ok o o sl il
moria. (por ejemplo, C

Seleccionar cualquior canal

fe memoria dosde 17 a 20
utilizando los controles da
sintona.

Pulsar el botén MA dontro
do 10 segundos de habar-
20 seeccionado ol nimera
del canal de
S scuaha l sono del i
tido y se encienden los in-
dicadores de F y canal de
memoria en Ia pantalla

Selaccione, dentro do los
cinco sagundos siguientes a
haber pulsado el boton MR,

\/Euc ‘a0

7. Pulso ol botén MR dentra

Ia entrada de frecuencias
distintas se ha completado.

8. Para confirmar los conteni-
os del canal de memoria,
56 pulsa el botén MR. Apa
raceré la frecuencia progra-

a del recaptor junto
ool e s o
viaci
indlca que ha entrado en
este canal una subdivisicr
anormal.

9. Pulso ol botén REV o of
conmutador PTT del micro-
Aparecerd en la
micropantala la frecuencia
de transmisién.

/-45500 i
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B Canal de llamada (CALL)
1. Pulse ol botén VFO para
seloccionar el modo

VFO.

2. Seleccione la frecuencia do
operacibn, la frecuencia dol
tono, etc. (Por ejemplo,
449.920 MH2)

3. Pusacl Aparecerin
e sart o e
dor F y ol dol canal de me
moria. {por ejemplo, C 8).

4 Pule lbotin CALL dertry
do los cinco segun
guiantos aabor sl
botén F. Desaparecerdn de
la micropantalla el indica-
dor Fy el nimero del canal
de memoria

5. Para comprobar el conteni-
do del canal de llamada,
pulo o botén CALLy se-
laccione el car
s o savoscanal
de lamada.

022

4-4-6. Llamada de la Memoria
Consulte Seleccién de la Frecuoncia en pégina 94.

4-47. Transferencia de la Memoria
Esta funcién copia en ol VFO los datos existentes en el ca-
nal de memoria o en el canal de lamada.

| w3920

esas frecuencias sin cambir el con-
tenido real del canal de la memoria o del do llamada.

1- Pulsarel boén Mo
1 piva sions
prplrplaidrs
2. Pulse ol botén F. para se-
leccionar ol modo da cana-
les de memoria.

3. Pulse el boton VFO. Apare-

indicador F y el del canal de.
memoria

dentro
de los cinco segundos si-

i pulsado el
botén F.

Nota:—— —

Low dtos pasan al VFO.

g —————————
dintintas (odd split) (17~ 201, solamente se copiardn los
atos de recepc



4-5. EXPLORACION
4-5-1. Opcianes de Explora

n

EXPLORACION DE L BANDA PROGRAMABLE (MODO VF0)
aren de recuoncia que s explorard o5 datemine-
s s s o e

Se realiza la exploracién de toda la banda (modo de VFOI.
EXPLORACION DE LOS CANALES DE MEMORIA
Se realiza la exploraci6n de los canales do memoria en
o5 que se han entrado datos y que no han sido bloque-
ados {Modo de Canales da Memorial.

La exploracién no puede usarse conjuntamente con el Sis-
tema do Alerta de Tono.

4-5-2. Programacién de Retencién/Reanudacion
Para este transceptor se han provisto dos tipos de reten-
ciénireanudacion do  pc

Exploracién Acciona fempo

Enestem

1. Pkl i ms do . Parades
o idiontr

2. s qun durola i dl i, copuisa
Gboton ds VFO. Do ots manerd s sl sl o oo
RatoncinRoamsiacin ol mods Accionodo por v

3 P et S s At o T B oo
{on pan

4-5-3. Exploracién de Banda

Pary il Exploraionda B "5

1Pl o ot VG e @
ra seleccionar el modo =

2. Ajustar el control de Sw\-n‘
S 0 p
o
Sonado o vrén a0 VFO
Gurant s do 1 soqunds,
Comania a nterapands

Explumnd Fasog
a

ocupado y se mantiene o olla aproximsdaments 5 segun-

presente
Exploracion Accionada por Portadora
En este modo, en la radio se para la exploracisn en f canal

undos antes do
e 5o reamude o oxcloracid, do marers o o e ierda
Ia estacién durante el cambio de los operadore:

Ls radio so entrega dendla i i o o Explora-

Tiempo. Para conmutar
modos, se sigus ol siguents procedmionto.

arriba. Puedo

de sintonfa en direccién contraria a las sgujas del reloj
o pulsando ef conmutador de DWN del micrfono. Mo-
dante I otacindolcontol do sinonta on diveccién o
Ias agujas del reloj o prosionando ef conmutador de UP,
1a 12010 vueIve a a Sxploracion hacia arfba. (s magnr.
tud del paso de sintonfa depende do la select
SO fijado.




. La exploracién se para en el canal ocupado, o sea, en una

estacién que sea lo suficientemente potente como para
cesar el silenciamiento y encender el indicador de BUSY.

. Puede cancelarse la exploracion con cualquier botén del

panel frontal o la llave PTT del micréfono.

4-5-4. Exploracion de la Banda Programable/Explora-

HWN

cion de la Banda

. El limite inferior de la exploracién debe almacenarse en

el canal 15 y el limite inferior en el canal 16.
Precaucion:
Si la frecuencia del canal 15 de memoria es igual o ma-
yor que la frecuencia almacenada en el canal 16, se re-
alizard la exploracién de toda la banda (“’/EXPLORACION
DE LA BANDA").

(Para la entrada de datos en la memoria consulte Entra-
da de datos en la memoria, pagina 100).

. Pulse el botén VFO para seleccionar el modo de VFO.
. Ajuste el control SQL en el punto de umbral.
. Seleccione una frecuencia del VFO comprendida entre

los limites de exploracién.

. Pulsar y mantener presionado el botén de VFO durante

mas de 1 segundo. Comienza la intermitencia del indica-
dor de MHz para sefalar que la radio estd explorando.

. Empezar4 a realizarse la exploracion hacia arriba. Puede

invertirse la direccién girando el control de sintonia ha-
cia la izquierda o pulsando el conmutador UP/DWN del
micréfono. El tamafio del salto de la exploracién depen-
de de la programacién que de ese salto se haya hecho.

. La exploracién se detendra durante un tiempo limitado

siempre que se reciba una sefal (que sea capaz de acti-
var el indicador BUSY).

. Pulse el conmutador PTT o el botén VFO para cancelar

la exploracién.
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4-5-5. Exploracion de los Canales de Memoria

1

2.
3.

. Pulse el botén MR para seleccionar el modo de canales

de memoria.

Aijuste el control SQL en el punto de umbral.

Pulsar y mantener presionado el botén de VFO durante
més de 1 segundo. Comienza la intermitencia del indica-
dor de MHz para sefalar que la radio esta explorando.

. La exploracién se iniciara en el canal actual de memoria

y avanzard de una forma secuencial, o sea, M1 = M2
— M3, etc.

. La exploracién se detendra durante un tiempo limitado

siempre que se reciba una sefial (que sea capaz de acti-
var el indicador BUSY).

. Pulse el conmutador PTT o el boté6n MR para cancelar

la exploracién.

4-5-6. Bloqueo de los Canales de Memoria

La funcién de blogueo de los canales de memoria permite
saltar temporalmente los canales de memoria que no se de-
see explorar durante el modo de exploracién de los canales
de memoria.

1

2.

. Pulse el botén MR para seleccionar el modo de canales

de memoria.

Seleccione los canales de memoria que desea saltar por
medio del control de sintonia o los conmutadores
UP/DWN del micréfono.



3. Pulse el boton F durante
s

s,

de 1 segundo y luego.
MR. Cada vez que se pul
se el boton F, se encederd
o inicador F

e ———
ci6n que se pretond reali-
ar en 10 segundos, o d
o contrario so apagard el
indicador F. Si sa apaga es-
toindicador, dabe volvora

pulsarse ¢l bots

A la izauierda del ndmero
del canal de memoria a
recers un asterisco ). In-

22 la operacian de explora-

cién de los canales de

memori

Para bloguear a Ia exploracién los canales do memoria
que se quiera saltar ropita los apartados 2y

Para cancelar el blogueo de canales de memoria, selec-

105 apartados 1, 2 y 3 anteriores.
Desanaraceré ol asierises v anora se realzard o oxlo-
racién norma de los canales de memori

4.5:7. Alerta de Prioridad

Gusndo sa seleccionsestafuncinss comprobard s/ cane

1 de memoria an intervalos de aproximadamante § segun-

e o v o oriets acllvrdad

1. Entre en el ca fro-
cuenciz aue e o

(Vease Entrada de

Datos enla Mermoris, pagh
na 100}

2. Ajuste el control SQL al

WSEDU

nto de umbral
3. Pulse el botén F y lusgo
SHIFT/AL,
Aparacerd en la micropan
talla LCD ol indicador
b8

Si el canal esté ocupado
sonars un pitido.

Dewante o poride 0 50 mplre of canaldo memort 1.
Ia
s escuchard el pitido cuando la sefial esté presents
4 Yaueva o pusar o boton "y uego SHIFT/AL.
Desaparecors de la la “AL", quedando de-
Sactvada a funcion de At da Prodas.
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4-6. OPERACION A TRAVES DE
REPETIDOR

4-6-1. Desplazamientos del Repetidor

Todos los repotidores do radioaficionados utilizan una sec-

cién separada para el receptor y para el transmisor. La fre-

cuencia del reeptor puede estar pa encim o por dsbslo

dela a del wansmisor. La mayoria delos repetido-

T utican los desplesamientss siuientes

4-6-2. Funcién de Inversion (Reverse)

Algunos repetidores utilizan un *“par inverso"", o sea, las fre-
s et el oo bnationi st
versas de otro repatidor. Por ejemplo, el repetidor A utiliza

145,000 como frocuancia do wanemiion fsaicaly 146,600
como frecuencia de recepcion (entradal. E repetidor 8 uti

del radio de alcance de ambos repetidor
o ranscaptor dispons de botén REV Sara podar e

THEA asa | st msm\ essie |
| = | e00kkz | SBMH: | ~1BMHz | +12MHz | 35 MHz
= | -600KH | —SMHe | —18MHz| —12MH: | —EMH: indicador de desplazamiento ( +
5 [rsme

* Direccién del Desplazamiento
Para seleccionar la direccion del desplazamiento dol trans:
misor so pulsa el botén SHIFT. Cada vez que se pulsa este
et e s o dospinimiant X oo,
iy " enla versién europea) a despla-
2amionto nulo kshmo\ex).
* Desplazamiento Automética
T2 A s rogramado, por o que s rfier afos
desplazamientos de transmisicn, de acuerdo con el Plan es-

se por alto sirviéndose de la funcién SHIFT.
1451 1455 146.0 146.4 136,6 147.0 17.4 147.6 1980

misién y do recepcion. Para utiizar
T e T B uisar ol boté REV. &
— ) parpade-
ar en la micropantalla para :ecema- o usuano o st ome.
{200 con un e s 24
Para volver o desplazamientos normeles vuelva a pulsar
clboton FEV. Esta funcion resulta tomblen G para compro,
bl facusnci do entrac gl ropetidor,  n ds dotorm-
har si se estd dentro del alcance de comunicaciones en
simplex.

4-6-3. Uso det Tono

Con
para oxcitar ol repetidor. Existon varias versionos on el

En Estados Unidos 5o utiizan a veces 1onos subavdibles.
Con o pusden seleccionarse 38 frecuencias de tonos su:
baudibles.

En

[S|-[s[+[s[-T+[s'-"5]

5 Ganol Sirex

026

750 Hz. Pul-
sey mantenga pulsado el boton TONE para transiti el to-
o de acceso y luego pulss el conmutador PTT.

pay on Inglaterra, se incluye en el equipo base el codifica-
dor del tono de 1750 Hz.



Selccion daa frocuancia de
tor

1

S

I Juego
bot6n TONE/T SEL.

Aparscerd en la micropan-
talls ln frecuencia actual

& ot contol princioal do

sintona o pulse los conmu-
fadores UPIDWN del

oo segundos de la
ion.

Frecuencias posibles
fa tonos

Operacién de Tono/CTCSS
Pulsar ol botén de TONE/ALT y seleccionar el modo del To

mist
elindicador de CTCSS, el transceptor transmitird el
s8ado y operara también en el modo de Silenciamiento d
Tono, o saa, ol silenciamionto 1o cesa hasta que &6 rociba
ol mismo tone como
de entrada. Cuando no

Nota: — =—

La frecuencia de tono de 97,4 2 se dispone solamente para

codiicacion da tono. No s posible o Sienciamianto de Tono
n esta frecuencia.
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4-6-4. Conexion Telefénica (Autopatch)
(Solamente U.S.A.}
Algun

4-7. SISTEMA DE ALERTA DE TONO

La funcion de Alerta de Tono proporciona un “aviso”” sana-

MG mutopateh (ronexion wlefémieal

Esto permite marcar
in nimero de teléfono desde la radio y mantaner una con-
versacion tlefonica, de forma smilr  un teléfono d coche
© portéti. Para esta funcién se reaiere un teclado DTMF
{Frecuencia M\

er
‘con el operador del repetidor para saber si es necesario ut-
lizar estos cuatro botones. A continuacion se da una tabla
elo3 tonos que 3o generen cuando se pulsa cuslauira de
es0s boton:
Pors actir o teclado de DIME, pulss y mantonga pu-
sado el conmutadar P
Pulesshorsos bumnes l:ovmsgmv(hemes, comosisetra-
tase do un teléfono n
Laracio pormanecerd concctada dorante unos 2 segun
dos despuéis de pulsar cads botén, por 1o que se puede
liberar el conmutador PTT sin que s desconacte 1 radio.

Tonos de Audo e

Not T
Con siguncs repetidores es £ g v a
sencia o\

para saber esta secuencia.

028

cia que se osts probando.

o squoich debe estar en el punto riico

1 Aluste of contral SQL o punto do umbral.

Lo pars descodificacion CTCSS, us-
o berdulonte i binssons 05 dessada
¥ presionar uego & botdn CTCSS. Reliérase a a péging
107.

Pulsar el bot6n F y luego el botén TONE/T.ALT. Se en-

Sonarén pitidos en cl
transceptor durante
unos 5 segundos.

jota: S
Aveart fncien CTCSS, I sonatas enicada dabaré o
tar presente durante aproximadamente 2 segundos, pa-
12 quo do asta Torma Is funclon T.ALT posds apoer
correctamente.

i Sistema de Alrta 02 Tono 10 pusde tizarse junto
con la Explor

5. La funcion T.ALT pudré ser cancelada al presionar el bo-
LT nvovamente, o al presionar el interruptor PTT
mientras el indicador T.ALT esté detellando.



4-8. Sistema de Grabacién Digital

quipo opcional DRU-1 (Unidad de Grabacién Digital) per-
mite grabar manualmente o automaticamenta hasta un ma-
ximo de 8 diferentes monsajes vocales para su posterior

La
conjunto con a funcién T.ALT.

el botén DRS. Al pulsarse el botén, pueds pasar desde e
Las

Modo DRS: Grabacién y roproduccin
Pusde selecconaren ol nivel ds cadad

0 yjo cantidad do
56 onciond o dcador 44 DRS o

pantalla
Modo DRS/T.ALT: Grabacién automti
Sa enciende el indicador DRS y el indi-
I

bl i o
ca para las siguientes condiciones.

Nivel de calidad de to 1
Maximo de frases a grabar 8
Namero do frase de grabacién actual 1

4-8-1. Seleccién del Nivel de Calidad de Tono

2. Pulsar el botén REV. Cada

482, Seloccién do la cantidad méxima de Frases
- Pulsar el botén DRS para ——
soloccionar el modo DFS.
El panel de la pantalla sers
similar 3 a indicacién de la

erecha.

Indicadr da s cantissd
xima ca fessa

2. Pulsar el botén SHIFT/AL. Cada vz que se pulse el bo-
t6n, o indicador de cantidad maxima de frases avanza
una posicién, o sea, de 8 4, 2y 1, retomando luego a 8.
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Larelacion entre la contidad méxima de frases y el tiempo

;’\

o i Tiompo de grab
(e 4o 10 Gobsed 4 Tone ) Gopurdos) |

| 2
Petsipmylo, s la cantidad actual de lrxse: =s(é finda
8", cada frase puode tener una dura

ik it o e Y it prciled w Puede
grabarse hasta 8 mensajes diferentes con este

Para la grabacién més prolongada, puede uletclonarss o
“1" para la contidad maxima o frases. Do ost:

50 parnit grabar hasta 52 segundos con caldd de to.

i e i i o o eramantas

tos adicionales que corresponden al 2" y 3. Cuanto ma-

con una calidad de grabaci6n inferior. Ver los cuadros que
50 acompafian para conocer los detalles de este sistema.

030

Tierpo de crabacion
iuste de a Caiar d Tono 2 (segundos)

:

ot max:
ma o fraes.

Tiempo oe arabacion

Cantand méx:
mado frases | (Ajusto deIa Caod de Tone 31 lssgundos)




4-8-3. Grabacién Seftales de Grabacién desde el Micréfono
Grabacién manual de la sefial da recepcién de entrada. 1. Pulsar el botén DRS para se-

1. Seloccionar I frecuencia leccionar o modo
do operacin dsssad. Lss encenderd ol ndicador DRS
grabaciones pusden foal doia ponta. Seeccionr el
Zarse desde el modo VFO, se deseado g
Modo do Memoris 0 mod: rando sl control de sintonla
e Canal de Uamada. o plands s conmutad- -
2 Pl bt DS s s o piowN so
loccionar o
o el eados DR 2. Plaa o vt MR para i
de la pantalla. La indicacion ciar la grabacién desde el A
ek s o rado o mitfono.  indador do 1T ) o
derecha i
stk el e fressiiies E
Control do sntor “ is raba (,, | 812
5. P f o 6 VFO pa- ;

o o s
rainiciar la grabacién. El in- oo Mangs
dicador del tiempo de
Grabacion indicars ol tempo. bando, debe_pulsarse fa
4 tecla PTT del micr6fono an-
tes de pulsar el botén MA.

4. La grabaci6n se para cuan-

o el indicador de tiempo lle- 3. La grabacién se para cuan-

gue a 0" Para continur I do el indicad u

grabacién de la misma fre- que a 0"

cuencia, dobo g que se desee continuar fa

control de sintonia hasta el bacién, debe giarse el
ulente nimero control de sintonia hasta ef

luego pulsar nuevemento el nimero de frase siguiente y
‘botén de VFO para iniciar la s
grabacion. MR
La grabacion se para al pul-
sarse. cualauier botén del Gumont phvasa uber
frontal

i o



4-84. Reproduccién

s o Wase ‘que o deses (PTT swien anal (5

2. Pulsal ol botén CALL para
produ

La
veprﬂducl:vén o pale

imente pulsando
cualquwv botén del panel
frontal.

4-8-5. Grabacion Automética

Uamads.

Pulsar el botén DRS para
seleccionar el modo DRS.
Selecsionar Ia calidad de
tono deseada, la cantidad
de frases a grabar y el no-
mero de la frass inicial,

Pulsar nuevamente el bo-
t6n DRS para seleccionar el

mo el indicador T.ALT.

Sofamente fa sefal con el

estuviera instalado el

preparéndose para el si-
guiente mensaie.



5. MANTENIMIENTO Y AJUSTE

5-1. INFORMACION GENERAL
st ransceptorha sidosineado y probado en aica s
e

Todes los potencigmetros y bobins ajustales de rans:
ceptor han sido debidamente ajustados, y s6lo deben ser
reajustados por un técnica c.mmmm e s
comprabacién correspondio

T e o garanta

Si'se siguen las instrucciones de operacion, el transceptor
puede funcionar anos sin necesidad de volver a alinearlo.
En osta secci6n se dan algunas instrucciones de manteni-

especializado.

5-2. MANTENIMIENTO
§i slguna vet se hiiese necasario onviar of porato s su
p:

orales e

tadela avera. Indigus tarmbién su nimoro do teéfono. No
o5 necesaro que adunto sccesorio, sahvo quo stén rela-
cmnndns directamente con la averla,

Pre

No anvie o aparato anvuelto o hefesdo perédico o e
les 3 que so pueden producir averfas graves.

Nota sobre mantenimianto: S

i desea escribir al servicio do mantenimiento sobre algun
roblea técnico o de funcionamianto, o haga s nota lar-
g8, pero si completa y sin divagaciones, y sobre todo que

ble.

Indiaue: | modslo y ¢ ndmao do soria
a que ha surgido.
i ooy e doeaes Smendinsss el
que use junto
on el transceptor, mediciones, y cualquier otro detalle que
considero que puede ser de utilidad para diagnosticar el
problema.

Notas: S =

1. Indique la fecha do compra, el ndmero de serie y el distr

buidor del que lo adquiid.

. Para su propia informacién fleve un registro de fas ope-
raciones de mantenimiento que se han realizado en el

aparato.

Cuando crea qus tiana darecho o srvcio da garantia

incluya una fotocopia de fa factura d 0 do’

__cumento de compra en que figure \a foeha o v

5-3. LIMPIEZA

sucios los mandos, el panel frontal y la carcasa del trans-

ceptor Dabe quiarlos mandosdel ransceptor y lmpiarios

con jabon neutro y agua templada. Use jabén neutro (no,

sbrasivos) y un pafio e pars bpior 18 corosen o
panel fro
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5-4. POSIBLES PROBLEMAS

Los problemas que se describen a continuacion son debidos, en general, a un uso incorrecto o @ una mala conexidn del transcep-
tor no a defectos de los componetes. Intente solucionarlos consultando la tabla que sigue.

Solucion

Comruebe el cable y las conexionss.
ol 3 cvemado o
dyal

Sintoma. Gausa probable
Nose ancencen o rcadoesy 10 se v | 1. 616 ml o cable dore o s conee. | 1
datos el micopaisla o ancion- | 2. Esta quemado el fusibl. 2 Somrians
9 el intorruptor do | silo y 5

e nota por ol atavo. No se reciba | 1. Estd cerrado ol silenciador (squalchl 1
ninguna sefal | 2. Con la TSU-6: Ests activael CTCSS. 2

7ol SQL hacia a fzquierda.
i enon s TONEI A
desactivar ol CTCSS

La tensién do 1a pila de mantenimiento es
baja.

No hay salida dal transmisar. 3 st rcutas ol dol mirfono. | 1 Encufe s i
2 malo Gonecte bien la antans.
o 50 pusden recibr sonales débies___| 1 Mala conexien e Ia antens.  Condtal bien
L2 micropantala estd oscura 1. a tension s bajo prusbe si hay 13,8 V CC £ 15%.
| 21 5o he putsaca o oton oIV, . P o boin g LOWIOI
o funcions ningdn control. [ 1. Ests activado of bogueo. 1. Pongs el botén LOCK en fa posicién OFF.
So plorda ol contarido da I memoria. | 1 1. Vea pégina 99: PLA DE MANTENIMIENTO

E LA MEMORIA
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6. ACCESORIOS OPCIONALES (1)

6-1. UNIDAD DE CTCSS TSU-6

La utiizacién dol docodificador opcional de tonos su-
baudibles TSU-6 permite las operaciones de CTCSS (squelch
de tonos). Cuando se activa esta opcion, el squelch de Ia
anda sacundaria so abrira Gnicamento cuando se recibe el
tono subaudible apropiado.

Instalacion
Pracaucion:

& suinstalacion,
conectado el cable de CC, ya que de lo contrario podrian
producirso averfas on el equipo.
Quite los dos tornillos que fijan la cubierta superior.
. Quite con cuidado la cubierta superior. Tenga cuidado
de no desconectar el cable del altav
3. Quitaofpratactor doa almhadill pequefie) que viene
con la TSU-6 y péguela a la parte posterior de esa uni-
dad. (Fig. 2)
Conecte el cable de fa TSU-6 como se indica ena fustra-
cién. (Fig. 3).
Quts ol rotector del ot lado de s simoadila  fie
la TSU-6 al transcepts

s

Nota: i
En el caso de instalarse [a unidad DRU-1, debe montar-
se la unidad TSU-6 o Ia DRU-1 tal como se indica en
1a Fig

~o

Pasa los cables como se indica en el diagrama. (Fig. 41
Vuelva a colocar las cublertas y apriste los tornillos para
completar la instalacion.

I
\ Attach the cushions

Rows e witng gy 3



6-2. UNIDAD DE GRABACION DIGITAL
DRU-1

- Quite los dos tomillos que fifan la cublerta superior.
Quite con cuidado la cubierta superior. Tenga cuidado

de no desconectar el cablo dol ltavoz.

Colocar los tres cables desde la DRU-1 tal como se indi-

ca en fa Fig. 2.

Acomodar la unidad DRU-1 en el transceptor tal como.

© »

esta unidad tal como se indica. (Fig. 4) Aprotar luego los.
tornillos.
4. Pass los cables como se indica en el diagrama. (Fig. 4).

Foute th wiring -
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Atach the cusbions

6-3. CONTROL REMOTO RC-10
Para operar el transceptor con ol RC-10, debe pulsarse y.
botén CALL luego

conectar el conmutador de ENCENDIDO,
Para selaccionar el canal do LLAMADA cuando s uf
RC-10, 10y

el

de VFO.
En cuanto a I descripcion de otras funciones del RC-10,
@ ruaga leer las instrucciones que se suministran con o
RC-10.
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1.

OPTIONAL ACCESSORIES (2)
SONDERZUBEHOR (2)
ACCESORIOS OPCIONALES (2)
ACCESSOIRES EN OPTION (2)
ACCESSORI OPZIONALI (2)
EXTRA ACCESSOIRES (optie) (2)

IF-20

For Exampla
Remote

RC-20
B REMOTE CONTROLLER
B FERNBEDIENUNG

PG-4J
W ENTENSION GABLE KIT

PG-2N

W INTERFACE B DC POWER CABLE

M COMPUTER SCHNTTSTELLE B GLEICHSTROM

 INTERFACE

W INTERFACE W CABLE DE RED DE CC

B INTERFACCIA B CORDON D'AUMENTATION 12V
u INTERFACE

B CAVO DI AUMENTAZIONE GG
B GELYKSTROOM NETSNOER

=

. )

» TELECOMANDO

PG-4H
B CONNECTING CABLE



MB-201
B MOBILE MOUNT
B FAHRZEUGHALTERUNG

B MOBIELE MONTAGE

MC-55
MOBILE MICROPHONE

L
.
| MICRFONO MOVI
.
.
=

MC-44/MC-44E

(€

European Version)

MOBEIL MIKROFOON

MC-430M/MC-44DME
(E: European Version)
MOBILE MICROPHONE

—
:
H
]
H
]
]

MOBEIL MIKROFOON

MC-80

anman
z
ig
H
H
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mc-8s
MICROPHONE

[ REREY]
53z
g
g
3
H

MICROFOON

PS-50

B HEAVY DUTY DC POWER SUPPLY
=

PS-31

B DC POWER SUPPLY

B STABIISIERTES NETZTEIL

B FUENTE DA ALIMENTACION DE CC
B AUMENTATION SECTEUR

B AUMENTATORE CC

"

PS-430

B DC POWER SUPPLY

B STABILISIERTES NETZTEIL

B FUENTE DA ALIMENTACION DE CC
B ALIMENTATION SECTEUR

B ALIMENTATORE CC

"

ZENING

sP-41
B COMPACT MOBILE SPEAKER

W FUENTE DE AUMENTACION DE CC

ausn
g
EEB
T
2
]
582
a2
338
gEr
23s

L]

H

H

STROOMVOORZIENING

040

=

B ALTAVOZ MOVIL COMPACTO

B HAUTPARLEUR GOMPACT POUR
MOBILE

B ALTOPARLANTE VEICOLARE
coMPATTO

B KOMPAKTE MOBIELE LUIDSPREKER

-8

SP-430
W EXTERNAL SPEAKER

B ALTOPARLANTE ESTERNO
B EXTERNE LUIDSPREKER



