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Gracias por adquirir el Gltimo producto de Kenwood, el transceptor TS-
711A/E. Lea atentamente este manual antes poner el funcionamiento el trans-
ceptor. El esmerado disefio y fabricacidén del aparato son de un alto nivel
de calidad, por 1lo que debe proporcionarle un servicio satisfactorio vy
fiable durante muchos aflios.

DESPUES DEL DESEMBALAJE
* Guarde las cajas y demis elementos utilizados para el embalaje, para caso
de que tenga que transportar el aparato a distancias largas, ya sea para
Su uso o revisidén y mantenimiento.
Tenga en cuenta las siguientes anotaciones a lo largo del manual:
Nota: Indica que si no se siguen las 1instrucciones dadas, pueden
producirse dificultades, pero no hay peligro de que el equipo

se estropee o de que se produzcan dafios personales.

Precaucidn: Indica que si no se siguen las instrucciones dadas, se pueden
ocasionar dafios al aparato, pero sin riesgo personal.

ACCESORIOS (suministrados)

Desembale con cuidado el TS-711A/TS-711E y compruebe que se le ha suminis-
trado con los siguientes accesorios:

1. Conector para teléfono (EL12-0001-15) teveeeceeeesseoossosansssassoees 1
2. Conector para 'standby' (E12-0401-15) cieieieereeraneascsosnoscanas oo 1
3. Conector DIN de 13 patas (EO7-1351-05) seveeereeecsccnsonosonnonna een 1
4, Kit de cableado (E31-3064-00) (Para VS=1) .touveeeses Ceesrsaccentonannn o1
5. Manual de instrucciones (B50-4148=15) .cieviesoncsocnssossseconsns eenes 1
6. Cable de CA (E30-1643=15) vevsuenns e |
(Europa) (E30-1645-05) ..... ceeseas et eesccstecanens 1

(Oceania) (E30-1647=05) .iveeseososoncanenacennaasnssns 1

7. Fusible de repuesto (2 A) (FO05=2023-05) teveeoeensescsoscasassssnsoas 1
Nota: Las unidades enviadas a USA, Europa y OceaniIa no llevan este

fusible.

8. Tarjeta de garantia (s61o para USA) ceieeveenrinrsonesosnsnnesvanesonns 1
9. Micrdfono (T91-0331-05) cvvevennnns e cesescaneanees 1

(S6lo para el TS-711E)



CARACTERISTICAS

1. DCS = Squelch de Cddigos Digitales
El DCS utiliza informacidn de cddigos digitales para abrir el squelch de un
receptor programado para recibir un cddigo especifico. El1 sistema puede
reconocer 100.000 seflales diferentes de cddigos de 5 digitos, 1lo que hace
posible que cada estacidn tenga su propio cddigo de "llamada privada”, al
igual que un cbdigo de "llamada de grupo” o "llamada comun”. El1 DCS actaa
también suprimiendo sefiales no deseadas.
2. Transceptor de todos los modos en 144 MHz y de disefio compacto
Puede funcionar con corriente continua o alterna.
3. Alta estabilidad
Dispone de un doble VFQO digital de saltos de 10 Hz con un solo Oscilador
de Cristal Compensado por Temperatura para obtener una mixima estabili-
dad.
4, Micropantalla de alta visibilidad con tubo fluorescente

5. Memoria de 40 canales

Pueden memorizarse frecuencias, modos, datos del dial, de offset TX y
datos de subtonos.

6. Seleccidn automitica del modo

Selecciona automidticamente el modo apropiado para el segmento de banda
elegido.

7. Seleccidn manual del modo

Se realiza apretando un pulsador. Puede oirse la primera letra de cada
modo en cbdigo morse por medio del altavoz incorporado.

8. Dial principal de sintonizacidn de funciones mGltiples
Fadcil seleccidén del tipo de sintonizacidén, de tipo continuo o por ca-
nales, de "clic”, controlada por el interruptor CH.Q. En el modo Mch el
dial principal selecciona automidticamente la sintonizacidén de tipo
"clic”.

9. Control RIT"

+/-9.99 kHz en saltos de 10 Hz.



10 Funciones controladas por microprocesador

SCAN:
AL:

M > V:
SPLIT:
A = B:

CH. S:

REV & LOCK:

Scan programable de banda y scan de memoria.

Alerta de prioridad (M CH 1)

Memoria a VFO.

Operacidn en frecuéncias diferentes (RXA — TXB o RXB - TXA)
Para igualar el VFO A y B

En el modo de VFO posibilita que el dial principal selec-
cione en canal de memoria. En el modo de scan de memoria

especifica los canales a saltar.

Cierra el modo del dial; invierte los canales de memoria
con frecuencias distintas para recepcidén y transmisiodn.

11, Funciones manuales

Squelch en
Control de
'Shift' de
Procesador

* % X *

todos los modos.

potencia de RF en todos los modos.

IF,

de audiofrecuencia: procesador de audiofrecuencia de AF

para SSB y FM.

*

RF ATTN: Da aproximamadamente una atenuacidn de 20 dB.

* Semiinterrupcidn en CW: con pausa ajustable.

12. Opciones

Vs-1

Sintetizador de voz

TU-5 (TS-711A) Codificador de tonos subaudibles.

13. Interface para ordenador personal

Utilizando un interface opcional pueden programarse las funciones prin-
cipales por medio de lenguaje 'basic'.



GENERALES

Banda de frecuencia

Modo de radioondas
Impedancia de antena
Temperatura de operacidn

Tensidn

Conexidén a tierra

consumo

Tolerancia frecuencia
(-10 - +50 grcC)

Estabilidad de frecuencia

Dimensiones

Peso

TRANSMISOR

Potencia salida RF

Modulacidn
Radiacidn esplrea
Supresidn de portadora

Supresidn banda lateral

Desviacidn max. frecuencia (FM)

ESPECIFICACIONES

144.0 - 148.0 MHz (TS-711A)
144.0 - 146.0 MHz (TS-711E)

A3J (SSB), F2, F3 (FM), Al (CW)
50 ohms
-10 - +50 grC

120 / 240 / 220 V CA, 50/60 Hz
13.8 V CC (12 - 16 V)

Negativa
170W, 6.5A (13.8V CC) al méx. transmis.

50W, 1.2A (13.8V CC) en modo recepcidn
sin recibir sefial

Dentro de +/-3 ppM (SSB/CW)
Dentro de +/-5 ppM (FM)

+/- 300 Hz, 1 - 60 minutos después de
conectar.

Dentro de los 50 Hz/cada 30 minutos des-
pués de 1 hora de conectar.

270 An. x 96 Al. x 260 mm Fon.
279 An. x 108 Al. x 327 mm Fon. (inclui-

dos salientes)

7,1 kg (15.62 1bs)

25 Watios (1 minuto transmisidn / 3 minu-
tos recepcidn)

Salida de RF variable desde aprox. 2 W al
miaximo .

Equilibrada (SSB), Reactancia (FM)

Menos de -60 dB

Menos de -40 dB

Menos de =40 dB

+/-5 kHz



Distorsibén modulacidén (FM 60%)

Impedancia micrdfono

RECEPTOR
Circuito

Frecuencia intermedia

Sensibilidad receptor FM

SSB, CW

Selectividad receptor FM

SSB, CW

Respuesta espilrea

Sensibilidad de squelch
Nivel parada autom. scan
Potencia salida de audio

Impedancia de salida de audio
CONTROL DCS

Cédigo

Modulacidn

Desviacidn frecuencia

Desviacién y frecuencia marca

Desviacidn y frecuencia espacio

Desviacidn y velocidad trans—
wisién cddigo

Menos de 37 (300 Hz - 3 kHz)

500 - 600 ohms

Doble superheterodino

la. 30.265 MHz
2a. 10.695 MHz (SSB/CW) 455 kHz (FM)

12 dB SINAD menos de 0.22 pv (TS-7114)
12 dB SINAD menos de 0.2 pV (TS~711E)
S + N/N mis de 50 dB a 1.0 mV eutrada

S + N/N 10 dB menos de 0.16 pV (TS-711A)
S + N/N 10 dB menos de 0.13 uV (TS-711E)

=

Mas de 12 kHz (-6 dB)
Menos de 24 kHz (-60 dB)

Mas de 2.2 kHz (-6dB)
Menos de 4.8 kHz (-60dB)

Me jor que 70 dB

Menos de 0.16uV (umbral)

Menos de 0.2 pV (umbral)

Mds de 2.0 W 8 ohms carga (5% distor.)

8 ohms

Cédigo de igual longitud NRZ
Modulacidn MSK

+/-2.5 kHz o mas

+/-5 kHz o menos

+/-3.5 kHz o menos

1200 Hz +/-200PPM

1800 Hz +/-200PPM

1200 bits/segundo +/-200PPM

Nota: Los circuitos y valores indicados estan sujetos a cambio sin aviso
previo debido a avances tecnolégicos.



CONTROLES, CONECTORES E INDICADORES
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(1) Interruptor POWER (corriente)

Se usa para apagar y encender el transceptor.

(2) Medidor S

En

el modo de recepcidn funciona como un medidor de sefial. En el modo de

transmisidén indica el RF o ALC correpondiente a la seleccién hecha en el
pulsador ALC/RF.

(3) Micropantalla de frecuencia y de subfunciones

a) Indica 1la frecuencia de transmisidn y de recepcibn, el cddigo digital,

b)

c)

d)

e)

£)

g)

)

i)

el signo (ASCII) de llamada y la frecuencia de subtonos.

Indica el nGmero del canal de wmemoria, el nimero del canal del cb6digo
digital y el nlimero de canal del subtono (No en el TS-711E).

Indica el 'shift' de frecuencia de RIT (-9.9 - 9.9 kHz) y el n{mero de
canal del cédigo digital de transmisidn.

Indica normalmente los MHz y kHz. Cuando destella, indica que se estd en
la operacién de scan.

Se enciende cuando se estd en el modo de canal de memoria.
Se enciende cuando se selecciona el VFO A o B.
Se enciende cuando se pulsa TONE.

Se enciende cuando se usan los VFQ alternativamente o se activa el canal
de memoria SPLIT.

Se enciende (-) cuando el TX OFFSET cambia -600 kHz.
Se enciende (+) cuando el TX OFFSET cambia +600 kHz.



j) Se enciende cuando se selecciona la operacidn de alerta.

k) Se enciende cuando el interruptor RIT se pone en ON.

(4) Interruptor CH.Q (abreviacién de QSO de Canal)

Cuando se esti en el modo VFO este interruptor selecciona en el Dial
Principal 1la sintonizacidn variable "canalizada” (tipo clic) o continua.
Cuando se estid en el modo M (memoria) se selecciona siempre la sintoniza-
cién por canales.

Saltos del VFO

Modo ™ SSB/CW Rotacidn Dial
CH.Q Principal
CH.Q ON 5 KHZ 5 kHz Clic
*12.5 kHz
CH.Q OFF 10 Hz 10 Hz Cotinua

* Para equipos destinados a Europa.
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(5) Controles MIC -—¢— RF PWR

* MIC: En el modo SSB ajusta la ganacia del micrdfono. AjGastelo en la
escala seglin los picos de la voz.

* RF OWR: Controla de forma continua la potencia de RF. Girado totalmente
hacia la derecha, da la salida nominal. Giridndolo hacia 1la
izquierda reduce la potencia de RF en 2 W aproximadamente.



(6) Controles SQL —@— IF.SHIFT

* SQL: Control de squelch en todos los modos. Ponga normalmente este
control en la posicidn en que desparece el ruido de foando y
el indicador BUSY se apaga.

* JF.SHIFT: En los modos de recepcidn SSB/CW se wusa para eliminar las
interferencias causadas por canales adyacentes y para contro-
lar la calidad de la sefial de audio que se recibe. Ponga,
normalmente este control en la posicidn central, donde suena
un 'clic'.
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(7) Interruptores RIT/CLEAR (indicadores incorporados)
* RIT: Se usa para activar y desactivar el circuito de RIT.

* CLEAR: Se usa para poner a cero el RIT.

(8) Control RIT

Cambia sb6lo 1la frecuencia de recepcidn en saltos de 10 Hz dentro de la
franja de +/-9.99 kHz. Con el interruptor RIT en 'ON', 1la micropantalla
indica la cuantia de desplazamiento del RIT y cambia también la frecuencia
de la micropantalla. El interruptor RIT en 'OFF' sirve para preseleccionar
el RIT. El circuito de RIT permanece activado en cualquier modo, incluso en
el modo COM CH y en el de dial cerrado.

(9) Controles AF ~—g»— RF

* AF: Se wusa para controlar el aivel de salida de audio en recep-
cidn. Girandolo hacia la derecha aumenta la salida de sonido.
Ajlstelo en el nivel de su preferencia.



* RF: Se usa para ajustar la ganancia de RF. La mdxima ganancia se
consigue girandolo totalmente hacia la derecha. Para opera-
cién normal, girelo totalmente hacia la derecha. Tenga en
cuenta que el control de RF funciona solamente en los modos
SSB/CW. o 4

I
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(10) Interruptor VOICE

Activa el sintetizador opcional de voz (VS-1).

(11) Interruptor NB (Supresor de Ruidos)

Se usa para suprimir el ruido del enceundido o ruido producido por impulsos.
Funciona en los modos SSB/CW.

(12) Interruptores DOWN/UP

Hacen cambiar la frecuencia hacia arriba o hacia abajo en saltos de 1 MHz.
Si se mantienen pulsados, la frecuencia cambia de forma ripida hacia arriba
o0 hacia abajo.

(13) Interruptor COM

Se selecciona 145.000 (Modo FM) para el canal COM. Para llamar el canal
COM, pulse simplemente "COM". Pueden cambiarse los datos. (Véase "Entrada
en Memoria™).

(l4) Interruptor VFO/M

Se usa este interruptor para cambiar entre VFO y el canal de memoria.

Cuando se selecciona el modo VFO se visualizard el VFO A o el VFO B. Cuando
se pone en M se apaga el indicador de VFO y se enciende el indicador M.CH.



Seleccionando M.CH puede realizarse la operacidn de llamada de memoria de
canales y el dial principal pasa automdticamente al modo de rotacidn con
t . t

clic'.

(15) Interruptores FUNCTION

* A/B Cambia de VFO A a VFO B alternativamente. Cuando se seleccio=-
na el canal COM o la operacidn del canal M.CH este interrup-
tor memoriza el VFO de la frecuencia actual para poder 1lla-
marla posteriormente. Es muy Gtil para memorizar frecuencias
'SPLIT' (frecuencias distintas para recepcidén y transmi-
sidn).

* STEP Cambia el salto de frecuencia. Usado junto con el interruptor
CH.Q, este interruptor selecciona los siguientes saltos:

Modo FM I SSB/CW
————————— r—————-———————-—-— -—————————-—r—-————'———————
OFF ON OFF ON
________________ I S _ - ]
OFF 10 Hz 5 kHz 10 Hz 5 kHz
*12.5 kHz
ON 100 Hz 5 kHz 100 Hz | 1 kHz

* Para unidades destinadas a Europa.

* SPLIT Permite 1la operacidén con frecuencias distintas. E1 VCO que
aparece en RX es el VFO de recepcidn. Por ejemplo: 146.000 en
el VFO A. 146.750 en el VFO B. El1 VFO se visualiza en RX.

La frecuencia RX es por tanto 146.000 y la frecuencia TX es 146.750.
(A-Rx y B-Tx). Si B fuese el VFO activo, seria B-Rx y A-Tx.

* A =3B Se usa para igualar los datos (frecuencia, modo, ajuste de
RIT, OFFSET, AL, T y SPLIT).
*M >V Pasa todos los datos del canal de memoria al VFO, vy también

del canal COM al VFO.

(16) Control del Dial Principal
* En el modo VFO se usa para seleccionar la frecuencia.

* En el modo M.CH Se usa para seleccionar el canal de memoria de 01 a 40
con rotacidén de tipo 'clic'.

* En el modo CS se usa para seleccionar el canal de cédigos digitales de CO
a C9 con rotacidn de tipo 'clic'.

10



* En el modo TONE SEL se usa para seleccionar la frecuencia de los subtonos

de 0l (67 Hz) a 37 (250.3 Hz) con rotacidn de tipo 'clic'.
S61lo para el TS-711A.

* (Cuando el dial principal estd en el modo de sintonfa continua, girando

rapido el dial seleccionarid automidticamente el incremento de
salto,

FUNCTION

|
o g 3 @ Mrvi[a=g

|
REV i l

(17) MODE / Pulsadores (1 = 0)

FM, USB, CW, LSB: Se usan para seleccionar el modo deseado. Cuando se pulsa

* AUTO

* SCAN

* M.IN

uno de ellos puede oirse por el altavoz la primera letra en
cbdigo morse.

Se wusa para seleccionar automiticamente el modo seglin la
franja de frecuencia seleccionada. Se anuncia el cambio de
modo por medio de un solo pitido.

Sirve para iniciar y parar el scan. Para deternelo puede
usarse cualquiera de los diez pulsadores. Antes de iniciar el
scan, el control SQL debe ponerse en el punto criticeo. EIL
scan se detendrid en una estacidén que emite ('busy-scan'). EIL
scan va regulado por tiempo (scan T/0), de forma que se
reanuda después de detenerse durante 6 segundos en una esta-
cidén que emite. En el modo FM el scan se detiene en la
frecuencia central (funcidn de detencidn en el centro).

Se usa para almacenar datos en el canal de mewmoria. Los datos
almacenables son: frecuencia, modo, 'clic' del dial, offset v

frecuencia de tono. (S&lo Ts-711A) (Véase "Entrada en Memo-
ria”

11



* REV & LOCK Se wusa para bloquear una frecuencia al dial o a los botones
del panel. Puede activarse sin embargo el circuito de RIT.
Cuando se presiona el pulsador REV & LOCK se enciende el
indicador REV & LOCK.

Los canales de memoria 36, 37 y 38 son para canales de memo-
ria 'ODD SPLIT'. Cuando en estos canales de memoria se aprie-
ta el pulsador REV & LOCK, se invierten las frecuencias de Tx
y Rx.

* AL Sirve para activar el circuito de alerta para monitorizar el
canal 1 de wmemoria (M.CH 1). Activando este pulsador se
enciende el indicador AL. Vuelva a pulsarlo para desactivar
el circuito de alerta.

* CH.S (Abreviacidén de 'Canal seleccionado').
Permite 1la seleccidn del canal deseado cuando se estid en el
modo VFO. Para almacenar datos en la memoria pulse M.IN, que
desactiva la funcién CH.S. En la operacidén M.CH, selecciona
los canales de memoria que no seran explorados. Al pulsar
CH.S apareceria un punto decimal a la derecha del indicador
CHE, que sirve como indicador visual de 'bloqueado'.

En la operacidn AL, activando CH.S, el canal de memoria
vuelve al de M.CH 1.

*1 -0 Activando el interruptor CS las teclas pasan a funcionar como
teclas numéricas (1 - 0).

(18) DCS (Squelch de Cédigos Digitales)
Nota: E1 DCS sdlo funciona en el modo FM.

* Interruptor DCS: Sirve para activar el sistema DCS. El indicador de DCS
se enciende cuando se conecta el interruptor.

* Interruptor D.SQ: Se usa para seleccionar el estado 'ON'/'OFF' (activa-
do/desactivado) del squelch de cbdigos digitales o el estado
del canal de cddigos digitales de alerta/no alerta.

1) Interruptor CS desconectado: Se enciende el piloto de DCS para indi-
car el modo de alerta. Cuando se recibe la sefial apropiada de
DCS, se abre el squelch y se apaga el piloto de D.SQ.

2) Interruptor DCS conectado: Se usa para seleccionar el estado de
alerta del canal de cbddigos digitales (punto en 1la parte
inferior derecha).

* C.AL: Activa y desactiva la alerta de cbddigos. Con el interruptor
conectado, se enciende el piloto.

1) Conectado: Cuando se abre el squelch de chdigos digitales, sonaréa
repetidas veces un triple pitido.



—@&

CcS 0.5Q¢ C.AL ocs

Digital
Code
Squelch

2) Desconectado: Cuando se abre el squelch de cbdigos digitales, sonari
una vez un pitido triple.

3) Interruptor CS conectado: Cuando aparece 'C-' se entran los tres
primeros caracteres del signo de llamada. Cuando aparece 'C='
se entran las Gltimas tres letras del signo de llamada.

Ejemplo de signo de llamada: WD6DJY
C-: WD6, C=: DJY

* Interruptor CS: Interruptor de cddigos. Se usa cuando se seleccionan los
cddigos digitales, cuando se conectan los canales de cddigos
digitales o cuando se entra un signo de llamada. Cuando se
conecta el interruptor CS, se entran los cbddigos digitales
por medio de los botones 1 — 0. Pueden seleccionarse los
cbdigos digitales CO - C9 por medio del dial principal con el
interruptor CS en 'ON'.

(19) Jack PHONE

Este jack sirve para conectar auriculares de 8 a 16 ohms enchufados con una
clavija de 1/4''".

Cuando se usan auriculares se desconecta el altavoz.
(20) Conector MIC de 8 patas
Tiene wuna impedancia de 500 - 600 ohms. El conector consta de un terminal

de entrada para cambio de frecuencia hacia arriba o hacia abajo, el termi-
nal para el PTT y un terminal de 8 V.

13
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]

(21) Interruptor del atenuador ATT

Pulsando este interruptor se introducen unos 20 dB de atenucacidén en el

circuito de la antena del receptor para reducir la interferencia causada
por otras emisiones.

(22) Interruptor ALC/RF

Sirve para seleccionar el medidor de RF o el de ALC. Pulsando este inte-
rruptor se selecciona el medidor de ALC

(23) Interruptor PROC

Se usa para aumentar el ratio medio de modulacidn en el modo FM vy para
aumentar la potencia en el modo SSB.

PRECAUCION: No aplique tensidn externa a
estos terminales, o se produci-
Nota: No cortocircuite o ran averias.
aplique tensidn ex-
terna a la pata 4.

@up
+8v(®
(less than 10 mA) : ® DOWN
NC® -0 O @ sTBY
Ground MIC(D @O MIC

Ground (STBY)

Conector MIC (Vista frontal)
(24) Interruptor RPT



* TONE: Activa el circuito de tonos. Se enciende el piloto T.

* SELECT (l): Indica la frecuencia de subtonos en la micropantalla. Por
medio del dial principal puede seleccionarse cualquiera de
los 37 canales (67 Hz - 250.3 Hz). Volviendo a pulsar este
interruptor, la micropantalla vuelve al modo de frecuencia.

(1) No disponible para usuarios europeos.

* OFFSET: Se usa para seleccionar el desplazamiento de TX +/- 600 kHz.
El indicador cambia segiin esta secuencia (+, -, s, +, ...).

La letra "S", que indica modo simplex, no aparece en la
micropantalla.

9 T | [ o venens o Lok o8
m__“:‘a (1] Juvuuu 00 ‘zqu «n
— D Eelm| 5.5 =
D'DQ@@@I 1R <
T FRY + -y (P m vock
= C0 .
g f € d c b a
(25) Indicadores
a) STEP: Se enciende cuando se activa el interruptor STEP.
b) BUSY: Se enciende cuando se recibe la sefial central con el inte-

rruptor SQL activado.
c) REV 7 LOCK: Se enciende cuando se activa el interruptor REV & LOCK.

d) ON AIR: Se enciende cuando se transmite.

e) DCS: Se enciende cuando se activa el interruptor DCS.
f) C.AL: Se enciende cuando se activa el interruptor C.AL.
g) D.SQ: Se enciende cuando se activa el interruptor D.SQ.

PANEL POSTERIOR

(1) Jack ANT

Jack de antena de tipo M de 50 ohms de impedancia.

(2) Terminal GND

Haga una buena conexidn a tierra.

15
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Nota: Cuando utilice una fuente de Nota: Cuando cambie de tensidn, a-
corriente alterna, asegirese de que seglrese de que usa el fusible ade-
el conector (8) estd enchufado, de cuado:

lo contrario no se encendera el * Fusible de 2 A para 120 V
transceptor. * Fusible de 1 A para 220/240 V

(3) Jack EXT.SP

Para conectar un altavoz externo de 8 ohms.

(4) Interruptor ST BY

Use el enchufe que se suministra cuando conecte un interruptor externo de
'standby'.

(5) Jack KEY

Para conectar un pulsador de CW. Use la clavija correspondiente.

(6) Jack AcCC2

Se usa para conectar dispositivos de comunicacidén de datos como RTTY, etc.
(para mds detalles véase “Conexiones”).

(7) Receptaculo para CA

Entrada de 1linea de CA. Use el cable correspondiente.

(8) Receptaculo para CC

Conecte aqui la fuente de alimentacidn de CC. Retire el conector y enchufe
el cable opcional de CC. Mantenga la polaridad cuando conecte.

(9) Interruptor de seleccidn de tensidn

Permite la seleccidn de tres tipos de tensidn: 120 V, 220 V y 240 V.



OPERACION

SELECCION AUTOMATICA DEL MODO

Selecciona automiticamente el modo apropiado para el segmento de frecuencia
seleccionado. Vea la tabla siguiente.

144.0 1445 1450 1458 146.0 147.0 148.0 MRz
Ltad.1s ) 1 411 { N |
N v i . I
lcw luse i F ‘use | M ‘
N i N H 4

TS-711A
144.0 7445 145.0 145.85 146.0 Mhz
| | !
! 14?_15 [ 1 | |
‘cw tuse FM 'uss !
]
L : 1 \ 1
TS-711E

Notas:

1. Para desactivar la operacidn del modo automidtico pulse cualquier botdn
distinto de AUTO.

2. En el modo de operacidn AUTO no puede cambiarse la frecuencia durante la
transmisidén (No, TX QSY). Si se ha de cambiar la frecuencia durante la

transmisibén, por ejemplo en comunicaciones a través de satélite, ha de
desactivarse antes el modo AUTO.

FRECUENCIA DEL DIAL

l. La frecuencia que aparece en la micropantalla es el centro para la
frecuencia de portadora. Cuando se desea cambiar, 1la micropantalla no
variarid la frecuencia, siendo asi la frecuencia que aparece en la micro-
pantalla la frecuencia real de transmisidn.

2. En la operaccidn CW la frecuencia de la micropantalla es la frecuencia

de transmisibén. La frecuencia real de recepcidn estd 800 Hz por debajo
de la frecuencia de transmisidn.

SELECCION DE LA FRECUENCIA INICIAL

Cuando se sustituye la pila de mantenimiento o se hace un reset del micro-
procesador, las frecuencias prefijadas son las que aparecen en la tabla
que sigue.

17



VFO A 144,000 CW AUTO Clic del Dial

VFO B 144.000.0 CW AUTO Dial continuo
Mch 1 145.000 FM AUTO

e e e e e et e o e 2 e o o e o e -
CH2 = CH 40 | =—=——-== FM

CONFIRMACION POR MEDIO DE PITIDO

Un 'feedback' de audio en forma de pitidos confirma diversas funciones de
entrada. En la tabla que sigue encontrard mds informacidn.

Tipos de pitido Cuando suena el pitido

Un solo-;itido | Confirma entrada por—pulsador ---------
Pitidos dobles o Cuando Mch 1 estid activo en mod;—de aler;a

5 pitidos Cuando una operacién—;alla B h
-Z—;;;;;;;—;;;;;;;;s Suena el pitido hasta que se gra;;—;;—-;;;:

cuencia de transmisién para operacidn 'split'
(frecuencias independientes).

8 pitidos Cuando se espera la entrada en memoria
Pitido de aprox. 1.5 Cuando se entra un dato en la memoria
segundos

Suena también wun pitido cuando se activa el DCS. (Véase "Operacidn del
DCS).
OPERACION EN EL MODO FM

Conecte el cable de CA, la antena y el micrdfono y proceda como se indica a
continuacidn:

Posicidén inicial de los interruptores

e - _— _
Interruptor principal: "OFF' |
Control MIC: Posicidn de las 10.00
Control RF PWR: Totalmente hacia la derecha
Control SQL: Totalmente hacia la izquierda
Control IF SHIFT: Posicidon de las 12.00 ('clic')
Control AF: Totalmente hacia la izquierda
Control RF: Totalmente hacia la derecha

18



> Operacidn de Recepcidn

1.

Encienda el aparato. Se ilumina el medidor y la micropantalla. Se en-
cienden los indicadores de FM, AUTO y BUSY.

Pulsando el botdn CHQ se genera un ruido mecinico. Cuando gira el dial
principal, 1la rotacidn puede ser de 'clic' o continua. Pulse el botdn
CHQ para seleccionar el tipo de rotacidn de 'clic' del dial principal.

Gire hacia la derecha el control AF para ajustar el nivel de audio segiin
desee.

Seleccione wun canal vacio por medio del dial principal y ajuste el
control SQL en el punto critico (el punto en que el ruido desaparece y
se apaga el indicador BUSY).

Seleccione la frecuencia deseada con el dial principal. Cuando se recibe
una seflal el medidor S lo indica y se enciende el indicador BUSY.

Cuando hay interferencias en la recepcidén producidas por otras esta-
ciones, ponga el interruptor en 'ON' y la ganancia de recepcidn se
rebaja aproximadamente 20 dB. Esto puede me jorar la audicidm.

Nota: E1 indicador BUSY se mantiene encendido dentro de la franja cen-—
tral de frecuencia de +/-2.5 kHz. Cuando la frecuencia de la otra
estacidn se desvia, la sefilal de audio se distorsiona y el indica-
dor BUSY se apaga.

Puede, por tanto, determinar por medio del indicador BUSY 1la
desviacidén de frecuencia de otra estacién o la sintonizacidn
incorrecta de su propia estacidn.

> Operacidn de transmisidn
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Antes de iniciar la transmisidn aseglrese de que la antena que tiene
conectada es de 50 ohms de impedancia.

No transmita si la frecuencia estid ocupada.
Pulsando el botdn PTT del micrdfono se abre la transmisidn. Se encenderi
el indicador ON AIR y el medidor indicard la potencia de salida. La me-

jor distancia al micrdfono es de unos 5 cm. Si habla demasiado cerca del
micrbdfono, puede producirse distorsidn de audin de la sefial transmitida.
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4, E1 control MIC se usa para controlar la ganancia de micréfono en SSB.
Este control no se usa en el modo FM. Cuando otra estacidn le informe de
que su modulacibén es débil, ponga el interruptor PROC en 'ON'. Si se
pone el interruptor PROC en 'ON' en el modo FM puede distorsionar Ila
modulacidn.

OPERACION EN SSB
> Proceso de recepcidn

Sintonice con precisidn Péngalo en 'OFF'

i 3-a a1 D

- :' . B o o ’ o - v.‘ ; 7 \
[ R PR F R ¥ B
——— L . —— CLraa
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= B (] m ot |
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PUDOn
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1. E1 modo SSB estid formado por USB y LSB. Es costumbre usar el modo USB en
la banda de 144 MHz. Las técnicas de sintonizacidn en el modo SSB,
requiere practica.

2. E1 VFO digital del transceptor varia 10 kHz por giro, en saltos de 10
Hz. Ajuste el control principal de sintonizacién para que el sonido de
audio en recepcidn sea natural.

> Proceso de transmisién

Manténgase en la zona ALC Control MIC

rowtr Dok iyt

1. Ponga el interruptor PROC en 'OFF' y el interruptor ALC en 'ON' (para
lectura de ALC).

2. Hable con un tono normal de voz con el MIC PTT (botdén PTT del micrdfono)

apretado y observe la lectura del medidor. Ajuste el control MIC para
que la lectura del medidor se mantenga dentro de la zona de ALC.
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* Operacidn del interruptor PROC

En comunicaciones SSB DX, si su sefial no es suficientemente fuerte para
que pueda captarlo otra estacidn, ponga el interruptor PROC en 'ON' para
aumentar la potencia.

Para el modo normal de operacidn ponga el interruptor PROC en 'OFF'.

OPERACION CW

Este transceptor utiliza CW de semiinterrupcifn. Pulsando este botdn el
transceptor se pone en el modo de transmisidn. E1l ajuste del tiempo de
pausa de semiinterrupcidn puede realizarse con facilidad con un pequeflo
destornillador (+) a través de la abertura de la cubierta superior, como
aparece en la figura.

| Abertura

Vista superior °§ %o

1. Conecte un pulsador al jack KEY del panel posterior. Si el enchufe no es
el apropiado para el jack, utilice un adaptador o conecte el enchufe que
se suministra con el aparato.

2. Va incorporado el circuito de tono lateral para poder monitorizar la
seflal de CW. Cuando se estd en un modo de operacidn distinto del CW,
se usa para monitorizar su propias practicas de uso del pulsador en CW.
En este estado, se desactiva la transmisidn.

3. El1 modo de recepcidn en CW es USB. AGC pasa automdticamente a répido.

DuC ]U U
annapn
e

u
fnaparon,
ol Lt

1
£

j w—

{GND)

Conexidn para CW
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COMUNICACIONES A TRAVES DE SATELITE

Los actuales Satélites Amateur en Srbita son el OSCAR 10 y el RS 5 -8
(URSS). Las comunicaciones por medio de estos saté&lites se hacen en diver-
sas frecuencias por medio de 'transponders' instalados en esos satélites.
Cuando haya de llevar a cabo comunicaciones a tavés del OSCAR 10 con el TS-
711A/E y TS-811A/E, proceda como se indica a continuacidén. Use el modo B
para esta operacifén. Realice el envio de sefial ('uplink') en la banda de
430 MHz (TS—-811A/E) y la recepcidn de la sefial ('downlink') en la banda de
144 MHz (TS-711A/E.

OSCAR 10

Frecuencia de lanzamiento (‘'uplink)’ 435.025 = 435,175 MHz (LSB)
Frecuencia de recepcibén ('downlink') 145.978 - 145.828 MHz (USB)
Frecuencia del radiofaro general 145.810 MHz

Frecuencia del radiofaro de ingenieria 145.987 MHz

AQ-1Q pe
~+———— fnvio

————- 2
Recepcidn
# :
. MO\ 435MHI
43SMHL - N
- \
o A\

o N

/| N

Sorasumr ARELLERN
R N

. -

N\

Las comunicaciones via satelite exigen técnicas avanzadas y practica (in-
formacidn sobre la Arbita, uso de seflales de radiofaros, wuso de antenas,
marcha de la operacidn, etc.) si se comparan con las comunicaciones ordina-
rias. Antes de intentar transmitir, estudie las técnicas de comunicacidbn a
través de satélite. Existen varias publicaciones editadas por organiza-
ciones como ARRL y JARL.

CONTROLES E INTERRUPTORES DE FUNCIONES

* RIT
RIT (Sintonizacidn Incremental del Receptor) es una funcidn por medio de
la cual solamente se cambia la frecuencia de recepcidn, sin cambiar la

frecuencia de transmisidn.

1. La franja variable de RIT es de +/-9.99 kHz. Aparecen en la micropanta-
lla los dos digitos méds significativos.

2. E1 RIT le permite detectar la frecuencia exacta de la otra estacidn.

3. Para hacer la puesta a "0.0" (cambio a cero) pulse simplemente el botdn
CLEAR.
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4. E1 RIT funciona en todos los modos, COM ch, M ch o dial cerrado.

5. Puede visualizarse la frecuencia del RIT incluso con el interruptor RIT
en 'OFF', lo que permite realizar el preajuste de RIT.

* SHIFT de IF

Girado en direccidn “- Girado en direccidn "+"

-

®
@_ Signal
Signal Signal
0

0 ’\0

Caracteristica de
filtro pasabanda IF

Interfering signal

Seflal que interfiere

SQL —®)- IF SHIFT SQL =@~ IF SHIFT

Girelo en direccidn "-
para eliminar la interfe-
rencia de la sefial (B)

Interfering signal

Sefial que interfiere

SQL —@)-IF SHIFT

Girelo en direccidn "+"
para eliminar la interfe-
rencia de la sefial (A)

El control IF SHIFT se usa para desplazar la pasabanda del filtro de IF sin
cambiar la frecuencia de recepcidén. Girindolo en una de las dos direc-—
ciones, la pasabanda de IF se desplaza como aparece en las figura superior.
El IF SHIFT elimina la interferencia cuando seflales prdximas se superponen
a la sefial de recepcidn en los modos SSB o CW. E1l IF SHIFT no es efectivo
en el modo FM.

a) Para eliminar la interferencia de la sefial (B), gire el control hacia la
izquierda (-).

b) Para eliminar la interferencia de la sefial (A), gire el control hacia la
derecha (+).
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* Control RF GAIN

Este control debe estar girado totalmente hacia la izquierda para operacidn

normal, a fin de conseguir la mixima sensibilidad. Se reduce la
sensibilidad girdndolo hacia la izquierda.

Ajuste el coutrol de RF deforma que el medidor S no seflale demasiada
deflexidn. Esto reduce al minimo el ruido durante la recepcidn y hace que
el medidor S indique el pico de la sefial, o un poco por debajo de ese
punto. El ruido se reduce notablemente en ausencia de sefial.

Punto pico medidor S
: AF —@—RF  *°
]

1 3 57 20 40 60
S d8
RF 2 a4 f6 8 40
ALc / 0
- . . Lectura de} medidor S Girado
Las sefiales inferiores gicrado parcialmente totalmente
a este nivel son ate- ‘7 hacia la izquierda a derecha
nuadas -
AF—@)— RF
6
3 s 7 i 20 40 60
s”‘ — gLs a' ’ E_iirax: hacia la
ALC izquierda
Operacidn de control de RF GAIN
* Control RF PWR
Countrol RF PWR
j .;(4...;... 7}....<‘.q
il g !MSOOR0 s | .
_:_‘,,',,__' = e | =W L‘_ﬁ}n g
| ) o £ S N
- 0 &3 Bam ¢ ! + .
S o o | - G e ovoux
€).0 IR == im i)
Esta funcidn hace variar de forma continua la potencia de salida en
transmigién desde aproximadamente 2 W al maximo (salida nominal) en todos

los modos. En QSO con estaciones locales, o relativamente préximas, reba-
jando la potencia de salida se reduce la interferencia en otras estaciones,
y ademis se ahorra en consumo. "RF 8" en la graduacidn del medidor corres-—
ponde a la salida nominal (a 50 ohms carga). La lectura "RF 6" en el
medidor indica aproximadamente la mitad de la salida nominal. El minimo de
potencia de salida de RF se encuentra en "RF 1 - 2".
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* Protector térmico de 'reset' automitico

Este transceptor va equipado de un circuito protector térmico que evita que
determinados componentes puedan estropearse a causa del calor que se genera
en una transmisidn continuada. Si el botdn PIT se deja conectado o la
transmisién se alarga entre 40 minutos y una hora, se activa el protector
térmico de 'reset' automitico para cortar la operacidn.

Cuando esto ocurra, deje enfriar el aparato durante 10 a 15 minutos con el
ventilador encendido.

USO DE LA FUNCION DIGITAL

* Memoria

Hay 40 canales de memoria.

Ml: Frecuencia: 144.000 MHz; Modo: AUTO CW; Dial: tipo 'clic'.,
Estos son los valores por defecto.

M2 - M35: Canales ordinarios de memoria.

M36 - M38 Canales de memoria independiente ('split'), o sea, pueden
grabarse inpedientemente las frecuencias de transmisién y de
recepcidn.

M39 M40: En estos dos canales se almacena la franja de scan programa-
ble.

* Contenido de la memoria

Pueden almacenarse en cada uno de los canales de memoria la frecuencia, el
modo, el modo del dial principal ('clic' o continuo), el 'offset', y el
tono. No puede grabarse el estado de RIT.

* Entrada en Memoria

> M.CH <M.CH>

M. IN CH.S VFO/M

L. En el modo VFO seleccione los datos que se han de memorizar por medio
del dial principal.
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20

3.

Ponga el interruptor CHS en 'ON', vy seleccione el canal de memoria
deseado.

Pulse el botdn M.IN y sonaran 8 pitidos. Vuelva a pulsar el interruptor
M.IN mientras suenan los pitidos. Cuando ha concluido la entrada de
datos en la memoria suena un pitido para verificar la entrada.

En los canales M36 - M38 se han de entrar las frecuencias de transmisidn
y de recepcidn.

Cuando se ha entrado la frecuencia de RX el aparato emite una serie de 4
pitidos.

Seleccione la frecuencia de transmisidn que desee y pulse el botdn M.IN.
Sonara un solo pitido para confirmar la entrada.

> COM
< COM >
POWER WL D Pt M D T
— ’f—'*‘}?f 0“: :':‘5'35.7 8. ]-‘5} /ﬁ\
SOl woE e w1 e ow R
e @@@, N\ El=l RS
W %] P I 2] Bl =g ! 'ﬁ'
,DQ lﬁ_l‘ﬂ!i BAE3 O_‘ g
2N\ A e e | = B o] s e
(9.0 8]0 = b)) = == 0010 0
M. IN COoMm
l. En el modo VFO seleccione los datos que se han de memorizar por medio

2.

del dial principal.

Pulse el interruptor M.IN y sonaridn dos veces dos pitidos. Pulse de
nuevo COM mientras suenan los pitidos. Para confirmar la eantrada sonari
un solo pitido.

> Sustitucién de datos de M.CH

o D vt

’

X < —— s

= o =
oot — |
joa] @ s o)
eaoc avc Ay [e=2]

o

Llame el M.CH (canal de memoria) deseado por medio del interruptor VFO/M.

Si

son incorrectos todos los datos menos la frecuencia, 1introduzca los

datos correctos. Pulse M.IN y sonard un pitido. Pulse de nuevo M.IN mien-
tras suena el pitido y se memorizaran los datos sustituidos.
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SCAN
Estos son los modos de scan de este transceptor:

Scan programable en VFO; scan de memoria en M.CH y scan de modo en M.CH.

* Scan programable

1. Cuando se activa la exploracidn por medio del botdn SCAN en VFO A o B,
se inicia la operacidn de scan dentro de los limites memorizados en M39
y M40.

Cuando el VFO estd en el punto "a”, el scan se inicia asi:

Limite inferior 3

' 1450 Limite Superior Limite inferior ?; 195.0 Limite Superior
+ d 1 L !
e : [~ .- : T~
| — | T
! ) I Scan h. arriba ; © Scan h. abajo
! p=—— Franja scan~——l ! . b=—— Franja scan——
! M_SE) __________ M _40 N ‘\~M39_ M40 !

Cuando el VFO estid en el punto "b", el scan se inicia asi:

Limite inferior 4450 b Limite Superior
; ’ ! i
: : =
* ‘___“_”./! H ‘—-—_— ] —_—— -
S ee———

, e ¥
tM39 MaQ |
Limite inferior 25.0 t; Limite Superior
. T T T ‘ t
T i~ .
[ ~ '—'1 1
| ! 3
S by .
P { . Scan h. abajo
v X ] :

1 M39 Mao |
\ !
No se explora la franja sefialada con un "#*".

2. Puede invertirse 1la direccidn del scan por medio del dial principal
durante la exploracidn.

3. Puede desactivarse el scan con cualquier botdn, excepto MHz, UP y DOWN.

4. Cuando no hay datos almacenados en M39 y M40, se realiza el scan de toda
la franja de frecuencia.



* Scan de memoria

Pulsando el botdn SCAN en la operacidn M.CH, se inicia el scan de memoria.
Los canales vacios se saltan.

1. Scan de todos los canales de memoria.

Para explorar todos los canales de memoria, pulse el botdn AUTO y el
botén SCAN, en ese orden.

2, Cierre de canales de memoria al scan.

Para cerrar un canal de memoria al scan, seleccione en primer lugar el
canal deseado.

Pulse el botdn CH.S y verd que se enciende el indicador de cierre de
memoria (pequefio punto decimal a la derecha del nlmero de canal).

Volviendo a pulsar el botdn CH.S se desactiva la funcidn de cierre.

* Scan de un modo de los canales de memoria

Para

realizar solamente el scan del mismo modo, como FM o CW, pulse en

primer lugar el botdn AUTO, de forma que se apaque el indicador de AUTO. A
continuacidn pulse el botdn correspondiente al modo e inicie el scan pul-

sando

Notas:

1. En
ha

2. En

el botdn SCAN. Durante esta operacidn se saltan los canales cerrados.

el modo FM la funcidn de parada en el centro detiene el scan cuando
llegado al centro de la frecuencia.

los modos SSB/CW se detiene el scan si existe sefial.

3. Para activar el scan, el control SQL debe ponerse en el punto critico.

* Operacién de alerta

Cuando

D wemn e Dt )
TR LRV % o BE'e Y
m~_-' .(i%ﬁ—:g,"_.p}r
==
e | EIE3 fond
1] Mo
- B ] we vox
I Eelwwlili]
- = S OM

“—CH. S

se recibe una frecuencia con el botdén ALERT en 'ON', puede monitori-

zarse la frecuencia en Ml. Si Ml estd ocupado sonard un doble pitido.
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Frecuencia recepcidn actual 6 segundos
Ejemplo 145.32 ~=-——~~=—————-—

Frecuencia grabada en CHI LJ IJ' Lf
Ejemplo 145,50 ———-——~=—=—om—mm e e

0.3 segundos
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Tal como acaba de indicarse Ml, se monitoriza aproximadamente cada 6 segun-—
dos. Sin embargo, el audio de recepcidn se silencia mientras se monitoriza
Ml. Tenga en cuenta que las funciones de los controles del panel estan
desactivadas durante los 0.3 segundos de recepcidn de Ml.

Para la operacidn con el botdén CH.S tenga el botdn AL en 'ON'.

En la operacidn M.ch: Poniendo el botén CH.S en 'ON' pasa a la operacidn M1
desde cualquier canal de memoria.

En 1la operacidén VFO: Poniendo el botdn CH.S en 'ON' pasa al display de Ml

desde el display de cualquier canal de memoria.

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DCS

1. Operacidn de squelch codificado.

2. Son posibles variaciones de Cddigos ASCII de 5 digitos. Ademids el TS-
711A/E puede almacenar 10 grupos difereantes de cddigos, pudiendo situar
cada uno de ellos en modo 'standby' o activo.

3. Transmisidn automitica de los datos del signo de llamada siempre que se
activa el sistema DCS. (ATIS = Sistema Automitico de Identificacidn del
Transmisor).

4. Puede disponerse de varios sistemas de seflfalizacidn de la recepcidn.

5. E1 control por microprocesador reduce al minimo lo problemas de funcio-
namiento.

* Entrada del signo de llamada

Modo FM




El TS-711A/E emplea wun sistema de visualizacidn y entrada de los tres
digitos del signo de llamada al mismo tiempo por medio de codigos ASCII
decimales. Codifique primero en ASCII el signo de llamada segin la tabla
que sigue.

Una vez que se ha entrado un signo de llamada no es necesario repetir la
entrada posteriormente, salvo que pulse el botdn de 'reset' o se cambiase
la pila de litio. En estos casos serid necesario reprogramar el aparato.

LA : 65 ;—:—;6 C : 67 D : 68 E : 69 F: 70 G :‘;I‘
;-. 72 I:73 J : 74 K : 75 L: 76 M 77 N ——;g—
0 : 79 —;_:—80 Q : 81 R : 82 S : 83 T : 84 U : 8;:
Vo8 | w8 | x:88 | Y:8 | z:9 | /¢4 | Eep: 32
- J R

P : 48 1 : 49 2 : 50 3 : 51 4 : 52 5 : 53 6 : 54
7 ¢ 55 ;—:—56 o.s5 | | 1
- —

Ejemplo de entrada: WD6DJY

1. Seleccione el modo FM y ponga el botdn CS en 'ON'. En la micropantalla
aparecera:
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2. Ponga el botdn C.AL en 'ON'. En la micropantalla aparecera:
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C-: Espera que se seleccionen tres letras del principio del signo de
llamada, o sea, W, Dy 6. Para entrar esta seleccidn pulse los
botones 8, 7, 6, 5y 4, en este orden.

3. Verd en la pantalla:

o e

[ —
L= P2 O S A B N I R ]

C=: Indica que la radio espera que se entren los tres Gltimos digitos.
Siguiendo el ejemplo, entre 6, 8, 7, 4, 8, 9. Cuando se ha entrado
el {iltimo digito, sonard un pitido largo y la micropantalla volve-
ri a v.

P BN
) T Lror a2 i i
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4. Pulse el botdn C.AL dos veces para verificar los datos que ha entrado.
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El signo de llamada WD6DJY estd ahora completo. Pulse ahora el botdn CS vy
la micropantalla volverd al display de cddigos digitales. Vuelva a pulsarlo
y la pantalla pasa al display normal de frecueuncia.

* Uso de cddigos digitales

1. Cuando tiene wun cddigo en la micropantalla, gire el control del dial
principal para que aparezca el cddigo deseado (para transmisidn).

2. Pulse el botdn D.SQ para que el indicador de 'standby' aparezca como
indica el ejemplo que sigue:

[
(W]
|

=)
~

Ejemplo:

=
o
.

N\ Indicador de 'standby'

Nota: Siempre que quiera llamar otro cbddigo memorizado, haga que se

apague primero el indicador de 'standby' pulsando el botdn D.SQ y
a continuacidn repita los pasos 1 y 2.

* Entrada de cbddigos digitales

( Powta (D et er b D A

cs— —pD.sa
Cédigo digital: Cualquier nimero de 5 digitos.
Este transceptor dispone de 10 memorias de cddigos digitales (CO - C9).

Pueden monitorizarse cddigos digitales miltiples. Sin embargo, sb6lo se
transmite un c¢ddigo digital cada vez.

31



Ejemplos de entradas: C(CO ..... 12345
C5 ..... 55667

1. Seleccione el modo FM y ponga el botdén CS en 'ON'. En la micropantalla
aparecera:

"CO0" indica el nimero de canal.

2. Pulse los botones 1, 2, 3, 4 y 5, en este orden, y sonarad un solo pitido

para confirmar la entrada de datos estd completa. Verid en la micropanta-
1la:

Pulse los botones 5, 5, 6, 6 y 7, en este orden. Sonara un solo pitido y
en la pantalla apareceri:

4. Ahora estd completa la entrada de datos para las memorias de cddigos
digitales CO y C5. Pueden introducirse datos en otros canales siguiendo
el mismo proceso.

* 'Standby' de cbdigos digitales

El indicador 'Standby' es una indicacidn visual de qué cddigos digitales de
acceso abriran efectivamente el squelch de la radio. Dicho en una palabra,
indica los cbddigos "Activos”. Cuando el indicador se enciende, significa
que el cbdigo es activo. Cuando estd apagado, indica que no se usa ese
cbddigo.

El c¢bhdigo digital que aparece en la micropantalla cuando el botén CS se
pone en 'ON' (llamado cddigo digital de transmisidén) pasa a ser un cddigo

"activo”, sin importar cdmo esté el idicador de 'standby'.

Sin embargo, cuando se usa el modo stanby de cddigos digitales, haga que se
encienda el indicador de 'stanby' para transmitir el cddigo digital.
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Indicador de 'standby'
Para activar un cddigo digital seleccione el cddigo deseado con el dial
principal. Pulse a continuacidn el botdén D.SQ para que se encienda el
indicador de ‘'standby'. Para apagar este indicador, vuelva a pulsar el
mismo botén.

* Después de seleccionar un cddigo digital

Cuando se pulsa el botdén CS, la micropantalla apareceri asi:

Lo

Ndmero Frecuencia Namero cddigo digital
canal . canal
memoria transmisidn

Puede seleccionarse la frecuencia con el dial principal y el canal del
cédigo digital para transmisidn con el botdn CS.

* Operacidn de squelch de cddigos digitales

El nuevo sistema DCS proporciona al operador la posibilidad de elegir las
estaciones que desea escuchar. Solamente aquellas estaciones que transmitan
los datos apropiados podrdn "abrir" el squelch del TS-711A/E cuando el
sistema DCS estd activado.

Debe ponerse de acuerdo previamente sobre los cddigos a usar, ya que una
vez que se haya activado el sistema, sdlo podrin abrir el squelch los
cbdigos apropiados.

D.sQ
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OPERACION COMO ESTACION FIJA

* Antena

Antenas Yagi (unidireccional)

Antena de
plano a tierra

Existen en el mercado varios tipos de
antenas para estacibnes fijas. Selec-—
cione 1la antena que mejor le vaya de
acuerdo con el espaclo de que dispone 'y
el uso. Tenga en cuenta que el SWR de la
antena debe ser inferior a 1,5. Un SWR
alto hara que entre en funcionamiento el
circuito de proteccidn del TS-711A/E,
Cable control rotor reduciendo la potencia de transmisidn.

El rendimiento del transceptor depende
mucho del tipo de antena. Para instala-
cién fija existen antenas con plano a
A\ tierra (omnidireccionales) y antenas

AN\ Yagi (unidireccionales). La antena Yagi

,xx(fm‘{"'LJanyy,

" nlg ] \ 5 es apropiada para transmisidn a grandes
( no ol s \Q\\ distancias (DX) o comunicacidn con una

S persona determinada.

> Operacidn

1.

Pulse el botdn DCS y luego el botdn D.SQ. Ahora esti activado el sistema
DCS. Se encenderan los indicadores de DCS y D.SQ. Las seflales no desea-
das no abriran el squelch.

Seleccione 1los cbddigos que desea gque el sistema reconozca, encendiendo
los indicadores de 'standby' apropiados.

Cuando se recibe cualquiera de los cddigos seleccionados se abrirda el
squelch, sonarid un tono de alerta, y el microprocesador seleccionari el

c6digo de transmisidn apropiado para permitir la comunicacidén en ambos
sentidos.

Puede disponerse de dos funciones diferentes de sefiales de alerta de
DCS.

Cuando los botones DCS y D.SQ estadn en 'ON' y se recibe el cddigo de

acceso apropiado, la radio emitirda un pitido tres veces y el indicador
de D.SQ se apagara.
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Cuando los botones D.SQ, C.AL y DCS estdn en 'ON' y se recibe el cddigo
de acceso apropiado, la radio emitird un pitido tres veces, y el indica-
dor de D.SQ se apagara.

Usando estas funciones de alerta, junto con el display opcional de signo
de llamada CD-10, permitirid monitorizar llamadas sin necesidad de estar
presente. Cuando vuelva y se dé cuenta de que la funcidn de alerta ha
sido activada, puede volver a llamar los signos de aquellas estaciones
que han intentado establecer contacto con Vd. Encontrari mis informacién
sobre CD-10 en el manual de operacidn de ese equipo.

Para inicializar el sistema DCS pulse el botdén D.SQ y el botdn C.AL, si
lo desea.

La cadena de datos de DCS dura aproximadamente 0.2 segundos al principio
de cada transmisidn. Espere un momentito antes de empezar a hablar para
dejar que se complete la cadena de datos.

Una vez que se ha establecido la comunicacidn normal desactive el siste-
ma DCS para evitar esta pausa inicial.

* Qperacidn del scan de cddigos

1. Pulse el botdn SCAN mientras permanece activado D.SQ.

2. Mientras dura el

* Conexiones

Antena

Use una antena de 50 ohms dz
impedancia. La antena puede
conectarse por medio de un
conector de cable coaxial de

scan (de memoria o programable), &ste se detendra
brevemente cuando se recibe una sefial. Si la seflal que se recibe tiene
el cddigo digital apropiado, el indicador de D.SQ se apagari y se abrira
el squelch. E1 scan se parari en esta frecuencia.

Altavoz externo .

El equipo incluye un altavoz. Si
desea usar un altavoz externo,
conéctelo con el enchufe que se
suministra. Se recomienda un alta-
voz usado para comunicaciones (del
tipo de corte altos/bajos) de 4 - B

Mantenga la polaridad

tipo M. ohms nominales. El altavoz opcional
144MHz Pulsador N (50-430) estd disefado para un

n Para gperacidn en OW, conec- (#7074 perfecto ajuste con el TS-711A/E.
=0 te el pulsador con wn en- Cuando se conecta un altavoz exter-
i chufe de auriculares. Use no se desconecta automiticamente el

intermo. No conecte el altavoz al
Jack PHONES, ya que este jack tiene
uma resistencia para ajuste de
nivel,

cable protegido.

e
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Altavoz externo
el

. (Vv RVEVIVIVEVIVIVRVRVEY) . _— e
g O":’\("‘."nﬂf'-"rr\:r‘r\r»:'v nnnnnn ?)'/
; Conexién clavija altavoz ;

Masa | W 7
Para evitar descargas eléctricas, \ ) ? ?
TVI y BCI, elija una buerma toma a

tierra: Conecte el equipo a masa
con una buena linea de tierra y la
varilla apropiada de tierra. La
linea de masa debe ser lo mds corta
posible.

la salida del circuito de AF., El
cable del altavoz debe ser de tipo
protegido y Jlo mas corto posible
para evitar la induccidn & RF.

Cuando conecte un altavoz externo
tenga cuidado de no cortocircuitar



Alimentacidn

Este equipo esta diseflado para funcionar com CA (120/220/240 V) o CC
(13.8 V). E1l cambio entre CA y CC se realiza sustituyendo el cable de
alimentacidén (el cable de CC es opcional). Cuando conecte el cable de
alimentacidn, tenga en cuenta lo siguiente:

1. Apague el interruptor general y ponga el interruptor de 'standby' en
la posicidn REC.

2. Cuando cambie el cable de alimentacién, retirelo con cuidado del
enchufe (o bateria).

51 no sigue estas indicaciones puede haber peligro de recibir una des-
carga o de dafiar el aparato.

INSTALACION MOVIL (GENERAL)
* Lugar de instalacién
Instale el transceptor con el soporte opcional de montaje bajo el salpica-
dero del coche. Si su coche lleva instalado un equipo electrdnico de injec—
cidén de carburante, el transceptor debe estar lo mds alejado posible de ese
equipo.
* Instalacidn de la antena
Existen varios tipos de antenas para operacidn mdvil en 2 metros.

Nota: Cuando se instale la antena en el vierteaguas del coche debe hacer

buen contacto de masa con la carroceria, tal como se indica wmis

adelante. Deje 1la antena bien fija, consultando para ello el
manual de la propia antena.

* Alimentacidn
Conecte el cable de alimentacidén directamente a los bornes de la bateria.

Si se conecta al enchufe del encendedor la conexibén puede no ser estable y
provocar una excesiva caida de tensidn.

* Ruido del encendido

Este transceptor estd diseflado para suprimir el ruido del encendido. Pero
si existiese excesivo ruido, seria quizi necesario usar bujias supresoras
(con resistencias).
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mds corto posible TS.711A/E

Il
Bateria
12V ) = I~
Fusible
£l fusible debe estar lo mds cerca Apague el interruptor tes
posible del borre de la bateria. conectar o descanc;;}gr el :{;b]e.
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Sistems techo Sistema lateral techo Sistema aleta delantera Sistema cubierta maletero

MANTENIMIENTO Y AJUSTE

AJUSTE DEL VOLUMEN DEL PITIDO

Saque los 8 tornillos de la cubierta superior y
retirela. Puede conseguir el volumen deseado ajus-—
tando VRl (amarillo) de la unidad de control.

AJUSTE DE TORSION DEL DIAL PRINCIPAL

Ajuste el tornillo de ajuste de torsién de 1la ,

cubierta inferior con un destornillador de cabeza ! 7(

plana. Girandolo hacia la derecha aumenta la ten- { v EV =3 \

sidn y en sentido inverso, disminuye. L aoe ABe e j
o
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COMO MONITORIZAR SU SIGNO DE LLAMADA

Cuando estid conectado el display opcional de signo de llamada, puede moni-
torizar su signo de llamada cuando transmite.

1) Quite los 8 tornillos de la cubierta superior del transceptor con un
destornillador de estrella y retire la cubierta.

2) Una los terminales marcados con "Y" y "X" de la unidad de control con un

puente, como se indica en la figura inferior. Use un cable de poco
vatiaje.

;::oocoo‘: '-o‘
Y |

Nota: Es posible que al transmitir con este puente conectado pueda
producirse ruido., Si asi fuese, quite el puente.

AJUSTE DEL VOLUMEN DE TONO LATERAL

l. Quite la cubierta inferior del TS-711A/E.

——
2. Ajuste VR~4 a su gusto tal como se indica.
3. Vuelva a colocar la cubierta. = ® =
o0
@
—c
@
—) S —

SUSTITUCION DE LA PILA DE MANTENIMIENTO

El transceptor lleva una pila de litio para mantenimiento de la memoria. De
esta forma no se pierde la memoria cuando se apaga el interruptor princi-
pal, se desenchufa el cable o hay un corte de corriente. La pila dura
aproximadamente cinco afios. Si se apaga y se enciende con frecuencia el
interruptor principal puede acortarse la vida de la pila. Cuando la pila se
va descargando, es posible que los datos que aparecen en la wicropantalla
sean errdneos. La sustitucidn de la pila de litio debe realizarla el servi-
cio autorizado Kenwood, su proveedor o bien en fibrica.
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Nota: Cuando se sustituye la pila de litio debe inicializarse el micro-

procesador.

INICTALIZACION

Para

inicializar
mientras

mantiene

el microprocesador,
pulsado el botdn "A=B".

interruptor principal
Deje luego de pulsar el botdn

encienda el

"A=B" para completar la inicializacidn.

Jack ACCl

Este jack estid destinado a conectar el conector de 6 patas que se

suminis-—

tra con el interface opcional.

Jack ACC2

A continuacidn se indican los nlmeros de los terminales y sus aplicaciones.

Vista desde el panel posterior

Pata | Nombre Aplicacidn
1 NC Sin conexidn
2 NC Sin conexidn
3 Salida datos El nivel de salida se fija independientemente de
B la posicidn del control AF.
o f LN Tensidn de salida:
Scsches PO 300 mV o mds a la maxima entrada de recepcidn
con 4.7 kohms de carga.
4 GND e v/n | Comexidn a tierra. (EL cable protegido de la
- salida de datos se conecta aqui).
b) NC Sin conexidn
6 NC Sin conexidn
1 - =
7 NC Sin conexidn
8 GND Conexidn a tierra
9 Silenciador MIC | Se silencia la entrada de sefial procedente del
jack MIC. La conexidn a tierra silencia la sefial.
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Pata| Nombre Aplicacidn
10 NC Sin conexidn
11 Entrada de datos| Terminal de entrada para comunicacién de datos.

En SSB, la ganancia de micr6fono puede controlar-

EAT CHLA se por medio del control MIC.
o Tensidn de entrada:
AYDIO 500 mV o menos
(SSB: La tensidn inicia la deflexidn de ALC.
v FM: Tensidn que proporciona un ratio de modu-
lacidn de +/-3.0 kHz)
12 GND  .ca o w Conexidén a tierra. (El cable protegido de la
S salida de datos se conecta aqui).
13 Standby . - Terminal de standby
[

Con conexidn a tierra, transmite. l

El jack ACC2 se usa para la comunicacibén de datos por medio de un micropro-
cesador. Cuando se usa el display del signo de llamada DC-10, debe conec-
tarse al tercer terminal del ACC2.
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PEQUENOS PROBLEMAS

Los problemas que se describen en esta seccidn son averias ocasionadas

generalmente por la utilizacidn o conexidn

por fallos de los componentes.

defectuosa del transceptor, no

Existe un Manual de Entretenimiento separado para efectuar reparaciones del

transceptor.

SECCION DEL TRANSMISOR

Sintoma

Causa

Solucidn

No hay salida (SSB)

En modo Cw, no
transmite cuando se a-
prieta el pulsador.

1) Contacto defectuoso
de la clavija del mi-
crdfono.

2) El control del mi-
cré6fono estid al wini-
mo .«

1) Enchufe bien la
clavija del micrdéfono.

2) Ajuste el control
MIC hacia la derecha.

Clavija KEY mal conec-
tada.

Conexidn defectuosa de
clavija KEY.

Compruebe clavija KEY.

Limpie el punto de
contacto de KEY.

Se pulsa PIT y no se
abre la transmisién.

Desconectado para pro-
teccién de alta tem—
peratura.

Poner en recepcidn vy
dejar enfriar para
transmitir.

Sintoma

No hay luz ni display
con el interruptor en-
cendido.

No se recibe seflal
aunque la antena esté
conectada.

Causa

R,

1) Compruebe conexidn
de enchufe de CA.

2) Enchufe de CC no
conectado.

3) Fusible quemado.

1) Conectar bien.
2) Enchufarlo
3) Sustituir fusible.

Si wvuelve a quemarse,
comprobar transceptor.

1) Activa el squelch.

2) Se usa modo de
transmisidn.

3) Botdn ATT en ON pa-
ra reducir sensibili-
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1) Girar control de
squelch hacia izquier-
da.

2) Liberar botdn PTT
para recepcidn.

3) Poner botdén ATT en
OFF.




Sintoma

Causa

Solucidn

No se recibe sefial
aunque la antena estd
conectada.

El medidor S no marca.

Ganacia de RF rebajada
por control RF.

Girar control RF todo
a la derecha.

—— i

Se ha conectado una
antena, pero no se oye
sefial.

Botbén PTT (o stand by)
esta en transmisidn.

Liberar botdén PTT.

Se ha conectado una
antena pero el medidor
S se inclina sin reci-
bir sefial.

La sefial de SSB es in-
inteligible.

El estado de la co-
rriente no cambia.

1) Control RF GAIN ce-
rrado.
2) Tensibn baja de CA.

1) Abrir el control RF
GAIN.

2) Usar transformador
elevador para elevar
la tensibn.

Botdon MODE en banda

lateral incorrecta.

Poner interruptor MODE
en banda lateral co-
rrecta.

Botdn de cierre en ON.
Botdn COM en ON.

“Pulsar botdn COM otra

Ponerlo en OFF.

vez para pasar a VFO.

Desaparece 1la indica-
cidén al pulsar el bo-
tén VFO/M para selec-—
cionar el modo Mch.

Cuando la memoria ' no
tiene datos el display
indica no. de canal y

Entrar los datos nece-
sarios.

Micropantalla oscura.

No se activa el DCS.

Tensibén baja de CA.

Seleccionado modo dis-—
tinto de FM.

Elevar la tensidn con
un transformador ele-
vador.

Para CC use uno de 12-
16 V.

Poner en modo FM.




ACCESORIOS OPCIONALES

ALTAVOZ EXTERNO SP-430

El SP-430 es un altavoz externo diseflado para usarlo con el TS-711A/E. Se
acomoda perfectamente al transceptor por su disefio y calidad de sonido.

KIT PARA MONTAJE MOVIL MB-430

Montaje mbévil disefiado para el TS-711A/E. Permite instalarlo y desmontarlo
con facilidad.

E1l MB-430 puede fijarse debajo del salpicadero, sobre el tlnel de transmi-
sién o en una consola central. Dispone de cinco posibles ajustes del angulo
de inclinacidn.

MC-60A

Elegante micrbfono de mesa con botén UP/DOWN. (Preamplifiador incorporado,
clavija de 8 patas).

MC-80

Micrédfono de mesa con botdén UP/DOWN. Preamplificador incorporado. (8 pa-
tas). Micrb6fono condensador electret.

VS=1 (SINTETIZADOR DE VOZ)

Cuando se incorpora el sintetizador de voz al transceptor, puede monitori-
zarse la informacidn.

Pulsando el botdn VOICE del panel central puede confirmarse el estado
actual, sin necesidad de mirar el transceptor.

Monta je

1. Quite 1los 8 tornillos de la cubierta superior del transceptor con un
destornillador de estrella y retire la cubierta.

2. Conecte el puente (A) que se suministra con el transceptor, tal como se
indica en la figura.

3. Fije la unidad VS-1 en el espacio para el montaje con los tres tornilloes
que se suministran.

4, Conecte la clavija azul de tres patas del cable (A) al jack correspon-—
diente del VS-1, como indica la flecha.
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5. Conecte el puente de 10 patas (B), que se suminstra con el transceptor,

entre la unidad VS-1 y la unidad de control del transceptor, tal como se
indica.

6. Proceda a la inversa que en 1 para volver a montar.

MC-85
Elegante micréfono de mesa con botdn UP/DOWN y compresor de voz incorpora-

do. (8 patas). Micréfono condensador electret.

MC-425

Micrdfono con botén UP/DOWN (clavija de 8 patas).

MICROFONO CON BOTONES DE TONOS MC-48
(S61lo para usuarios de USA).

AURICULARES HS-5

AURICULARES HS-6

DISPLAY DE SIGNO DE LLAMADA CD-10

CABLE DE CC PG-2J

UNIDAD DE SUBTONOS TU-5 (S6lo para el TS-711A)

Cuando se instala 1la TS-5 puede seleccionarse cualquier frecuencia de
subtonos desde 67.0 Hz (canal 01) a 250.3 Hz (canal 37).
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Monta je

Verifique que el interruptor principal estd apagado.

1. Quite 1los 8 tornillos de la cubierta superior del TS-711A y retire la

2.

cubierta.

Quite el tornillo del soporte, que servird para fijar la unidad de tonos
TU-5.

Coloque a continuacidn la unidad TU-5 como se indica en la figura vy
enchufe la unidad en el conector de 10 patas (J7).

Fije la unidad al soporte con el tormnillo.

Proceda a la iaversa que en 1 para completar el montaje de la unidad de
tonos.

Para seleccionar la frecuencia de tono deseada, pulse el botdén SELECT,
para que cambie el display de la frecuencia de tono.

Puede seleccionarse la frecuencia de tono deseada por medio del dial
principal o del botén UP/DOWN del micrdfono.
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DESCRIPCION DEL CIRCUITO

CONFIGURACION DE LA FRECUENCIA

La recepcidn utiliza un sistema superheterodino de doble conversidén, en el
cual 1la segunda IF (frecuencia intermedia) difiere segiin el modo. Aqui se
mezcla la seflal procedente de la antena con la sefial del 0SC (oscilador)
local del PLL (bucle cerrado por fase) en el primer mezclador comiin para
los modos respectivos y se convierte luego en la primera IF a 30.265 MHz.

En este punto se separa la primera IF entre los modos SSB/CW y FM. En
SSB/CW se mezcla en el segundo mezclador (Q34) con una sefial del 0SC local
de 40.96 MHz (4 veces la frecuencia de TCX0) y se convierte en la segunda
IF a 10.695 MHz. Esta IF es detectada luego con una portadora de 10.6965
MHz. En el modo FM se mezcla en el segundo mezclador (Q36) con la sefial del
0SC local de 30.72 MHz (3 veces la frecuencia de (TCX0O) y se convierte en
la la segunda IF a 455 kHz.

Luego es detectada esta IF.

En transmisidén en SSB/CW, la seflal de SSB/CW se mezcla en el mezclador
equilibrado (Q6/Q7) con la sefial del 0SC local de 40.96 MHz (4 veces la
frecuencia de TCXQ) y se convierte en una seflal de 30.265 MHz. A continua-
cidon se mezcla con la seflal del PLL de 133.735 - 117.725 a la frecuencia de
transmisién. En FM una sefial del 0SC de cristal de 13.6533 MHz, wusada en
lugar de la sefial de 40.96 MHz del oscilador local, es modulada y multipli-
cada por 3 a una seflal de 40.96 MHz del oscilador local.

UNIDAD DE RF (X44-1620-01, 11)
Sistema de recepcibn

La toma de sefial del terminal RA entra al amplificador de RF (Ql) a través
del circuito ATT (-20 dB). El amplificador de RF usa GaAsFET 129. Lla
entrada usa un helicoidal de 2 polos y la salida un helicoidal de 3 polos,
consiguiendo asi la anchura de banda y la atenuacidén de las envolventes de-
seadas.

La sefial que entra es convertida en el mezclador de recepcién Q2: C-MOSFET
38K122 en la primera IF a 30.265 MHz. Luego la primera IF se convierte en
la sefial de nivel RIF por medio del MCF (Filtro Monolitico de <(Cristal) y
pasa a la unidad de TIF.

Sistema de transmisidn

La sefial IF (30.625 MHz) de la unidad de IF se mezcla con la sefial HET en
el mezclador equilibrado FET (Q3, Q4: 2SK192A) y convertida en la frecuen-
cia de transmisidn. De esta sefial de transmisidén se eliminan todos los
componentes esplreas por medio del circuito VCT (Varactor sintonizado) en
el que se usa la CV (tensidn de correccidn) del PLL.
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A continuacidn la sefial de transmisidén es amplificada en el amplificador Qb
hasta el nivel de salida del 'drive' de 0.3 W para el transceptor de
salida.Esta salida se aplica al mddulo final.

UNIDAD DE IF (X48-1400-00, 11)
Sistema de recepcidn

El sistema de recepcidn estd generalmente dividido entre los modos SSB/CW y
FM.

1) Modo SSB/CW:

La sefial RIF (30.265 MHz) de la unidad de RF se mezcla con la salida de
40.96 MHz de Q2 en Q34:3SK73 y se convierte en la segunda IF de 10.695
MHz. TLuego esta sefial es amplificada a través del circuito de la puerta
del supresor de ruidos y el filtro de SSB L12 por los amplificadores de
IF Q20 - 22: 38K73 (al cual se aplica el producto de AGC, y es mezclada
luego con la seflal del 0SC de portadora por el detector) (D10 - 13:
IN60) para obtener una salida de audio demodulada.

Para AGC, la salida IF de Q22 se toma a través del buffer de AGC Q24
(258C2458). Q23 controla la tensidn de AGC.

2) Modo FM:

La RIF pasa al mezclador Q36 (2SC2668) a través del amplificador con la
puerta conectada a masa Q35 (25K125). Para el OSC local se obtienen
30.72 MHz multiplicando la referencia de 10.24 MHz del PLL por 3 (Q38).

Alli se convierte la sefial RIF en la segunda IF de 455 kHz.

Esta salida es amplificada a través del filtro cerdmico L31 en los
amplificadores de IF, formados por Q44 (TA7302P), Q45 (258C2668) y Q46
(uPC577H) y es luego demodulada por el discriminador cerdmico L34
(CFY455S).

La sefial demodulada es dividida por un filtro entre el preamplificador
de AF (Q49: 25C2458) y el amplificador de ruido de squelch Q53 y Q54. El
piloto "busy" es controlado por el circuito de squelch y el circuito de
deteccién de centro (Q47: pPC4558C). Para suprimir el ruido de encendido
se afiade un circuito "exterminador” que usa Q62 y es controlado por Q6l.

3) Supresor de ruidos

El ruido de Q41 amplifica la salida de la segunda IF obtenida mezclando
la primera IF de 30.265 MHz en Q36. Es conmutado por Q43. Q37 es un
circuito conmutador para suprimir el ruido de reset del .PLL, que de otra
forma se produciria cada 20 kHz.
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Squelch de SSB

Actfia como silenciador de ruidos. La sefial de desactivacidén de squelch
de SSB, tomada del buffer de AGC Q24, pasa al buffer Q39 a través del
potencibémetro de sensibilidad de squelch VR6. Esta salida es mezclada
con 10.24 MHz en el mezclador de squelch de SSB Q40 y convertida en 455
KHz. Esta sefial pasa luego al ampificador de IF de FM. A partir de ahi
se usa el circuito de squelch de FM para el squelch de SSB.

En el modo SSB, Q56 del circuito de squelch actlla para determinar el
ataque y ralentizar la desactivacidn.

Sistema de transmisibn

1) Modos SSB y CW

2)

3)

La sefilal de audio procedente de la unidad de AF es amplificada en el
amplificador del micréfono Q28 — 30 y enviada al modulador equilibrado
D16 (ND487Cl - 3R). En el modo CW el modulador es desequilibrado por
CC, 7y se usa esta seflal de portadora procedente del modulador. La doble
salida de banda lateral es filtrada por 3SK73 (GR) (filtro de cristal
de SSB L12) y amplificada por el FET Q5: es mezclada con la salida de
40.96 MHz procedente de Q2 en el mezclador equilibrado Q6, Q7: 2S5KI16l
(GR) para conversibn por la sefial TIF (IF de transmisidén) a 30.265 MHz.
Luego la seflal TIF es amplificada por el FET Q8: 3SK73 y enviada a 1la
unidad de RF. En el modo CW, la manipulacidén del pulsador controlada por

Q32 y la puerta Q8 se polariza negativamente usando -6 V y conmutando
Q13.

Modo FM

Se usa la salida de seflal portadora procedente del modulador desequili-
brado de SSB. Difiere del modo SSB/CW en que la sefial del 0SC 1local
usada en FM para los mezcladores equilibrados Q6, Q7 es generada por el
oscilador de cristal L4. La salida de este 0SC es triplicada a 40.96
MHz. En el modo FM se obtiene una desviacidn de frecuencia de +/-5 kHz
después de triplicar la salida directa modulada del 0SC de cristal.

Control de potencia

La salida final es detectada y la tensién de ALC (Control Automitico de
Nivel) es controlada por Q4 en la unidad del display (X54-1820-00). La
tensidén de ALC es aplicada a la segunda puerta de los FET Q5 Y Q8, por
medio de los cuales se ajusta el nivel de TIF y se aplia luego a APC
(Control Automidtico de Potencia). Ademids, el control de potencia, en el
que se usan dos potencidmetros, controla la tensidén de G2 del buffer Q32
del generador para contrarrestar un excesivo ALC a baja potencia.
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UNIDAD DE AF (X49-1180-00)
Amplificador del micrdfono

La sefial procedente del micréfono es amplificada por QL (2SC2459 (GR)), que
es comn a los modos FM y SSB. En el modo FM es sometida al preénfasis de 6
DB/oct por Q4 (1/2) (NJM4558S) y es amplificada por el amplificador de OP
Q4 (2/2). Luego es cortada por arriba por el LPF (filtro pasabajos) activo
Q9 para -24 dB/oct a través del limitador de amplitud D8 (MC91l) y aplicada
como modulacidén al 0SC de cristal de la unidad de TIF.

En el modo SSB, 1la salida del amplificador Ql es convertida en baja impe-
dancia por el seguidor de emisor Q3 (25C2458) (Y) y proporcionada como
modulacidn para el modulador equilibrado dela unidad de IF a través del
control de ganacia del micréfono del panel frontal.

La sefial aplicada a la pata ANI del terminal accesorio ACC2, es mezclada en
el modo SSB/CW con la salida del amplificador del micré6fono Q3 y aplicada
al control de ganancia del micréfono. En el modo FM es aplicada al amplifi-
cador Q4, pero no a través del circuito de preénfasis.

Ademds Q2 es controlado por la sefial aplicada al pin MM de ACC2 para
desconectar el amplificador Ql y silenciar el micrdfono.

Procesador

Cuando el procesador SW estd activado, es conectado el circuito del proce-
sador formado por Q5, Q6 y Q7 por medio del interruptor de transistor Q8.
Q5 es un circuito amplificador con ALC. La sefial de NFB ('feedback' nega-
tivo) procedente del pin 3 de Q5 es amplifificada por Q7, detectada por D5
y aplicada al pin 6 para ALC. Luego la entrada es controlada por el pin 5
de la salida de ALC. Q6, un interruptor FET, ajusta el nivel de $SB al que
se habfa ajustado previamente en el modo FM.

Otros circuitos

Qll es el PA de AF. EI1 transistor Ql0O es un amplificador de AF por medio
del cual la seflal pasa a ACC2. Ql2 es el circuito del 0SC de tono lateral
de CW. Q13 - Ql6 forman el circuito de semiinterrupcibén de CW.

UNIDAD FINAL

La sefial excitadora procedente de la unidad de RF es amplificada hasta 25 W
por el hibrido Ql: M57727.

Se aplica luego a la antena por medio del sistema de conmutacidn estético
de ANT y el LPF (filtro pasabajos) para despojarla del contenido de compo-
nentes armdnicos.

Se dispone ademés de los circuitos de deteccidn de ALC, de medidor de RF,

de deteccibén de potencia reflejada y deteccidén de la temperatura del hi-
brido actuando sobre el ventilador. El circuito del medidor de RF es un
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circuito captador de picos en el que se usa la deteccidn duplicadora de
tensién. EL PA final hibrido va protegido de dos formas. El1 VSWR de la
potencia reflejada es detectado por el circuito de la antena y reduce la
tensidén excitadora mediante el control de la tensidn de referencia de ALC
para impedir que se dafie el PA final hibrido. Para el segundo circuito de
proteccidén, el termistor TH1 detecta la temperatura final para controlar
el ventilador y evitar el sobrecalentamiento del PA de la unidad final.

UNIDAD DE AVR (X43-1490-11)

La unidad AVR (regulador automidtico de tensidn) consta de la seccidén del
rectificador y el filtro y la seccidn del circuito de AVR.

La seccidn del circuito de AVR tiene circuitos de AVR de 13.8 Vy de 9 V,
un circuito de proteccidn de temperatura y un circuito de excitacidén del
ventilador.

El circuito de 13.8 V esta formado por QL — Q4 y el transistor de paso Q5.
El transistor Ql, que controla el emisor Q5, suministra la tensién (pata
BB) que es rectificada y filtrada separadamente.

El comparador Q10 (1/2) y QL1 conecta el ventilador después de que el
termistor TH1 de la unidad final detecta el calor.

El circuito de proteccidn de temperatura se activa para detener la transmi-
sién si el transformador se calienta demasiado debido a que se ha efectuado
una transmisidén demasiado larga, etc., durante la operacibn con CA.

El circuito de deteccidn, al igual que el ventilador, desconecta la salida
de AVR 9T (9 V, transmisidn).

UNIDAD DE PLL (X50-1990-00-11)

La unidad del PLL tiene una configuracid6n de doble bucle, wuna salida en
saltos de 10 Hz y usa un TCXO (oscilador de cristal compensdado por tempe-—
ratura) de 10.24 MHz (+/- 3 ppm) como 0SC de referencia. La operacidn de
salto de 10 Hz se obtiene dividiendo la salida del PLL de comparacidén de 2
kHz (bucle B) por el divisor 1/200.

La sintonizacidén digital en saltos de 10 Hz se obtiene mezclando esa sefial
de divisidn con la salida del PLL de comparacidn de 20 kHz (bucle A).

Ademds el oscilador de portadora situado de la unidad del PLL es configura-
do a la forma y desplazamiento de IF.

El bucle B es un PLL de tipo mezclador. La salida del VCO opera en el bucle
B de 64 - 68 MHz (Q28: 2SK192A) y es mezclada en Q31 (SN 16931P) con una
seflal de 51.2 MHz. Esta sefial de inflexidn se forma multiplicando 10.24 MHz
por 5 en Q32 (2SC2668) a través del amplificador del buffer Q29 (2SC2668) y
convirtiéndola a 12.8 - 16.8 MHz. La sefial resultante es luego amplificada
en Q30 (TA7302) y dividida en un coeficiente de divisién de frecuencia de
6400 - 8400 para obtener una salida de 2 kHz. Luego 10.24 MHz es también
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dividido por 1/10 en Q36 y de nuevo dividido por 1/5. La sefial resultante
es comparada por fase con 1la sefial de referencia de 2 kHz en Q21
(MC145155P).

La salida de PD (detector de fase) es convertida en una tensién de correc-
cibén del bucle de CC por la fase LPF de 3 transistores (Q25 — Q27: 2S8C2459)
para controlar el VCO (Q28).

Ademas, parte de 1la salida del VCO de 64 - 68 MHz que pasd a través del
amplificador del buffer Q29 es sometida a una divisidén de 1/100 por el
divisor IC Q23: M54459L para la divisién 1/100 y Q22: SN74LS90N para 1la
divisién de 1/2 a través del buffer Q24 (2SC260 (Y, O0)). La salida de Q22,
por tanto, se convierte en 320 - 340 kHz a un tipo de salto de 10 Hz. Esta
salida y 1la salida del O0SC de portadora se aplican al mezclador Q6
(SN16913P). Se toma una salida de 11.025 MHz a través de un filtro cer&mico
y un buffer (Q5: 25C2668). Luego esta salida de 10.025 MHz se mezcla en Q4
(SN16913P) con una seflal de 20.48 MHz que se obtiene multiplicando 10.24
MHz por 2 en Q40 (2SC2668) para obtener una salida de 31.505 MHz.

Luego, esta salida de 31.505 MHz se aplica al mezclador Q3 (SN16913P) como
seflal del oscilador local del bucle A.

E1l bucle A es un mbdulo doble de tipo PLL con una frecuencia de comparacidn
de 20 kHz. El divisor de frecuencia Q20 (PPBSSS) opera a una relacidén de
divisién de 1/16 & 1/17. 1La salida del VCO (113.735 = 117.735 MHz) (QlO:
28K192A) en el bucle A se separa entre la salida HET (heterodino) y 1la
entrada al mezclador Q3 (SN16913P) a través del buffer Q11 (2S5C668). La
salida del mezclador Q3 (80 — 90 MHz) es amplificada en amplificador de dos
transistores (Ql7-, 18: 2SC2668) a través de un BPF de 80 — 95 MHz y se
aplica al divisor de frecuencia Q20.

El divisor de frecuencia conectado con IC del PLL Ql9, forma un contador de
absorcién para dividir esta entrada a un coeficiente de divisidén de fre-
cuencia NA = 4112 a 4312. Esta sefial es sometida a una comparacidén de fase
con la sefial de referencia de 20 kHz obtenida dividiendo 10.24MHz por 2 vy
la divisidn 1/256 de 5.12 MHz. La salida es convertida en CC por la etapa
LPF de tres transistores (Ql2, 13, 14) para controlar el VCO (Ql0). La
salida HET se obtiene amplificando la salida del VCO (Ql0) por medio del
transistor QL (25C2668).

Derivacidén de la frecuencia de comparacidn:

(Bucle A:)

La salida del TCX0O de 10.24 MHz es amplificada por dos transistores (Q34,
35: 2 SC2458) a través de los buffers (Q33, 38: 25C2458), es dividida por
1/2 (Q36/2), 5.12 MHz, que a su vez se aplica a IC del PLL Ql9. Esta
entrada es dividida 1/256 por el divisor en Q19, 20 kHz, que es la frecuen-
cia de comparacibn.
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(Bucle B:)

La salida de 5.12 MHz del bucle A es luego dividida 1/5 por el divisor
Q36/2 a 1.024 MHz. Esta sefial se aplica luego a IC del PLL Q21 y es dividi-
da 1/512 por el divisor existente en Q21 a 2 kHz, que es la sefial de compa-
racién.

Para la deteccidn de apertura, se usa la salida de IC del PLL Q19 pata 9
del bucle A. La alimentacidn del buffer Ql se conecta por medio de los
transistores Ql5 y Qlé6.

E1l oscilador de cristal de portadora se conecta por medio de los diodos de
conmutacién D4 y D5. La tensidén de 'bias' para D4 se toma de la linea 8C
(alimentacién comiin de 8 V CC), y es independiente del modo. Sin embargo,

en el modo LSB, D4 y D5 pueden seleccionarse por medio de las relaciones de
R37/R38 y R40/R39.

UNIDAD DE CONTROL (X53-1410-11, 21, 51, 61)
1) Configuracién basica

El microprocesador que tiene una CPU principal (IC24: nPD78026-087-36)
de 8 bits (ROM, 6 Kbytes) y una CPU secundaria (IC20: pPD7507G-575-00)
de 4 bits (ROM, 2 Kbytes), usa una RAM CMOS (ICl4: MB8418-20LP-GRA) con
una capacidad de 8 bits x 2 Kbytes como IC de la memoria externa, el
interface IC de entrada/salida (ICl6: pPD8255AC-5) para extensibén de
puerta de entrada/salida y 3 IC basculantes tipo D de 6 bits (ICl2, 17,
22: 74LS174). Dispone ademds de un enchufe de IC de 24 patas para la ROM
externa para el interface opcional de ordenador personal.

Estos IC, conectados en paralelo con el bus de datos en la CPU princi-
pal, intercambian datos con la CPU principal sincronizados por las
seflales de regulacién WR o RD de la CPU principal, o sefiales CS de ICL5.
IC 15, wun decodificador de linea de 3 a 8 bits, decodifica las entradas
a las lineas de direcciones PE13 - 15 de la CPU principal para generar
la salida de seleccidn del chip (CS). Ademds ICl3 toma una 1ldgica OR
entre las seflales CS y WR para suministrar el impulso a IC12, ICl7 e
IC22, todos los cuales se usan como cierres.

2) Seccidn de control del sistema DCS

E1 proceso de la sefial de control digital que se usa en el sistema DCS
lo realiza la CPU secundaria, el IC de proceso de MODEM (IC19: MN6127A)
e IC18: pPC4558C).

En transmisidén se transfieren en primer lugar de la CPU principal a la
CPU secundaria los datos (cbdigo digital, signo de llamada) para la
sefial de control. En la CPU secundaria, la circuiteria 18gica transforma
esos datos en el cédigo NRZ (No retorno a cero), que pasa luego a ICl9.
Es sometido luego a la modulacidén MSK (manipulacidn de shift minimo) en
IC19. A continuacidn esa salida se aplica a Q4 en la unidad de AF a
través de la pata ANI y se aplica como modulacidn de FM.
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En recepcidn, 1la sefial que fue sometida a la deteccidn de FM en el
discriminador L34 en la unidad de IF se aplica al IC18 desde el pin RT.
El IC18, que es un filtro activo, corta el componente de alta frecuencia
de esta seflal y también la amplifica hasta el nivel apropiado para el
IC19, y pasa luego al ICl9.

En el 1IC19 es sometida a la demodulacidén de MSK para el cbddigo NRZ y

sale para la CPU secundaria, en la que sufre la operacidn ldégica inversa
a la de transmisibén y pasa a la CPU principal.
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PLL SCHEMATIC DIAGRAM
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Model TS-711A/E

SerialNo. ______________ e __

KENWOOD CORPORATION

Shionogi Shibuya Building, 17-5, 2-chome Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo 150, Japan

TRIO-KENWOOD COMMUNICATIONS _
Post Office Box 7065, Compton,California 90224,U.S.A.

KENWOOD COMMUNICATIONS

DIVISION OF KENWOOD ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH
Rembricker Str. 15, 6056 Heusenstamm, West Germany

KENWOOD ELECTRONICS BENELUX N.V.

Leuvensesteenweg 504, B-1930 Zaventem, Belgium

KENWOOD ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
4E. Woodcock Place, Lane Cove, NS.W. 2066, Australia
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