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Transceptor Portatil FT-26
Para Banda FM de Zm

El FT-26 es un portatil ultracompacto de FM para la banda de 2m de radicaficionado,
que ofrece una amplia gama de prestaciones Gnicamente posibles con los més recientes
métodos de miniaturizacién y control por microprocesador. La potencia de salida del
transmisor tiene 4 niveles de ajuste hasta 5 W (cuando se utiliza un paquete de baterias
o fuente de alimentacidn DC a 12V). El FT-26 incorpora una amplia y novedosa serie
de mecanismos disefiados para el ahorro de bateria, asi como el revolucionario sistema
de llamada selectiva por DTMF.

El disipador de calor, en aleacién, estd moldeado en la propia tapa posterior. El panel
delantero esta fabricado en grueso plastico policarbonado de gran impactacién igual,
que el portabaterias. Entre ambos se consigue la fortaleza de tipo profesional deseable
paratrabajosexigentes. La utilizacién de juntas de goma alrededor de todos los mandos
¥ conectores externos proporcionan un sello eficaz contra el polvo, la luvia o salpicaduras,
garantizando asi afios de funcionamiento fiable, atin en condiciones adversas. La pantalla
(display) LCD, incorpora seleccién del nivel de iluminacién y muestra seis digitos de
frecuencia mas todas las funciones programables; también incluye un medidor de barra
parasefalar la potencia de las sefiales de entrada y salida. El panel superior va provisto
de un jack para conectar una fuente de alimentacidén externa de 5.5-16VDC, que a la
vez sirve de cargador del paquete de baterias NiCad en el transceptor. Un altavoz de
36-mm de didmetro reproduce el audio con baja distorsién. El circuito VOX incorporado,
unido al conjunto micréfono/auricular YH-2 (opcional), permite controlar la transmisién/re-~
cepcién con manos libres.

Las 53 memorias disponibles se pueden sintonizar libremente y ofrecen facilidades
completas para su programacién y barrido, tales como frecuencias independientes de
tx/rx o desviaciones programables, limites de sub-banda programables para barrido
de banda, salto de barrido seleccionable en canales ocupados, reiniciacién del barrido
con pérdida de portadora o pausa mayor de 5 segundos, monitorizacién de prioridad
v acceso inmediato al canal de llamada (CALL) con solo pulsar un botén.

Se pueden copiar fédcilmente las memorias de un transceptor a otroa través de los jacks
de conexién utilizando un cable de clonizacién opcional. Se pueden seleccionar saltos
de canal de 5, 10, 12.5, 15, 20 o 25kHz, mientras que los saltos de 1-Mhz siempre estdn
disponibles. Las versiones europeas llevan un generador de tono de salva (1750-Hz)
en lugar del anulador del silenciador (squelch) en otras versiones. El FTS~17A permite
utilizar una prestacién del sistema CTCSS Bell que hace sonar un tono de aviso de mensaje
cuando se abre el squelch de tono.
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Ademas de poder seleccionar 4 niveles de potenciaen salida y llevar cargador de bateria
incorporado, el FT-26 incluye mecanismos exclusivos para prolongar la vida de las baterias,
tales como el ABS (Economizador Automitico de Bateria) que examina el historial de
funcionamiento del equipo y optimiza el temporizador del economizador al respecto;
intervalo seleccionable a 10—, 20—, 6 30 minutos (APO- Desconexién Automética de
Alimentacién) para que se autodesconecte el equipo tras el periodo de inactividad
seleccionado; opcién de iluminacién continua o por 5 segundos en teclado y display,
e incluso la posibilidad de desactivar el piloto BUSY.

Las revolucionarias posibilidades para llamada selectiva y mensaje particular basadas
en DTMF {Doble Tono, MultiFrecuencia) se controlan totalmente a través de unas pocas
teclasenel panel delantero. El usuario puede seleccionar para su transceptor un cédigo
de identificacién de 3-digitos entre un total de 999, y programar el equipo para que
permanezca en silencio hasta recibir el cédigo (desde cualquier transceptor equipado
con DTMF estdndar). Una vez recibido el cédigo de identificacién, puede programar
el transceptor para que emita un pitido de mensaje sintetizado imitando un buscapersonas
y lo repita una o 5 veces y que abra el paso del supresor de ruidos {squelch) o no,
segun se prefiera. Cuando el transceptor recibe su propio cédigo de identificacién
y el cédigo de 3 cifras de la emisora que llama durante el funcionamiento en mensaje,
la pantalla muestra su cédigo, de manera que se sepa quién estd llamando. Existen seis
memorias para cédigos de 3 digitos para conservar el propio cddigo de identificacién
mas 5 adicionales correspondientes a las estaciones que se llaman con mayor frecuencia
o grupos que se desean monitorizar (nohay disponibles facilidades para autoconexién).

Por favor, lea cuidadosamente este manual para familiarizarse con las caracteristicas
del FT-26.
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Generales

Especificaciones

Gama de frecuencias (MHz)

Saltos de canal:

Desviacidén estandar
del Repetidor:

Tipo de emisién:
Alimentacién:

Consumo:

Antena
(conector jack BNC):

Tamafio de la carcasa
ancho, alto, fondo):

Peso aproximado:

Receptor

Tipo de circuito:

1447148 (vers. Al, B2)
1447146 (vers. B1)

5, 10, 12.5, 15, 20 y 25kHz

+600kHz (programable)

G3E

5.5 a 16 VDC

7TmA con el Auto Power (suministro automético) apagado
19 mA en modalidad de espera (Save encendido)

130 mA en Recepcidn, a 7.2V y 200mW en salida AF

170 mA en Recepcién, a 12V y 500mW en salida AF
1200mA en Transmisién (5W)

Para antena de goma YHA~17

55 X 146 X 33 mm con FNB-27

430 gr. con FNB-27

Superheterodino de doble conversién

Frecuencias Intermedias: 17.7 MHz y 455 kHz

Sensibilidad para 12 SINAD: Mejor que 0.158pV

Selectividad al canal adyacente: >60dB

Intermodulacién:

>65dB

Potencia de salida de AF

(a 12V, con 5% de DAT):

0.5 W con 8 Ohmios
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Transmisor
Potencia de salida (a 12V):
Estabilidad de la frecuencia:
Sistema de modulacién:
Desviacién mdxima:

Ruido de FM (a 1kHz):
Emisién de espurias:
Distorsién en AF (a 1KHz):
Tipo de micréfono:

Tono de salva:

Especificaciones sujetas a cambio

5,3,1.5y05W
mejor que * 10ppm
Reactancia variable
+ 5 kHz
mejor que -40dB
>60dB por debajo de la portadora
<5%, con desviacién de 3.5 kHz)
Condensador, a 2-kOhmios

1750 Hz (excepto en la versién A1)

sin previo aviso u obligacidn.

FNB-25

FNB-26
}( FNB-27
/

FNB-28

YAESU FT—26

Lista de Opciones y Accesorios

Paguetes de Bateriass NIiCad Recargables

7.2 V, 600 mAh
7.2 V, 1000 mAh
12 v, 600 mAh
7.2 v, 700 mAh

Cargadores: Compactos de 15 horss

NC-18B
X NC-18C
NC-28B
NC-28C
NC-34B
NC-34C

117 VAC, para el FNB-27
220/234 VAC, para FNB-25/-28
117 VAC, para FNB-25/-28
220/234 VAC, para FNB-25/-28
117 VAC, para el FNB-26
220/234 VAC para el FNB-26

NC-42 Cargador rapido de mesa (1-hora) para todos los paquetes anteriores.

FBA-12 Portapilas para 6 pilas tipo R6

CLIP-3 Pinza de sujecién

vz BCm 1 Tapa inferior (para usar sin baterias)

CSC-53 Funda de cuero para el FT-26 con FBA-12/FNB-25

CSC-54 Funda de cuero para el FT-26 con FNB-28
>(CSC-55 Funda de cuero para el FT-26 con FNB-26/FNB-27

X E-DC-5 Cable con vfiltro antiparasitario para conectar a encendedor de coche

—~-- MMB~-49 Soporte para uso mévil

‘>\MH—12AZB Micréfono/altavoz de mano

MH-18,,,

Micro/altavoz miniatura

}<MH-~19A2B Micro y auricular miniatura

YH~2 Micro/auriculares para VOX

§<‘ YHA-17 Antena de goma
,XFTS—HA Unidad squelch CTCSS de tono subaudible.

La disponibilidad de accesorios puede variar: algunos accesorios se suministran cozo estdndar en cumplimiento
con las reglamentaciones existentes, mientras que otros pueden no estar disponibles en algunas regiones.
Verifique sobre posibles cambios al listado anterior con su distribuidor YAESU autorizado.
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(g?)/ Control de Squelch
Ajusta el umbral de apertura del squelch (silenciador). Debe situarse justo en el
punto donde se elimina el ruido y se apaga el piloto BUSY/TX del panel delantero
Panel Superior cuandoel canal esté libre. De esta forma se obtendréla mejor relacién de sensibilidad

del receptor con squelch activado.
(1) Jack de Antena @ @ @@
|
o

Mandos y Conectores

Este conector tipo jack BNC acepta la antena Paneles Laterales y Delantero
de goma suministradao cualquier otraantena
diseniada para 50-Ohmios en la banda de 2
metros.

(1) Monitor (Burst [salva]), conmutadores
para PT'T y LAMP (piloto) bajo la tapa de
goma.

(2) EXT DC jack/Entrada para conector tipo jack

Este jack coaxial de 3.5mm acepta una fuente
de alimentacién externa de 6.5 a 16 V DC (el
contacto central es positivo) para el transcep-
tor y sirve para cargar un paquete de baterias
NiCad que se encuentre instalado en la parte

®®

inferior del transceptor.

Nota: para poder utilizar los jacks hay que quitar la tapa protectora de goma que los
cubre tirando de la lenglieta que sobresale a la derecha. Vuelva a poner los protectores
cuando no esté utilizando los jacks para evitar que le entre polvo o humedad al
transceptor.

(3) EAR Jack/ Entrada para mini auricular (bajo el tapén de goma)

Esta base de 2.5mm para clavija mini de dos hilos proporciona la salida de audio para
un miniauricular opcional o combinacién micro/altavoz con impedancia de 8 Ohmios.
Al usar esta salida se desconecta el altavoz.

(4) MIC Jack/ Entrada para micréfono (bajo el tapén de goma)

Esta base para clavija miniteléfono de 2.5mm y dos hilos acepta la sefial de un micréfono
opcional o combinacidén micréfono/altavoz conimpedancia de 2-kOhmios. El micréfono
interno se desconecta cuando se usa esta entrada.

(57 DIAL Mando Rotativo

Este conmutador de 20 posiciones se usa para sintonizar la frecuencia de trabajo
o para seleccionar canales de la memoria y otros ajustes programables, tales como
pasos de sintonia y céddigos de aviso, segin la funcién seleccionada con las teclas
del panel delantero. Este mando también duplica el funcionamiento normal de las
teclas 4 y v para conveniencia.

(6) Control de volumen/apagado

Ajusta el volumen del receptor. Girdndolo completamente a la izquierda, se apaga
el transceptor.

ASTEC

Los tres botones bajo la cubierta de
goma se activan pulsando los bordes
en la parte superior Monitor/Burst)
o en la parte inferior (Lamp [piloto])
o el centro de la cubierta (PTT).

La goma que cubre los conmutadores
estd diseflada para que esté puesta
permanentemente, por lo que permite
accionarlos sin necesidad de quitarla.

En la versién USA, el conmutador
superior Monitor/Burst abre momentéd-
neamente el squelch sin afectar sus
parametros. Enla versiéneuropea, se
activa el generador de tono de salva
(burst) de 1750-Hz para transmitirlo
sin necesidad de pulsar PTT.

Presione y mantenga el corlmutador
PTT (por el centro) dirigiendo su voz
hacia la parte frontal del transceptor
para transmitir, ya que el elemento del micréfono esta localizado cerca de la esquina
inferior derecha del panel. El indicador rojo BUSY/TX se iluminard mientras transmite.

Pulse el conmutador LAMP (inferior) para iluminar el display y teclado cuando no
haya suficiente visibilidad. Si solamente se pulsa este conmutador, la iluminacién
se activa por 5 segundos; si desea mantener encendida la lampara por méas tiempo,
entonces pulse antes la tecla F/M. La lampara permanecerd encendida hasta que se
vuelva a pulsar el conmutador F/M de nuevo.

(2) Retén para el Compartimento de Baterias
Para soltar el compartimento de las baterias y cambiarlas accione este enganche.

(3) Piloto indicador BUSY/TX (Ocupado/Transmitiendo)

Se ilumina rojo durante transmisién y verde durante recepcién cuando se abre el
silenciador (squelch),loque significacanalocupado,amenos que se anule previamente.
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(4) Display (Pantalla) LCD

Muestra la frecuencia, asi como la situacién actual de funcionamiento segin se explica
en la pigina siguiente.

(5) Nueve Teclas de Goma

Seleccionanlasdiferentescaracteristicasde funcionamientodeltransceptordurante
la recepcidn. Al presionar una tecla se escucharan uno o dos pitidos (a menos que
se desactive el pitido). La rotulacién sobre las teclas indica su funcién primaria,
mientras que la rotulacién sobre el panel indica las funciones alternas, a las que
se accede pulsando primero la tecla F | M y luego la que se desee, dentro de un intervalo
de 4 segundos. Cuando hagamos referencia a estas funciones alternas en este manual
(sefialadas por los rétulos del panel) utilizaremos el prefijo "F|M ~"para recordarle
que tiene que pulsar antes la tecla FIM. Por ejemplo, FIM - a significa que debe
pulsarse la tecla F]M ¥ a continuacién 4 antes de que transcurran 4 segundos. La
mayoria de las teclas también tienen una tercera funcién para seleccionar varios
parédmetros. Dicho nivel se determina pulsando primero la tecla F IM a continuacién
RPT (SET) y después una de las otras teclas. Nos referiremos a estas funciones de
ajuste colocando "F|M -~ SET ~" como prefijo al titulo principal que exhibe cada
tecla. Enla tablaacontinuacién se presenta un resumen de las funciones de las teclas
(por tecla) y en la tarjeta de "Referencia Rapida para el Operador del FT-26 se

describen porsuaccién, Su descripcién detalladaaparece en el capitulo de Funciona-
miento.

Alt. K
Memory Box Functlzﬁs Low Tx Power ggﬁ: Repeater Shift
Memory\ Mem Scan CTCSS .
Tuning \\ Skup cress BJJ,Decode SelCall Ringer
N,
DTMF Paging

| ——VOXOn

LOW T SQ =-+\

Enabled 88<
“reiga8 BEEs

DTMF Code — A t————

Low Batt
Squeloh MIIERBEEAEE ST CA-— oo
/ N\

DTMF Rx S.Un /

Decoder”  PTT/Key/Dial Hxl ) m}rs/ Battery Saver Auto Power
Enabled for Lock elative Tx - e abled Ot

Paging Power Enabled
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Funcionamiento del Teclado

FUNCION

FUNCIONAMIENTO HORMAL

FUNCIONAMIENTO ALTERNO (%)
APARECE “F" DURANTE 5 BEG.

FIJAR LA FUNCION (89) APANE-
CE “SE" DURAHTE 3 SEG.

HsL

Salta al canal de 1lamada

Saslocciona 1a potencia de
enisién: (Low: ssleccidén do
nivel L1/L2/L3 con o1 Dial)

Activa/Desactiva o1 VOX;
tieno que usarse con la coa-
binacién auricular/mic YH-2

COBE

Conmutador (lamada salecti-
va/Squelich: Mensaje- Squelich
codificado~Bel1 CTCSS -+ OFF

Activa l1a saleccidén dal cé-
digo de memoria para DTMF
(véase 1a siguiente columna)

Con un toque nuastra la si~
tuacidén del Mensaje(activa-
desactiva)F/H y retardo en
la transaigién dol cédigo
DTMF (81 Dial salecciona
450/750 ns).

i

Iluminacién del Display du-
rante 5seg. o apagado 8i es-
taba encendida.

Mantiene iluminado el Dis-
play hasta que se pulse de
nusvo.

igual que en Funcicnamiento
Noraal

Conmutador Diai/Funciones de
las Memorias

Conautador del salto durante
barrido (en modo de memoria
unicamente)

Muestra/selecciona estado
del Auto Powor Off (apagado
automitico). 8o cambia con
éste y o1 Dial.

Conautador Direccidén Dasvia-
cidén del Repetidor -/+/splex

Determina el modo de funcio-
nariento de ésta y las demas
tecias.

Muastra/ajusta la desviacion
dal repetidor (se cambia con
al Dial) y conauta ol dos-
plazamiento autcadtico del
ropetidor (tecla F/M).

M MH

Resintoniza 1 paso nds atrds
o activa Canal de Memoria

En funcién Dial: retroceds
1MHz, En funcisén Memoria: Se
activa  la memorizacién de la
sintonizacion.

B8loquea/dasbloquea las te-
clas ("KL")/PTT("PL")(ipulse
esta tecla por 10 wonos 2
veces!) Utilice también la
tecla s para conautar el
bloqueo dol teclado ("DL™)
con "KL*

Resintoniza un paso adelante
o activa Canal ds Memoria

En funcidén Dial: avanza
1MHz, En funcién Memoria:
igual que en funcién noraal,

Muestra/sslecciona Pocket
8211 y no, do sefiales do
1lamada DYMF. (3o cambia con
F/M y o1 Dial).

TSET

conuutador funcién Codifica-

499codificador cTcss: T/
(8Q '/OFF, o anula la visua-
Tizacién de 1a Frec. del to-
no, 8i estuviera activa)

Conmutador Display/seleccidén
de 1a frecusncia del tono
CTCSS y “b" si se activa Ja
tecla/botén del pitido (para
cambial @1 DIAL y F/M)

Muastra/salecciona encendi-
do/apagado dal indicador LED
“Bugsy” [ocupado] (izgquierda,
conautacién con F/N) y apa-
gado/ABS/1:1/1:2/1:3 (selec~
cién por modio dol Dial) deol
Econoaizador do Energfa/ABS

PRI

S8olo en funcionamiento
Sp1it: Conmutador invierte
frecuencias Tx/Rx. E1 indi~
cador de la direccién parpa-
dea mientras estan inverti-
das.

Activa monitorizacisén de
prioridad (Se desactiva
D/MR)

Muestra/seiecciona funcion
de reanudacién dal barrido
[scan] (“5" & "P" en ol re-
cuadro de Memoria) y pasos
do sintonfa (cambian con F/M
y Dial, respectivazente).

@

Pulsacién instantdnea: acti-
va funcién adicional de
otras teclas {(columna si-
guiente). Pulsando durante %
seg. y volviendo a pulsar,
a'lmacena datos del display
en memoria.

Anuia las funcionas adicio-
nales deo las demds teclas
(también automdtico transcu-
rridos 5 seg.)

Conmuta e1 estado do algunas
funciones (mensaje busca.
con una pulsacién, Bell de
bolsillo, Piloto de ocupado,
ARS y reanudacién de la fun-
cién de barrido).
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Accesorios

Baterias y Cargadores

El FT-26 precisa del paquete de baterias recargables NiCad de 12V FNB-27 para
proporcionar los 5§ vatios completos de salida del transmisor. Sin embargo, cuando no
sea imprescindible utilizar la potencia médxima, el portapilas de 7.2V y 1.5W FNB-25 y
los paquetes recargables FNB-26 y FNB-28 NiCad de 2W y 7.2 ofrecen a cambic menor
tamafio y peso o mayor numero de cargas por paquete de baterias. En adicién, los paquetes
NiCad de 7.2V pueden recargarse dentro del propio transceptor través de la toma EXT
DCen la parte superior. Cualquiera que seael paquete que se escoja para el transceptor
debe estar completamente cargado cuando se utiliza por primera vez.

Existen tres tipos de cargadores disponibles: Cargadores compactos de 15 horas, el
cargador répido de mesa de 1 hora NC-42 y el circuito interno de carga de 15 horas
alimentado a través del adaptador deencendedor de coche E-DC-5 y una fuente externa
de voltaje DC.

Se requieren diferentes cargadores compactos de 15 horas para paquetes diferentes:

_Paquetes Ni-Cad Voltaje Capacidad (mAh) Cargador Compacto
FNB-25/-28 7.2 600/700 NC-28A
FNB-26 7.2 1000 NC-34A
FNB-27 12 600 NC-18A

Asegurese de utilizar el cargador compacto adecuado para cada paquete. El sufijo "B"
identifica los cargadores compactos para funcionamiento a 117-VAC y el "C" a los de
2207234-VAC.

Cargador Rapido de 1I--hors NC—A42

El NC-42 es un cargador universal de bateria que se conecta a la red y que posee un
método para carga rapida y lenta que funciona con todos los paquetes de bateria NiCad
de la serie FNB que se mencionan aqui. Viene preparado de origen para el voltaje de
la zona donde se vende. Arranca automdticamente en modalidad de carga répida para
cargar el paquete de baterias con rapidez y seguridad controlado por un sensor a-V.
Durante la carga rdpida se ilumina un LED rojo y cuando el paquete esté alcanzando
la carga méxima, el cargador cambia automédticamente a carga lenta para evitar la
autodescarga, indicdndolo conun LED verde. Con el método de cargaréapida, se necesita
aproximadamente una hora para recargar una bateria completamente agotada, dependiendo
de la temperatura.
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ClavijgaAdaptador FEF—DC—5 parese Mechero

A través de la base jack EXT DC, el transceptor se puede conectar al mechero del coche
utilizando el adaptador E~DC~5, lo que permite tanto el funcionamiento del equipo como
recargar las baterias a través del sistema eléctrico del coche o cualquiera otra fuente
DC (véase el recuadro que aparece mas adelante). Evite las sobrecargas. Conéctese
tinicamente a sistemas de 12 voltios con masa negativa.

Portapilas FBA—12

El portapilas FBA-12 puede utilizarse con seis pilas tipo UM-3. La potencia méxima posible
es de aproximadamente 1.5W, Utilice pilas alcalinas para mejores resultados.

iAdvertencisa!f El FBA-12 no puede usarse con baterias recargables, ya
que noincorporalos circuitos necesarios para proteccion térmica y sobrecargaeléctrica
presentes en la serie FNB.

El transceptor puede ser suministrado con uno o més de los accesorios anteriores. Péngase
en contacto con su distribuidor autorizado YAESU de necesitar otra bateria. No
recomendamos el uso de ningin otro tipo de bateria con el FT-26, y el hacerlo puede
afectar la garantia.

F’unclonamJ‘Lent:o 3 Carga TR Fuente de
AL mentaczon E'xterna DG' i

ra Bcjl gg e} “x_:rar;s_

Como Cambiar la Bateria

B Compruebe que el mando de control de volumen del transceptor esté apagado en
y quitele la funda si la llevase puesta.

B Agarre el transceptor con la mano izquierda de forma que con la palma cubra el altavoz
v el pulgar esté sobre el retén que libera la bateria.

B Mueva el retén en la direccién que indica la flecha mientras desliza el portapilas
con la mano derecha lateralmente hacia el retén. El portapilas debe desplazarse por
sus guias suavemente.
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Para abrir el portapilas FBA-12, ponga sus
pulgares sobre las guias de la parte superior
del estuche y tire hacia afuera con cuidado.
Sustituyasiempretodaslas6 baterias,ejer-
ciendo mucho cuidado para mantener la
polaridad segin se indica dentro del estuche.

1 No trate de abrir ninguno de los paque-
tes de baterias Ni-Cad recargables ni
instale baterias recargablesen el FBA-
12, ya que podrian explotar si hicieran
cortocircuito accidentalmente.

Para montar el portapilas o el paquete NiCad
recargable, repita el segundo y tercer paso
anteriores, deslizéndolo esta vez en direccién
opuesta una vez haya alineado el extremo
més corto del paquete de baterias.

Microfono/ /Al ttavos
MH—12,, 3> MH—-18,,

Un micréfono/altavoz puede suponer mayor
comodidad para trabajar y aumentar el alcan-
ce de las comunicaciones. Cada uno va equipado con conector doble que acopla con
las bases EAR y MIC en el panel superior del transceptor, desconectando el micréfono
v el altavoz internos. El cable permite mantener el transceptor sujeto al cinturén o
alzarlo sobre obstrucciones para mejores resultados. Ademés, al utilizar un micréfono/alta~
voz para trabajo mévil se puede dejar el transceptor en el colgador para mévil MMB~-49.

Mantenga cerca de su oido el micréfono/altavoz durante recepcién o conecte un auricular
a la clavija del micréfono altavoz para atenuar el audio del altavoz. Para transmitir,
mantenga cerca de su boca el micréfono/altavoz y cierre el conmutador PTT del micréfono.

MicrSfono ¥ Auricular Miniatura MH—19,,

El MH-19,,, funciona igual que el micréfono/altavoz descrito anteriormente, pero consiste
deunminiauricular yunelementoconmutador micréfono/PTTenlinea. Elmicroauricular
pasa desapercibido y es ideal para monitorizar en dreas ruidosas o con multitudes,
puesto que el micréfono lleva una pinza para sujetarse a la camisa o cuello de la chaqueta.
Para transmitir, pulse el conmutador PTT en el micréfono.

Auriculares y Micrdofono con Prolongsasdor
YH—~2 para VOX

El1YH-2 se conectaalas bases jack EAR y MIC de la misma forma que los micréfonos/alta—
voz. Estdn compuestos por un auricular sujeto a una banda de cabeza unida al prolongador
del micréfono, permitiendo asi transmitir sin necesidad de emplear las manos cuando
se activa el funcionamiento por VOX en el transceptor.
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Recomendaciones Sobre el Uso de 12 Antene

Aunquelaantenade goma YHA~17 suministrada es practica paratrabajoacortoalcance,
la toma estandar de jack BNC permite emplear una antena de mayor ganancia para ampliar
el alcance tanto cuando se trabaja en base como en mévil. Cualquier antena que se use
con el FT-26 debe tener una impedancia de aproximadamente 50 Ohmios en la banda
de 2metros. Si se utiliza una linea de alimentacién, debe escogerse un cable coaxial
de 50 Ohmios de buena calidad. Para conseguir un buen ajuste con algunas clavijas
BNC, puede ser necesario quitar la junta de goma alrededor de la base jack de la antena.
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Funcionamiento

Este capitulo describe las diversas funciones del transceptor en forma de guia. Una
vez haya estudiado estas descripciones, tenga a mano la Tarjeta de Referencia Rapida
del Operador del FT-26 por si necesitara refrescar la memoria.

Pasos Preliminares
Antes de poner en funcionamiento el transceptor por primera vez, tenga presente lo
siguiente:

B Cargue completamente el pagquete de baterias (si tiene Ni-Cads) tal como se indica
en la pagina 12.

B Conecte la antena de goma YHA-17 a la base del conector en la parte superior del
transceptor. Nunca ponga en funcionamiento el transceptor si no tiene una antena
conectada.

B Sitiene un micréfono-altavoz le sugerimos que no lo conecte hasta que se familiarice
con el funcionamiento bésico.

B Antes de continuar, lea por favor el capitulo sobre Mandos y Conectores si no lo

ha hecho todavia, para familiarizarse sobre las funciones de los controles.

Cuando se pulsan las teclas del panel delantero durante recepcién, sonardn uno o dos
pitidos. Las teclas quedan anuladas durante la transmisién.

Comomenciondramosanteriormente,lasreferenciasalasfuncionesalternasdelasteclas
o pulsadoresllevanel rétulo "F | M-"delante del nombre delatecla (blanca) pararecor-
darle que tiene que pulsar antes la tecla F | M momentdneamente y a continuacién la
tecla mds cercana a ese rétulo blanco dentro de los siguientes cinco segundos (mientras
se visualiza en letrainversalaletra "F"sobre el digito de frecuencia més alaizquierda
deldisplay). En algunos casos incluiremos el nombre en paréntesis sobre la misma tecla
después del nombre rotulado en color blanco con el tnico propdsito de que lo pueda
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localizar mas facilmente (ésto no significara que tenga que pulsar la tecla dos veces).
Tampoco deberd mantener presionadalatecla F | M, va que ello produciria un resultado
diferente, ni pulse dos teclas a la vez {(exceptocuando quiera conservar una frecuencia
de transmisién distinta con el conmutador PTT). Cuando se requiera mantener pulsada
una tecla, las instrucciones asi lo especificardn. No se preocupe demasiado acerca de
estas descripciones sobre las secuencias multiples y las subsiguientes descripciones
de temporizadores, pues resultan mucho més faciles de aprender practicdndolas (a
lo que llegaremos en breve) que describiéndolas.

AlpulsarF [ M se activa un temporizador por cinco segundos, que se reinicializa cuando
se acciona el mando de seleccién o al pulsar una tecla con flechas, Cualquier otra tecla
que se pulse desactivara el temporizador mientras se efectda el cambio en funcionamiento
correspondiente. También se activa un temporizador por tres segundos que comienza
al pulsar F|M -~ SET (la tecla RPT) ¥ que Gnicamente se reinicializa cuando se pulsa
una tecla gue muestre algo nuevo o que realmente cambie un pardmetro. Cuando se
activa este temporizador de "preajuste”, el display se queda en blanco a excepcién
de "SE" que aparece en el recuadro de memoria. Si no se pulsa ninguna otra tecla en
los préximos tres segundos, lafuncién de preajuste queda cancelada yeldisplay vuelve
a normal.

El pitido del teclado proporciona una ttil corroboracién audible siempre que se pulsa
una tecla, al nivel determinado por el control de volumen. Cada tecla tiene un tono
diferente y cada funcién una combinacién de tonos caracteristica. Por ejemplo, cuando
se pulsa una de las teclas con flechas, podré escucharse un pitido grave seguido por
otro agudo si se pulsé la flecha que sefiala hacia arriba, o un pitido agudo seguido de
otro grave

sise pulsélateclahaciaabajo. Se puede desactivar el pitido siguiendolas instrucciones
del recuadro, pero recomendamos mantenerlo activado hasta estar familiarizado con
los mandos. Siencuentra problemas para hacer que el equipo funcione como se describe,
véase En Caso de Problemas en la pagina 37.

Preparacion del Sguelch

B Gire el mando SQL completamente contra reloj y ajuste el control de VOL a un nivel
cémodo para escuchar ruido o seinal.
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B El indicador verde BUSY/TX se iluminaré y se escuchara ruido indicando que el squelch
estd abierto, a menos que haya sido anulado (pdgina 40). Si hubiera sefial presente,
busque un canal con ruido girando el selector DIAL del panel superior.

B Ajuste el mando SQL en el punto donde se elimina el ruido y se apaga el LED. (Si
continta girando en sentido del reloj, se reducira la sensibilidad a las sefiales débiles).

Cuandolleguealreceptor una sefiallosuficientemente fuerte como paraabrir el squelch
se iluminaré el indicador verde de BUSY/TX.

Observe que durante recepcién podrén aparecer en la parte inferior del display uno
o més segmentos de barra para indicar la potencia de la sefial recibida. El ajuste del
squelch no influye en ello, asi que alin las sefiales procesadas por squelch producirdn
alguna indicacién. Si aparecen uno o dos segmentos de barra mientras permanece cerrado
el squelch, trate de reducir el control de squelch (si desea escuchar sefiales débiles).

En la versién Norteamericana, el conmutador para anular el squelch (el borde superior
en la cubierta de goma en el lado izquierdo) permite verificar si hay algin canal activo
por debajo del umbral del squelch y ajustar el volumen sin necesidad de ajustar el
squelch: simplemente se presiona el conmutador para abrirlo.

MeEtodos para Seleccocionar I1as Frecuerncisa

Dial

Este método se utiliza para sintonizar o barrer la banda cuando se busca un canal para
trabajar y no se tiene en mente ninguna frecuencia particular.

En este modo de funcionamiento, el mando de seleccién y las teclas de flechas
seleccionan individualmente la banda con una medida de salto predeterminada o en

saltos de 1-MHz, mientras la funcién de barrido sintoniza con el valor de salto predetermi-
nado.

Memoria

Este modo de funcionamiento se utiliza principalmente para trabajar en canales de
frecuencias especificas conocidas de antemano que han sido previamente programadas
en las memorias. Por ejemplo, una vez almacenadas en los canales de memoria las
frecuencias de los repetidores locales, se puede limitar el funcionamiento a dichos canales
escogiendo el modo de memoria. En este caso, el mando de seleccién, las flechas y la
funcién de barrido seleccionan secuencialmente en las memorias almacenadas. E1 FT-26
ofrece 53 memorias, cada una de las cuales puede guardar la direccién de la desviacién
del repetidor, pardmetros del CTCSS (si estuviera instalada la opcién FTS-17A) v
frecuencias individuales de recepcidén y transmisién.

Cada memoria tiene una funcién de Sintonizacién en Memoria, en la que se puede sintonizar
exactamente igual que enlafuncién DIAL y guardarlamemoria resintonizadaresultante
en la misma o en otra memoria, Esta y otras funciones especiales relacionadas con la
funcién de memoria se describen més adelante, pero le interesara saber dicha informacién.
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Se puede determinar de un vistazoel modode funcionamientoactivomirandoel recuadro
sombreado de las memorias en la esquina superior izquierda del display. Si el recuadro
estd vacio, el modo seleccionado es DIAL. Si aparece un nimero pequefio o una "L”,
"U", o "C", entonces esta en "MEMORIA".,

Latecla grande redonda marcada D/MR alterna entre las funciones de DIAL y MEMORIA.
Mientras se estd en MOEMORIA se conservan los pardametros previamente seleccionados
en DIAL. Al cambiar de DIAL a MEMORIA, aparecen los valores correspondientes a la
iltima memoria seleccionada.

Desact;_zvac:z_én de Teclada y P:z'r i

i PTT, tecla&o y mando de smtomza.cmn DI!&L) pueden bloquearse para evitar
nso indebido ht desagustes. Tras mdlca.dores nequenos en la parte nferlor mqulerda :

7 {PL; KL’y DL, respect:v&mente, senalzm cuands se encuentran bloqueados

a FfM —~ SET -+ vle transflere el control de s merres por 3 se

damente pare. pasar sobre

Finalmente, si decide que no necesita la funcién DIAL, se puede reconfigurar el FT-26
en el modo simplificado de Solo Memoria descrito en el recuadro de la pdgina 23.

Seleccidn de Frecuencia y» Salto

Se puede seleccionar una nueva frecuencia de trabajo desde la funcién DIAL o
resintonizando una memoria. Por ahora recomendamos hacerlo con DIAL. Si observa
un nimero de memoria en el recuadro correspondiente a éstas, pulse la tecla D/MR para
cambiar al modo DIAL. Existen dos maneras de seleccionar la frecuencia de trabajo:
mediante el selector DIAL en la parte superior o con las teclas 4 y v; éstas pueden
mantenerse presionadas para sintonizacién continua, pero cuando se suelta hay que
volver a pulsarla de nuevo momentineamente (para parar y prevenir el barrido), También
hay disponibles saltos de 1-Mhz, pulsando F|M ~4 o F|M - v (y dejando pulsada la
tecla para saltos repetidos) o pulsando F|M y rotando el mando DIAL.
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Los saltos por omisién son de 5kHz en la versién A y de 25 en la B. Para seleccionar
otrossaltos hay que pulsar F|M ~SET ~ REV (rdpidamente) y girar el mando de seleccién
de acuerdo a los saltos deseados. Refiérase al recuadro de la pagina anterior en caso
de que las teclas o el mando no funcionaran debidamente. Estos saltos pueden ser de
5,10, 125,20 y 25 kHz.

potencx&. "Ll" ; "LZ" "L3" que aparecen en 1-digplay-dur

S L2iy 15

T ransmisidon

Puede llevarse a cabo de dos maneras:

Alta, empleando la maxima potencia de salida (seg(in modelo de bateria empleado) o Baja
(Low) cuando no es necesaria toda la potencia. Cuando este sea el caso, pulse F‘|M -
H/L (el pulsador F|M amarillo seguido inmediatamente del pulsador pequefio en la esquina
superior izquierda) de forma que aparezca la palabra "LOW"en la parte superior del
display para seleccionar baja potencia (refiérase al recuadro).

Para transmitir espere a que el canal esté libre (el LED BUSY/TX apagado) y pulse el
conmutador PTT mientras habla por el micréfono (cerca de la esquina inferior derecha
del panel delantero). Durante la transmisién se ilumina el indicador rojo BUSY/TX y
el medidor de barra indica la potencia relativa. Suelte el conmutador PTT para recibir.

Si fuera necesaria mayor potencia, puede seleccionarse otra combinacién de la tabla
anterior. Es recomendable, sin embargo, utilizar el nivel de potencia mas bajo que sea
necesario para mantener la comunicacién, de manera que se ahorre bateria y se reduzca
al maximo la posible interferencia a otras estaciones.
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Para tener acceso a los repetidores que asi lo requieren, presione el borde superior
de la almohadilla de goma en el lado izquierdo (situado encima del conmutador PTT)
v el transceptor emitird un tono de salva a 1750 Hz.

Funcionamiento con Repetidor

El FT-26 dispone de tres métodos para establecer el funcionamiento en frecuencia dividida
con los repetidores: manual, automéatica y frecuencias de transmisién/recepcién
almacenadas independientemente. Los métodos manual y automatico desplazan la frecuencia
de transmisién por encima o por debajo de la de recepcién mediante un desplazamiento
programable. El valor de origen es de 600 Khz. Observe que con los métodos manual
v automaticos tinicamente se puede utilizar un desplazamiento a la vez. Cuando quiera
archivar otros valores, tal como las frecuencias de los repetidores con valores de salto
noestdndar, utilice el método de semidiplex. Esto se describe méds adelante en la seccién
Almacenamiento de Frecuencias Independientes de Transmisién.

Para activar manualmente la desviacién estdndar, pulse la tecla RPT;, una pulsacién
produce una desviacién negativa y si pulsédndola de nuevo, una positiva. En la parte
superior central del display apareceré el simbolo "+" é "~" para indicar la direccién
actual de la desviacién, si hubiera alguna.

Ejemplo ;: Para trabajar con un repetidor de 146.34/146.94 Mhz:

B Sintonice el display a 146,94 MHz (para recibir en la frecuencia de salida).

B Pulse RPT una sola vez. En la parte superior del display debera aparecer el signo
"-" (de no ser asi, continide pulsando RPT hasta que aparezca),

B Cuando esté libre el canal, pulse el conmutador PTT y transmita su indicativo. El
display se mueve a 146.34 MHz mientras transmite.

Por supuesto, que este ejemplo solo funciona si el desplazamiento esté definido en 600
Hz, como viene de origen. De no ser asi, puede cambiarlo tal y como se describe a
continuacién.

Con el salto del repetidor activo se pueden invertir provisionalmente las frecuencias
de transmisién y recepcidén pulsando la tecla REV. Esto permite visualizar la frecuencia
de transmisién teniendo el equipo en recepcién, ademés de poder verificar la potencia
de las sefales en una frecuencia de enlace de repetidor (para averiguar si se puede
trabajar directamente). El aviso de desviacién del repetidor parpadea mientras esté
seleccionado el SPLIT inverso. Pulsando de nuevo REV se devuelve la desviacién a su
sentido original.

Cambios de Desplasramiento de Repetidozr
Como hemos mencionado, el desplazamiento del repetidor viene preajustado de origen

a 600 kHz. Para cambiarlo, primero lea los pasos que se describen a continuacién y luego
trate de llevarlos a cabo:
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B Pulse F/W - SET - RPT (la misma tecla) para mostrar el desplazami nto actual en
MHz hasta dos lugares decimales.

B Dentro de los siguientes tres segundos, seleccione el nuevo desplazamiento con el
mando de seleccidn o teclas con flechas.

B Espere tres segundos a que el display se recupere.

Probablemente desee programar el desplazamiento del repetidor para el salto mas utilizado
en su area, pero si no estd seguro de cudl es, déjelo en 600 kHz.

Pesplazamiento AutomEatico del Repetidor

La funcién ARS (Desplazamiento Automéatico del Repetidor) del FT-26 activa automaticamen—
te el desplazamiento del repetidor siempre que se sintoniza una subbanda estandar
del mismo. Cuando estd activa esta funcién (sin necesidad de haber pulsado antes RPT)
aparece un simbolo "+" & "-" en la seccién superior central del display y al presionar
el PTT se cambia a la frecuencia de transmisién. La extensién de la subbanda sobre
la que funcionael ARS puede o noestar prefijada deorigen parasu unidad; parasaberlo
trate el siguiente procedimiento. Si no consigue que aparezca la "A", vea el recuadro

Estableciendo la Extensién del ARS a continuacién.

I Mantenga pulse.da la tecla RE' ¥
: una gt mtermxtente en el T

iUs'e las teclés'ton €Ieché5'y el mand
de 1a subbanda d61 repetldor en 3] i
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La funcidn ARS viene desactivada de origen. Para activarla:

B Pulse F/W - SET ~ RPT (la misma Lecla) para visualizar la condicién del ARS (junto
con la desviacion del desplazamiento del repetidor) en lugar de la frecuencia primaria.
Cuandoel ARS estdactivo, aparece una"A" alaizquierdade la cifracorrespondiente
a la desviacidén del desplazamiento.

B Ahora puede pulsarse (solamente) el botén F/W para activar o desactivar el ARS.
B Pulselatecla RPT exclusivamente paradevolver el display ala frecuencia de trabajo.

Como hemos mencionado, también se puede usar en cualquier momento el método de
desplazamiento manual (tecla RPT) para seleccionar una nueva condicién esté o no activado
el ARS. Noobstante, si cambia de frecuencia estandoactivado el ARS quedardn anularan
las selecciones de desplazamiento del repetidor hechas manualmente.

Registro de Memorias en Simplex

El FT-26 ofrece 53 canales de memoria programables identificados desde el 1 hasta el
50, L, U y C. Cada uno puede guardar frecuencias individuales de recepcién y transmisién
o desplazamiento del repetidor y pardmetros de tono CTCSS (si esté instalada la opcién
FTS-17A). Se puede acceder inmediatamente a la memoria C (la del canal de llamada
[CALL CHANNEL]) mediante la tecla 4C pequefia en la esquina superior izquierda y las
memorias L y U se pueden utilizar para guardar limites de subbanda programables,
explicados mds adelante, en adicién al funcionamiento normal.

Para registrar una frecuencia en memoria:

B Seleccione la frecuencia deseada (y si se desea el salto del repetidor manualmente)
en el modo de funcién DIAL como se ha explicado anteriormente.

# Pulse y mantenga pulsada durante 3-segundo la tecla FlM (hasta que se escuche
un segundo pitido). Aparecerd parpadeando un nimero o letra correspondiente a
la banda seleccionada en el recuadro de las memorias.

B Gire el mando de selecciédn DIAL o pulse las teclas 4 y ¥ para elegir la memoria que
se desea guardar antes de que transcurran 5 segundos de haber pulsado F]M. Si
se escoge alguna ya seleccionada, los datos presentes en ella serén sustituidos por
los nuevos en el siguiente paso.

B Pulse una vez més F]M momentdneamente para guardar la nueva informacién en
la memoria seleccionada. La sefial de MEMORIA dejaré de parpadear por un segundo
y luego desaparecerd una vez prosiga el funcionamiento en modo DIAL.

B Pulse y retenga durante  segundo la tecla F|M para que parpadee la sefial de MEMORIA
dentre del recuadro de la memoria y a continuacién lleve a cabo el siguiente paso
dentro de los siguientes 5 segundos.
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B Sifueranecesario, gireel mandode seleccién o pulse las teclas con flechas de manera
que parpadee el "I"” (el nimero de la memoria a registrarse) dentro del recuadro
de la memoria.

# Pulse de nuevo F|M momentdneamente. Esto es todo. La informacién del DIAL ha quedado
registrada en la memoria n2l v se continta trabajando en modo DIAL.

Para verificar el cambio, gire el mando selector para cambiar la frecuencia del DIAL
a otra nueva y pulse D/MR para pasar de modo DIAL a MEMORIA. El no1 deberéa aparecer
en el recuadro de memoria y la frecuencia 146.94 de recepcién en el display. Como
indicamos anteriormente, se puede confirmar que la frecuencia de transmisién es
146.34 MHz pulsando REV.

B Se puede usar cualquier memoria (excepto C, que es el canal de llamada [CALL]) con
idénticos resultados. Le memoria C requiere de un procedimiento algo especial. Observe
que cuando se pulsa D/MR estando en la funcién DIAL siempre se recobra la Gltima
memoria que se ha almacenado o utilizado.

Recuperacidén de Memor Lo s

Verificamos los resultados del ejemplo anterior presionando el pulsador D/MR para
cambiar de modo DIAL a memorias, después de almacenarlas. Siempre que se trabaje
en alguna memoria, la palabra MEMORY aparecerd dentro del recuadro de las memorias
en la esquina superior izquierda del display de la frecuencia.

Para seleccionar la memoria de trabajo cuando haya mas de una almacenada, se puede
emplear el mando selector o las teclas 4 y v. Si se hace con las teclas hay que pulsar
v soltar, ya que de mantener pulsada la tecla durante 1 segundo, comenzara el barrido
en memoria. En cualquiera de los casos, Gnicamente se mostraran las memorias pre-
almacenadas, ya que las que estén vacantes se saltaran. Pulsando D/MR se sale del
modo de funcién en memoria al modo DIAL. Sitrabajatodo el tiempoen MEMORIA porque
tiene todos los datos guardadosenlas memorias, puede activar Memory-Only-Operation
(funcionamiento solamente en memoria), segin se describe en el préximo recuadro.

Memoria del Canal de LiLamada (CALL CHANNELD
Aunque la memoria del CALL CHANNEL permanece invisible durante los procedimientos

para recuperar las memorias descritos anteriormente, ésta se puede recobrar instantdnea-
mente pulsando la pequefia tecla "C" en la esquina superior izquierda, en cuyo caso
se mostrara la letra C en el recuadro de las memorias. La frecuencia de origen por defecto
para el CALL CHANNEL esté asignada al limite inferior de la banda. Se puede reprogramar
desde el DIAL con cualquier frecuencia y estado del repetidor, o incluso con una
frecuencia de transmisién diferente.

Para guardar en la memoria del CALL CHANNEL la frecuencia/estado del repetidor actual,
mantenga pulsada durante 4 segundo la tecla F[M para que salga cualquier cosa en
el recuadro de las memorias y luego pulse el botén C. Para guardar una frecuencia
de transmisién diferente en el CALL CHANNEL después de tener registradala de recepcion,
sintonice el DIAL a la frecuencia de transmisién y repita lo anterior, pero esta vez
manteniendo pulsado el conmutador PTT mientras de pulsa el botdn C.
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Almacenamiento de Frecuencias de Transmision Independient
es.

Todas las memorias pueden guardar una frecuencia de transmisién independient
. . : ] S ; e par
trabajar con repetidores que exhiban desplazamiento no estdndar. Para hac lp -
. erlo:
i ) . ‘2 s
8 Registre la frecuencia de recepcion utilizando el método anteriormente descrito
en

la seccidn Registro Sim ¥ i
ple de Memorias (no importa que se
ceior en i
desviacién del repetidor). cuentre activa la

B Sintonice la frecuencia de transmisién deseada.

Mantenga pulsado el conmutador PTT mient i
; ras presiona F[M de nuevo momenta
(sto no activa el transmisor). ! neamente

Siempre que se recupera una memoria con frecuencia de transmisién diferente, apareceran
cerca del centro del display los simbolos "-+" juntos. Pulsando la tecla REV se visualiza

la frecuencia de transmisién, y los simbolos parpadearan. PulsandolateclaRPTseanula
temporalmente el desplazamiento.

ezfgie sgléq;iqng la ‘poféncié, '
ede escoger el nivel mediante las flech

iedan anuladas, Para salir del
s mismos pasos que utilizé para
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Ocul tando y Borrando Memoxr Las

Como se ha mencionado, al guardar informacidn en una memoria se pierdela que hubiera
presente. Sin embargo, si usted regularmente se traslada de un drea a otra puede ser
que desee utilizar memorias diferentes en jugares diferentes o en horas distintas. Con
el FT-26 tiene la opcién de tener a su disposicién diferentes juegos de memorias sin
necesidad de reprogramarlas desde el principio. Esto se consigue ocultando ciertas
memorias para que estén escondidas durante el funcionamiento normal y que aparezcan
Gnicamente cuando asi se desee.

Para ocultar una memoria:
B Recupere la memoria que desee enmascarar.

B Mantenga pulsada durante 3 segundo la tecla F|M (hasta el indicador de memoria
empiece a parpadear).

B Pulse la tecla D/MR. Esto hace que el display cambieala memoria 1 y la memoria que
‘habia sido seleccionada previamente ya no puede ser seleccionada manualmente o
mediante barrido (se explica més adelante).

Para revelar y asignar una memoria oculta,

B Recupere cualquier memorvria.
B Mantenga pulsada durante 3 segundo latecla F|M (hasta que la sefial de las memorias
parpadee).

Si se reescribe la frecuencia de recepcién sobre una memoria en la que ya habia una
frecuencia de transmisién diferente, ésta Gltima se perdera.

Sintonizando las Memorias

Mientras se recibe en una memoria recuperada, se la puede resintonizar y cambiar otros
parémetros memorizados {como el desplazamiento del repetidor), pulsando primero la
secuencia de teclas F|M - MT (la tecla v). Observaré que aparece una fila de puntas
de flecha pequefias ( " >>>>>>> ") debajo del indicador de memoria en el recuadro de
las mismas. Se puede resintonizar dela misma forma en que se describié anteriormente
(incluyendo los pasos de 1-MHz). La nueva frecuencia y los pardmetros se pueden guardar
en ésta o en cualquier otra memoria. Simplemente mantenga pulsada durante $ segundo
la tecla F|M, escoja la nueva memoria (si se desea) y pulse de nuevo brevemente F|M.
El resultado se queda en la nueva memoria (o en la misma si no se ha escogido otra)
v la memoria original (de haberse escogido una diferente) retorna a su estado original.

Sinointeresa guardar los cambios hechos al resintonizar una memoria, solamente pulse

una vez D/MR para recuperar los datos originales o dos veces si se quiere salir del
modo MEMORIA al modo DIAL.
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Encubz--‘in’_i ento y Borrasdo de Memorioas

Como‘mencxonaramos antes, el registro de nuevos datos en una memoria destruye los
ya existentes. Si usted cambia frecuentemente de un 4rea a otra, quiza desee emplear
memorias diferentes en lugares diferentes o a horas diferentes. Con el FT-26 es poiible
tener diferentes juegos de memoria sin necesidad de rehacerlos desde el principio
Esto se consigue encubriendo ciertas memorias de manera que estén ocultas durar:ltt;
el funcionamiento normal y se revelen cuando se desee.

Para encubrir una memoria,

B Rescate la memoria a encubrirse,

B Mantenga pulsada durante % segundo la tecla FIM (hasta que parpadee la sefial de
memoria). -

B8 Pulse la tecla D/MR. Esto hace que el display cambie a memoria~1 y que la memoria

previamente seleccionada ya no pueda seleccionarse manualmente ni por barrido
(se explica mds adelante).

Para revelar una memoria oculta,

# Recupere cualgquier memoria.
B Mantenga pulsada durante 3 segundo la tecla F|M (hasta que parpadee la sefial de
memoria),

B Escojael nimero correspondiente ala memoria que se desea reintegrar con el mando
selector Dial o las flechas.

B Pulse la tecla
D/MR (ino la F[M!)

Cuando te_engaocultadas varias memorias, procure no sobreescribirlas accidentalmente,
ya que si lo hace no podré recuperar su contenido anterior.

Scanning (Barrido)

Ante§ de activar el scanner verifique que el control SQL esté regulado de manera que
suprima el ruido en un canal desocupado. Se inicia y detiene el barrido con las teclas
4 y v, simplemente pulsando cualquiera de ellas durante mas de  segundo para activar
el barrido. Si el transceptor estd en funcién DIAL, se producira barrido de banda; de

otramanera, siaparece algunasefial deidentificacién de memoria, solamente se barrerén
las memorias.

El s.canner se detiene cuando alguna sefial abre el squelch y entonces el punto de los
de:flma.les en el display empieza a parpadear. Cuando se hace barrido de banda, el equipo
emitird un doble pitido al alcanzar el limite de la banda a menos que haya desconectado
el pitido (F|M ~ T ~ F[M - T). Se reinicia el barrido de acuerdo a cémo se haya programado
la funcién de reasumir el barrido, que se explica en el recuadro a continuacién.

gl/scanner se puede detener manualmente pulsando el PTT, las teclas 4 v, o0 el pulsador
MR.
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Salto Durante el Barrido de Memorias (SEKEIp)

Cuando existen canales en memoria muy activos, puede ser conveniente esquivarlos
durante el barrido dejandolos, sin embargo, disponibles para seleccién manual. Para
hacerlo hay que marcar la memoria que guarda dicho canal pulsando FlM - SKIP (la
tecla D/MR) mientras se recibe en la memoria. Aparecerd una pequefia punta de flecha
fuera de la esquina inferior derecha del recuadro de memoria para indicar que dicha
memoriaseréesquivadaduranteelbarrido(aunquecontin&e siendo posiblerecuperarla

manualmente).

Existen dos opciones para reanudar el barridos Lafuncién de Pausa durante

o cual el scanner se detiene mientrasla portadora mantengsa abierto el squelch,

& 1a funcién de §-segundos, durante 1a cual el scanner se detiene durante
- 5 gegundos, tras los cuales reanuda el barrido esté pregente o no IA:Sé i

'El equipo viene de origen con la funcion de 5 segundos séledéidné.da{; Para:

cambiarla hay ‘que pulsar'P M = SET ~REV = FiM Apareceré a }gwizvquvieyda
del display durante tres segundos bien una‘phoun s pequefios paraindicar
1a funci6n activa. : e s

Para reactivar una memoria marcada para esquivarse, repitanse los mismos pasos que
se siguieron para desactivarla. Seleccione manualmente la memoria y pulse F|M - SKIP.

Limites Programables de Subbanda

Adicionalmente al barrido en banda y en memoria, el FT-26 se puede preparar para
sintonizar o barrer Gnicamente las frecuencias ubicadas entre dos limites de frecuencia
escogidos (con los saltos de canal seleccionados). Estos limites se guardan en las memorias
especiales identificadas como L (inferior) y U (superior):

B Registre en la memoria L el limite inferior de la cobertura del barrido deseado y el

superior en la memoria U.

B Recupere cualquiera de las memorias U 6 L y marque en el teclado la secuencia FIM
- MT para entrar en el modo de sintonizacién en memoria como se explicé anteriormente
(debe estar visibles las cuatro puntas de flecha pequefas debajo del recuadro de
memorias). Las frecuencias almacenadasenlasmemoriasLy U limitan ahoraelmargen
de barrido y sintonia a la subbanda resultante. Si se activase el ARS o el desplazamiento
manual del repetidor, al transmitir se aplicard automdticamente la desviacién del
repetidor,atn silafrecuencia de transmisién resultante quedarafuera de los limites

de subbanda.
Observacicn: La resolucién de la frecuencia en los limites de subbanda es de
100kHz, mientras que en las memorias L v U ésta depende del tamafio de los saltos de

canal seleccionados. Por consiguiente, las frecuencias guardadas en las memorias L
v U paralos limites de subbanda se redondean a los 100kHz més cercanos para los limites
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t“eale.s. Puesto que las memorias U y L no estdn limitadas a ninguna frecuencia en
particular, se les puede dar cualquier otro uso en la frecuencia que se desee dentro
del margen de 100-kHz sobre el limite de subbanda deseado.

Ejemplo: Limitar la recepcién a las frecuencias entre 146.0 y 147.0 MHz (aplicable solamente
a algunas versiones de transceptores).

B Sintonice en el DIAL cualquier canal entre 146.000 y 146.95 MHz.

B Mantenga pulsada durante 3 seg la tecla F[M, sintonice el mando de seleccién de
forma que aparezca una L en el recuadro de memoria y vuelva a pulsar brevemente
F |M. F.a frecuencia visible en el display queda guardada para proporcionar un limite
inferior efectivo de subbanda a 146.000 MHz.

B Sintonice en el dial cualquier canal entre 147.000 y 147.095 MHz.

a Repi‘ta.el segundo paso, seleccionando U en el recuadro de memoria. Esto establecerd
un limite superior efectivo de 147.000 MHz para la subbanda.

B Pulse D/MR para cambiar a funcionamiento en memoria.

B Pulse l'a secuencia F|M ~ MT paraactivar los limites de subbanda de 146.000 - 147.000
para sintonizacién y barrido. Observe que cuando se hace scanning en subbanda
al igual que en la banda, se escucharé un doble pitido cuando el scanner alcance;
el limite de la misma, a menos que se haya anulado el pitido (F]M - T - F]M - T).

Pu‘lse D‘/MR 1‘>ara cancelar los limites de subbanda y regresar al funcionamiento en memoria
(si eslt:a haciendo scanning o desea regresar al modo DIAL debera pulsarla dos veces).
También se anulan los limites de subbanda al pulsar el botén C, ya que el funcionamiento
pasa al canal CALL.

Una vez registradas las memorias L y U se puede reactivar la subbanda simplemente
recuperando cualquiera de las dos memorias y tecleando la secuencia F|M -~ MT. La
subbanda no se puede activar si las memorias L 6 U estdn marcadas para esquivarse
o se estuvieran

encubiertas (ocultas).

Monitorizacidn con Canasl de Prioridad

La funcién de prioridad busca autométicamente la presencia de actividad en una memoria
cada cinco segundos mientras trabaja en modo DIAL o en otras memorias. Cuando el
receptor detecta una sefial en la memoria de prioridad, el funcionamiento pasa automética-
me.nte a dicha memoria mientras la sefial continle presente (mas unos segundos
adicionales). Si transmite mientras estd detenido en la memoria de prioridad, la
monitorizacién de prioridad termina y el funcionamiento continda en dicha memo’ria.
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Para preparar la monitorizacién de prioridad:

B Preseleccione el squelch y guarde en una memoria la frecuencia a monitorizarse (tendra
que ser en la memoria no.1 si piensa trabajar con otras memorias en monitorizacién
de prioridad).

8@ Pulse D/MR para trabajar en el modo DIAL o seleccione la memoria en la que desee
trabajar y pulse F|M - PRI (REV) .

Aparecerd una 'p” dentro del recuadro de memoria y cada cinco segundos aproximadamente
la frecuencia que muestra el display cambiara brevemente a la memoria de prioridad
mientras el receptor verifica la presencia de sefial.

Mientras no aparezca ninguna sefial que abra el squelch en la memoria de prioridad,
se puede sintonizar, barrer, transmitir v recibir en el DIAL o seleccionar e incluso
barrer otras memorias (aunque los membretes de las memorias no aparecerdn en el
display). Si apareciera en la memoria de prioridad una estacién con la que se desea
hablar, pulse momentdneamente el PTT mientras recibe su sefial para detener la
comprobacién de prioridad. De lo contrario, cuando aparezca una sefial en la memoria
de prioridad, la comprobacién de prioridad se detendrad y el punto decimal del display
empezard a parpadear. La monitorizacién de prioridad se reanudaré de acuerdo a cémo
se haya seleccionado la funcidén de reanudacién del scanning - tras una pausa de 5
segundos o la pérdida de portadora. Para anular la monitorizacién de prioridad, pulse

D/MR.
Funcionsmiento en CIrCSsS (con 1o Unidad FTsS—I17A4A)

El FT-26 se puede utilizar para accedera repetidores que requieren tono CTCSS (tono
subaudible) y monitorizar silenciosamente llamadas en canales ocupados cuando se instala
la unidad opcional FTS-17A. La funci6n codificadora ("T") superimpone un tono subaudible
(a una frecuencia demasiado baja para poderse oir) en la portadora transmitida. La
funcién de decodificacién ( T SQ" - squelch de tono) monitoriza el audio del receptor
en la misma frecuencia subaudible a través de un filtro estrecho, manteniendo cerrado
el squelch, hasta recibir un tono correspondiente. Las instrucciones de instalacién
aparecen en la pagina 43.

Para verificar o establecer la frecuencia del tono CTCSS actual, pulse F|M - TSET (la
misma tecla que la T) para visualizarla en Hz. Para cambiar la frecuencia del tono
seleccionado, gire el selector DIAL o pulse las teclas 4 6 v hasta que aparezca en el
displaylafrecuencia deseada (eldisplay recorrerélos tonos EIA estdndar que aparecen
en la tabla a continuacién. Pulse T de nuevo, esta vez sola, para regresar al display
de la frecuencia de trabajo una vez se visualice la frecuencia del tono deseado.

Para activar las funciones CTCSS pulse la tecla T cuando se visualice la frecuencia
de trabajo. Presionando una sola vez, aparecerd la "T" (codificar) en la parte superior

del display vy se activaré el generador de tono para la transmisién. Pulse T de nuevo
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y' tanto “T" como "SQ" (decodificar) se visualizaran juntos a la vez i

sistema de squelch de tono tanto para transmisién como recepcién (ﬁniz:e t ath'a ’el
elA squelch aquellas sefiales que lleguen codificadas con la frecuencia del 'oomente norivan
diente, Pulsandola T una vez més se desactivan las caracteristicas del sinlZir;zstii::

CARTA DE TONOS ESTANDAR

FRECUENCIAS (HZ) DE LOS TONOS DEL FTS-17A
87.0 100.0 141.3 203.5
71.8 103.5 148.2 210.7
74.4 107.2 151. 4 218.1
77.0 110.9 156.7 225.7
78.7 114.8 162.2 233.6
82.5 118.8 167.8 241.8
B5.4 123.0 173.8 250.3
88.5 127.3 179.9
81.5 131.8 186.2
94.8 138.5 192.8

Se pueden guardar diferentes tonos CTCSS en cada memoria (y estados de codificacién
/siecodificacién) de la misma forma (y a la vez) que se guardan frecuencias operativas.
Sidespués se quiere cambiareltono o el estadoalmacenado en una memoria, simplemente
recupérelo, reinicie la frecuencia de tono o funcién y guarde de nuevo la memoria.

Mensa jes en el sistema CITCSS Bell

El funcionamiento CTCSS Bell es una extensién de la funcién CTCSS antes descrita:
lostonos subaudiblesrecibidosabrenel squelch. Noobstante,afiade dos caracteristicas
que hacen este tipo de funcionamiento semi-privado mds conveniente:

En el modo CTCSS Bell aparece una campanita cerca del centro del display. Cuando
se recibe una llamada CTCSS correspondiente, la campanita empieza a parpadear
para sefialar que se ha recibido una llamada. De esta manera, mirando al display se
puede saber si se ha recibido alguna llamada mientras se estaba ocupado haciendo
otra cosa, No es posible saber quién ha llamado, sin embargo. Para ésto es necesaria
la funcién de mensaje DTMF, tratada mas adelante.

Si esta i

i td esperando alguna llamada, a veces resulta conveniente hacer que "suene"
eltransceptor paracaptar suatencién. Activandola funcién de "timbre" puede hacer
que el transceptor imite el timbre de un teléfono, sonando de una a cinco veces.

Obsmervacicn: La funcidn CTCSS Bell y el modo de mensaje DTMF "pocket Bell
. " . » . -
(Bell portdtil)’ que se explica en la siguiente seccién, son totalmente distintos.
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O S e e

51 desea que st
[CTCSS Belic , e en
“simbolo de llamada como el ‘que st
significa’que 1a funcidn de timb

que vuelva a 's_dngr
v trangiision dentrodi
. a sonar el timbre al inicia de la nision de e

se puede anular el timbre (seleccionando 0 avisos)
" en squelch de tons normal CTCSS{T 5Q)pu

Para activar el Bell CTCSS

# Sintonice la frecuencia deseada.

# Siatin no lo ha hecho, escoja una frecuencia de tono con las teclas F| My T SET como
se explicd en la pdgina anterior.

¥ Cuando espere recibir llamadas desde estaciones que utilizan squelch de tono
(decodificacionoCTCSS Bell), active elfuncionamiento delcodificador/decodificador
del squelch de tono como se explicé anteriormente, para que no pierda llamadas cuando
apague el CTCSS Bell para contestar.

@ Presione el botén P (delante del conmutador PTT). Presionando repetidamente este
botdn se visualizaréd el siguiente ciclo de funciones de mensaje:

. Mensaje DTMF (aparecerd "PAG" ala izquierda del display).
. Squelch de tono codificado (aparecerd "cODE" a la izquierda del display).

. Mensaje CTCSS Bell (apareceréd la campanita pequefia cerca del centro del display)
si se encuentra instalado el FTS-17A ¥

. Ninguna mensaje (no aparece ninguno de los simbolos anteriores).
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L e

B Seleccidén de la Funcién CTCSS Bell

De esta forma, todas las llamadas que no lieven un tono CTCSS correspondiente serin
ignoradas por el receptor. Por el contrario, cualquier llamada que llegue con el tono
CTCSS adecuado, hard que parpadee el simbolo de CTCSS Bell (la campanita) ¥y que suene
el timbre (si estd activado), a la vez que abre el squelch y transmite el otro operador.
La campanita continuaréd parpadeando hasta que se reinicie manualmente (pulsando
el PTT para transmitir), retornando o pulsando D/MR). La otra estacién no tiene que
estar utilizandolafuncién CTCSS Bell parallamar: puede utilizar las funciones normales
de su transceptor para codificacién (o codificacién/decodificacién) CTCSS.

No es posible guardar en memoria la seleccién de la funcién CTCSS Bell (aunque se pueden
guardar las frecuencias de los tonos CTCSS y la condicién de codificacién/decodificacién).

Mensa jes DTMEP 3y Sqguelch codificado

El FT-26 incorpora un codificador/decodificador DTMF y un microprocesador especializado
que proporciona las posibilidades de mensaje y llamada selectiva bajo control DTMF.
Esto permite hacer unallamadaaunaestacién (llamadaindividual) o grupoen particular
y recibir llamadas dirigidas solamente a su estacién o grupos escogidos por usted.

Los sistemas de mensaje y squelch codificado utilizan cédigos numéricos de tres cifras
(000~ 999), que se transmiten como pares de tonos DTMF (Doble Tono, Multi Frecuencia).
Existen siete Memorias de Cddigos (completamente independientes de las 50 memorias
para canales) en las que se pueden guardar los cédigos de mensaje de 3 digitos.

Cuando estd activado el squelch de tono o la mensaje DTMF, el digito correspondiente
alas centenas de MHz de la frecuencia escogida se sustituye por un nimero de cédigo
de memoria (0 ~ 6). En su funcién més sencilla, la estacién receptora guarda silencio
hasta que recibe uno de los cédigos de tres digitos almacenados. A continuacidn abre
el squelch para que se pueda escuchar al que llama y, en la modalidad de mensaje, se
puede hacer que el avisador acistico suene como un teléfono (refiérase al recuadro
enla pdgina anterior). Al cerrar el PTT para transmitir, se transmiten autométicamente
los mismos tres digitos de c6digo DTMF previamente almacenados. En el modo de mensaje
se envian tres digitos DTMF adicionales que representan la identificacién personal
de su emisora.

Aligual que el sistema CTCSS Bell descrito anteriormente, los sistemas de mensaje DTMF
¥ squelch codificado se escogen mediante la tecla P delante del PTT, Cuando se activan
éstos, aparece en el display "PAG"o "CODE", respectivamente, y se coloca el nimero
del Cédigo de Memoria (0 - 6) en el lugar correspondiente a las centenas de MHz. Se
puede escoger el Cédigo de Memoria que se quiera activar mediante las teclas 4 y v,
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Squelch codificado DTMF

Lafuncién desquelch codificadoes muy sencilla. Lacomunicaciénentrelas dos emisoras
se lleva a cabo utilizando la misma secuencia DTMF de tres digitos que transmite
automaticamente el FT-26 al inicio de cada transmisién. Su receptor permanecera
normalmente en silencio ante todas las sefiales que no vengan precedidas por el cédigo
de 3 digitos que usted haya programado. Cuando reciba los tonos, su squelch se abre
y permanece abierto hasta después de haber transcurrido algunos segundos del final

de las transmisiones.

En esta modalidad primero hay que almacenar y seleccionar manualmente la Memoria
de Cédigo que contiene el cédigo DTMF de tres digitos necesario para abrir su squelch
(como se explica en las paginas siguientes). En la modalidad de squelch codificado, las
Memorias de Cédigo 1 - 6 siempre funcionan igual y no aplican las diferencias y parametros
especiales para el modo de mensaje que se describe méas adelante.

Tanto en las funciones de mensaje cono de squelch codificado, cualquier emisora equipada
con DTMF puede llamarle (pueden utilizar un teclado DTMF para enviar los 3 digitos
si tiene su emisora en el modo de squelch codificado o 6 digitos si estd en el modo de

mensaje).

Mensaje DTMF

En el modo de mensaje DTMF se pueden recibir sefiales que lleven un prefijo de hasta
seis cédigos diferentes de tres digitos por banda, de acuerdo a como haya programado
las Memorias de Cédigo. Cuando reciba una llamada de este tipo, el cédigo de memoria
elegido cambia automdticamente y el display responde en una de dos maneras, segun
cémo se haya almacenado el cédigo de llamada.

Cédigos Individuales

Estos son cédigos de identificacién personales para identificar exclusivamente a una
estacién. Uno de estos se registra en la Memoria de Cédigos No.l para la propia
identificacién. En las restantes Memorias de Cédigos (2 - 6) se pueden guardar hasta
otros cinco idem individuales correspondientes a emisoras a las que se llama a menudo.
Cuando alguien transmite el cédigo individual de su emisora, el display mostrara "0"
en la posicién de las centenas de MHz y el cédigo individual de laotra emisora aparecera
a la derecha, de forma que se pueda saber quién llama.

Cédigos de Grupo

Este tipo de cédigo identifica a un grupo de estaciones. Normalmente se comparte un
Cédigo de Grupo con amigos o con otros miembros del mismo club. Cuando se recibe
una llamada con un Cédigo de Grupo, el display muestrael nimero del cédigo de memoria
(2 - 6) en el que se guardé el cédigo de grupo de 3 digitos en su posicién correspondiente
(centenas de MHz) con el nimero de 3 digitos correspondiente al cédigo a su derecha.

ASTEC

Observe >6di 3
o cédic;;eden el ‘casrlalde un Cédigo de Grupo, el display no muestra la identificacién
e quien llama, sino el del grupo mismo. L i 6 os
o > gru . Las memorias de los cédigos 2 ~
Lmic;):}edetn utilizar gara guardar tanto Cédigos Individuales (para propésitos de llamada
ente) como Cédigos de Grupo (para recibir y transmitir), segtin lo prefiera

Cuando se recibe un mensaje de cualquIEI tipo, el indicador "PAG eﬂlpezalé a par padear
ontinuard asi hasta qu .
P
y cont 1 e se reinicie de nuevo. Esto ermite saber si se ha recibido
alguna comunicacion mientras se estaba ocupado en otra cosa

Recuerde que en funcionamiento de squelch codificado (pelo no en mensaJe) sblo se

puede recibir una llamada en la Memoria de édigo en uso que el dlSplay no cambi
C g Y a

cuando se recibe una llamada. Por lo tanto, como menciondramos antes, la diferencia

entre Individual y Grupo no apli ifi
plica al squelch codificado, a
las Memorias de Cédigos de 3 digitos.  sunaue hay aue almacenar

Reglistro de las Memorias de Cédigos

A - . .
:tei de utlhzar'los sistemas de mensaje o squelch codificado, Lo primero que hay
que hacer es registrar y archivar su Cédigo Individual en la Memoria de Cédigos 1

a guls‘e’FJ M- CODE (la tecla P) paraactivar lafuncidn de seleccién e
el L?dlgo.'En ellugar de la frecuencia, aparecerd a laizquierda I t_r] :_'7:_"]
un numerointermitente correspondiente a un Cédigo de Memoria o i

v a la derecha el Cédigo de 3 digit: i " i
S tetiommet g igitos correspondiente ("000 si no se ha utilizado

Gire el‘ rr.xando selector para escoger la Memoria de Cédigos 1 (se puede asi

este digito un valor del 0 al 8, donde el 0 significa "solo lectura" y los re;i:a: .
2 al 6 se pueden programar con identificaciones individuales o de grupo) Elr;. o
reserva para su cédigo personal de mensajes DTMF. o *

Al pulsar la tecla 4, el nimero del Cédigo de Memoria dejard de parpadear y el siguiente

nimeroala derechaempezara a hacerlo. E
0 . Este corresponde al primer digito 5di
de 3 ndmeros DTMF que se va a archivar. ito delcodigo

Gire el mando de seleccién para escoger un ndmero de Cédigo entre el 0 y el 9
1

correspondiente al primer digito del cédi i ificacid
correspondient g cédigo de identificacién personal para su emisora

Pulse de nuevo la tecla 4 para poner intermitente al siguiente digito de la derecha
tl

girando de nuevo el selector s
para escoger el q P . o
cién. 4 préoximo nimero de su céddigo de identifica-

B Repita el paso anterior para designar el Gltimo digito.

A . .
estas altur.as, si desea volver atrds para cambiar alguno de los 3 digitos, pulse la
tecla 4 para ir retrocediendo paso a paso. ’
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B Pulse la tecla P para poner a funcionar de nuevo el display en su modeihdad de mensa\;e&l
(la frecuencia de trabajo con las centenas de MHz sustituidas por el ndmero de Memor
de Cédigo).

Su namero de identificacién de cédigo estd ya registrado en la Memoria de Cédigos
No 1.

Se puede emplear elmismo procedimiento para asignar. yarchivarlos cédlgos:en;emi?;;:
de otros individuos o grupos en las Memoria de Cédigos .2 = F‘)’con una par }cu ar d
adicional. Generalmente, se guarda el cédigo de identiflcac1on de otra emlsorad pjez
poder enviar mensajes, pero noes deseable que el propio transce?t?r suene cada b
que otros llaman a dicha estacién. Por otro lado, se guardan los cédigos de grule)oafl;ra
el propésito de recibir cualquier mensaje dirigid’o al grupo ('de manera que B

el squelch y suene el transceptor si alguien envia un mensaje).

Mientras se llevaacaboel procedimiento deregistroenmemoria de.sc.:ritf) anterlormentf;
cuando se almacenan las memorias existe la oportunid‘ac.i de decidir S.l su trani?e:lar
debera responder a los mensajes enviados con un.ciodxgo‘dz? memor'la in para;c ade;
Unavez pulsado F‘|M- CODE paraactivarla des.ignaclon de cédigosy m;er:: rals I;‘ I;Para
el digito del Cédigo de Memorias més a la izquierda, se puede pulsar la ec:i " pare
activar o desactivar la funcién de mensajes con squelch DTMF: C-uando et? acn oy
(ON), o sea, cuando el decodificador estd preparado para recibir mt?n.sa_)es co
Memoria de Cédigos, aparecerd una pequefla barra subrayando el digito.

Cuando se prepara un Cédigo de Grupo serd deseable tener la bfrra de subraya‘do;i:):
no cuando se prepara el Cédigo Individual de otrfa. est‘.amon. Como minmgir;icado
anteriormente; esta diferencia no aplica solamente al funcx’onamlenbo con squelch co )
(sin mensaje). La barrita de subrayado no le afectara.

Observe que la barra de subrayar aparece cons.‘fantemer?te bajola Mem’ona.?ﬁ (it:ilfgz
No,1 yaqueéstarepresenta lapropiaidentificacién (que s1efnpr'e dese?ré 1‘6(;1 E‘emorias
se active mensaje). Por el contrario, ésta nunca apareceré bajo el.Codlg: e i
0, ya que este espacio de memoria estd reservado para mostrar la identificacién

mensajes que llegan.

Una vez haya archivado su propio Cédigo de identificacién en la Mefnol;ia de C;)illg(c;z
No.1, podré activar la funcién de llamada o de squelch desde el. d'lsptay nc;rCTCSS
frecuencias pulsando la tecla P. Como mencionamos en el procedimiento pa: oross
Bell, pulsando consecutivamente la combinacién de estas.t.eclas se pfa.s;izarlt'zCODE").
mensaje DTMF (se visualiza " pAG" en el display); squelch rtodl?mado (se' visu > oop H
mensaje CTCSS Bell (se visualiza la campanita de Bell) y Ningin Mensaje (no se alizan
simbolos).

Contestando a un Mensaje DTMF y Reinicio . o )
Ahora esta preparado para recibir llamadas de mensajes DTMF dirigidas a usted. Cualquier
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ar eltransceptor para du g:a;r'f-la;fufiéiénfde un buscapersonas.
i Yz, O Bes, que al recibir su éodigo D’TMF_' {almacénado enla
} gosl) puede sonar el timbre {si esté’&cti_vadq) pero no abriz
“el'squelch. Esto puede Resulta muy conveniente cuando s estd on una situacion |
. dondeun mensajs can voz puede restiltar inadecuade: Paraactivarlafuncién
Bell Portatil DTMF (o sea, paraanular la apertura del squelchouandose recibe
i nérisale DIMF): pulss : ey HUSVOIR|M para que sps
{P0 Y a ladizquierd 3 : : ' Te;
| deltimbre). Pulselamisma sécusnc

Memoria: de Céai

“{aparecera: '~

emisoraequipadacon DTMFle puede llamar transmitiendo su cédigo de 3 digitos seguido
por el cédigo de 3 digitos que les identifica. Si monivoriza con el squelch codificado
activado (se visualizard "CODE" en el display), su squelch abrird cuando reciba su
cédigo de identificacién. Si monitoriza con la funcién de Mensaje DTMF activada (se
visualizard "PAG"), el transceptor reaccionard deacuerdoacomousted haya registrado
sus Memorias de Cédigos, descritas anteriormente, El transceptor emitird un sonido
de timbre a menos que lo haya desactivado, segln se explica en el recuadro de la pdgina
30 (vea también el recuadro a continuacién sobre Mensajes con Bell Portatil).

Si presiona el conmutador PTT después de recibir una llamada, se transmitird automatica—
mente el cédigo (de grupoo individual) y siestd activado mensaje, se enviard su propio
cédigo de identificacidn.

Para contestar a una llamada individual, si pulsa el PTT cuando su display muestra
la Memoria de Cédigos 0, hace que su transceptor envie automaticamente su cédigo de
identificacién y también el de la otra emisora (esto es, el que aparece en la Memoria
de Cédigos 0), y reinicia la funcién de mensajes.

Una vez haya establecido contacto, quizd desee cambiar del modo de mensajes al de
squelch codificado. Simplemente pulse una vez la tecla P para que aparezca "CODE"
en el display. Usted o la otra emisora tendridn que seleccionar también la Memoria de
Cédigos No.1 de manera que ambos estén utilizando el mismo cédigo DTMF (uno de las
dos emisoras, pero no ambas, deberan seleccionar de nuevo sus Memorias de Cédigos).
Estoes facil de llevar a cabo si se emplea el Atajo para Seleccionar la Memoria de Cédigos
que se detalla en el siguiente recuadro. Para activarlo, solamente pulse a.

Con el squelch codificado activado en esta forma, al pulsar el PTT escuchard que se
transmiten tres digitos de cédigo DTMF. Estos son los que estdn archivados en la Memoria
de Cédigos que aparece en el display en el lugar del digito de las centenas de MHz y
que abrirdn el squelch de la otra emisora. Por consiguiente, al comienzo de cada
transmisién deberd esperar un segundo o dos después de pulsar el PTT para que se
transmita el cédigo DTMF que podré escuchar a través del altavoz del transceptor.
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F pa” s = lecci§n: e L MemOx L
Cuando se llama a otras estaciones utili?andq Mensa,}e DTMF
& través de repetidores, puede darse la circunstancia

su transmisién: Esto puede deberse a que el squelch delo

no abren con suficiente rapidez ui’x"s;"ifez‘j’rregir jda ia po
el pasoy decodiﬁc&éién 'deii;odb_s Iosc6d1gosDTMF

se puede establecer un retraso mayor_de;de que s acti
o momento en ‘que transmite el primer digito DTMF

Pulse F{M~ SET ~ CODE (el'botén? peqtano} v .gire

coi un' ‘de 4560 750
de flechas para seleccionar un zfete_.rdqde 450 0 750 m: :
retardorasignado puede conmutar 1& selepc;én de-‘iaMe;nom& de €6d
[sic]conlatecla F M. Cuandoestdactivado (g
utilizar las teclas de flechgs p&ra'selyec‘cylw e b
mensajes DTMF o squelch ccdificadq;'v(iugn_d estd desactivad
el display) las teclas de_fléchéé"s_intgnizg _Ig fri Sue)
puisai' F|M ~ CODE antes de que se puedan cambm s Memol

je con Cédigo DTMF después de finalizada

Si fuera necesario reactivar la funcion Mensa o o] diselay.

la comunicacién, pulse tres veces la tecla P hasta que aparezca

Si Hubiese Problemas

i i i incipio
No se preocupe si encuentra el funcionamiento del FT-26 un poco compdhcaido al I:‘dadpde,
i a canti
i 8 o de controles da una falsa idea de
es normal. El reducido numero ; . e : o
prestaciones disponibles, ya que la mayoria de las teclas realiza mas fl.lmcwgs h;:_lsm
las indicadas en sus etiquetas. Por consiguiente, no es dificil perderse, al men

haber tenido laoportunidad de aprenderlas diversas funciones del display yel teclado.

vés de las
Esta seccién proporciona algunas claves para ayudarle en su rumbo a tra

diversas visualizaciones y funciones de las teclas.

play verifique el conmutador de encendido (en el control de
saque el paquete de baterias para comprobar que los c‘ontactos
n orden, cambie o recargue las baterias.

Si no se ve nada en el dis
VOL) ¥, si fuera necesario,
estén limpios. Si todo aparenta estar e

El aspecto del display da mucha informacién (pero no toda) sobre el modo actual de

antalla puede presentar muchos aspectos diferentes, aunque la

funcionamiento. Su p e estrar

isi 4ntras brevessegundospa
mayoria son provisionales y desapareceran : ‘ :
la Zrecuencia de trabajo. Excepciones a ésto son los displays de funclonamlen;ols’;)ic;
en Memoria (pagina 23) y frecuencia de tono CTCSS (si ha sido instalado el FT 4

(pagina 29).
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Afortunadamente se incluyen muchos simbolos e indicadores de funcién en el display
paradejarle saber qué estd pasando, mientras haya disponible alimentacién, de manera
que bien vale la pena estudiar cuidadosamente el diagrama del display en la pagina
XX. Si, por ejemplo, el display de frecuencia cambia abruptamente al transmitir (o si
aparece "Err'), busque un simbolo pequefio de "+" & "-" cerca del centro superior
del display, indicando que estd activo el desplazamiento del repetidor.

Si se trata de realizar una funcién para la cual el equipo no viene preparado de origen
{como activar el squelch de tono sin que esté instalado el FTS~17A) generalmente no
producird ningin resultado ni sonaréa un pitido. Sin embargo, tampoco ocurrird nada
atin cuando pulse una tecla para funciones permitidas si las éstas se encuentran
blogqueadas; busque en la esquina inferior izquierda del display por si aparecen las
letras "KL" (teclado bloqueado)  "PL" (bloqueo de PTT). Siestuvieran presentes, pulse
F]M -~ SET — v y contintie pulsando ¥ hasta que desaparezcan los simbolos de bloqueo.

Si aln no aceptara la entrada de datos, verifique si el piloto rojo BUSY/TX estuviere
iluminado, lo que significa que el transceptor se encuentra transmitiendo. Al soltar
el EI’TT, el equipo deberd volver ala condicién de recepcién. Si todavia no ocurre nada,
apague el transceptor y enciéndalo de nuevo.

Si el digito correspondiente a las centenas de MHz aparece "raro" (o sea, que no es
1) o se comporta de manera peculiar cuando se trata de sintonizar, busque alaizquierda
deldisplaylasletras "PAG"é "CODE",lo queindicaria que se encuentraactivalafuncién
de Mensajes DTMF o Squelch codificado. De ser asi, pulse la tecla con la P pequefia ubicada
delante del conmutador PTT (varias veces si fuera necesario) hasta que desaparezcan
dichos simbolos y regrese a la normalidad el display de frecuencia.

Si-el display apareciera completamente en blanco, o mostrando todos los segmentos
a la vez, podria haberse activado involuntariamente la clonizacién de memoria. Para
borrarlo apague y vuelva a encender el equipo.

Si atin no pudiera recuperar un control razonable del equipo y como idltimo recurso,
reinicie la CPU como se explica en la siguiente seccién.

Situviera que dejar desatendido el transceptor mientras permanece encendido, active
el bloqueo de teclado segilin se explicS en la pagina XX, para evitar confusiones por

pulsaciones inadvertidas de las teclas. Recuerde quitar el bloqueo cuando vaya a utilizarlo
de nuevo.

Reinicio de la CPU
El FT-26 tiene dos niveles de reinicio. Ambos borran todas las memorias, saltos de canal

v desplazamientos de repetidor y los devuelven a sus valores de origen. El nivel 2 borra
ademds los limites de ARS.

ASTEC



38

YAESU FT—26

D S o L S e e e

Reinicio a Nivel 1: Mantenga pulsadas a la vez las teclas T y REV mientras
enciende el transceptor.

Reinicio a Nivel 2: Mantenga pulsadas a la vez las teclas D/MR, T y REV

mientras enciende el transceptor y luego restituya sus
limite ARS (pagina XX).

Respaldo de Memorxia

Normalmente, mientrasel equipoestd apagado o desco-
nectado, los pardmetros y memorias se mantienen
latentes gracias a una bateria interna de litio. Si alguna
vez esta bateria necesitara reemplazarse, se encontrard
con que el transceptor habré perdido todas sus memo-
rias, aunque por lo demés funcionard adecuadamente.

La foto a continuacién muestra la ubicacién de dicha
bateria en el interior del panel delantero. Unicamente
deberd reemplazarla un técnico autorizado por YAESU
para asi garantizar que la instalacién se lleve

a cabo adecuadamente.

Prolongando la Vida de la Bateria

La duracién de las baterias entre cargas o su reemplazo depende en gran medida de
sus habitos de trabajo y de cémo cuida su paquete (si utiliza baterias NiCad). E! FT-26
ofrece una variedad de formas para ahorrar carga y asi prolongar la duracién dfe la
misma. El conocimiento de estas caracteristicas puede ser fundamental en emergencias.

APO (Apagado Automdtico)

Es obvio que apagar el equipocuando noestd en uso ahorracargay evit.a ademés posible
dafio a las baterias por exceso de descarga. El FT-26 incorpora el sistema APO para
autodesconectarse transcurridos 10, 20 6 30 minutos sin actividad en elteclado. E1 APO
viene desactivado de origen, pero puede activarse facilmente p.ulsando F]M - SE'{“—'
D/MR -~ D/MR y haciendo girar el mando selector para escogerel Elem}:o de desconeyflon
en minutos. Al activar el APO, aparece en el display un pequeno‘ simbolo de r?IOJ en
laesquinainferior derechay cada vez que se pulsa unateclase actlv&f un temporxz.ador.
Si no se pulsa ninguna tecla durante el intervalo seleccionado, el sm\bol? c.iel d.lép]ay
empezard a parpadear v si ademds estd activado el pitido del teclado {pagina XX), se

escuchardn las primeras notas de la "Odaa la Alegrin" de Beethoven (para recordarle
) N3 . . . . N c ;‘_. os

que Hega ol momento de desconectarse). Sino se pulsa ninguna tecla en los pro\m;l
30 segundos, ol Lransceptor se apmda asi) por completo - realmente se apaga todo
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excepto el display, que muestra "OFF", Una vez ocurrido ésto, debera apagar y encender
de nuevoel transceptor para poderlo utilizar de nuevo. Si necesita monitorizar durante
un largo periodo o si utiliza una fuente de alimentacién externa, puede desactivar el

APO pulsando las mismas teclas anteriormente mencionadas de manera que aparezca
"OFF" en el display.

Economizador de Bateria Automatico

La monitorizacién con squelch utiliza aproximadamente una tercera parte menos de
energia que la que se gasta escuchando ruido sin squelch, por lo que obviamente deseara
mantener el squelch puesto tanto como sea posible. El FT-26 incorpora el sistema
Economizador de Bateria disefiado por YAESU que reduce en un 120% adicional o mas
el consumo de corriente durante la monitorizacién con squelch. Este mecanismo desconecta
el circuito de recepcién tres segundos después de cerrado el squelch o se libera el
PTT y se reconecta automdticamente durante 300ms periddicamente para escudrifiar
la presencia de sefiales. Cuando el Economizador de Baterias esta activo, aparece una
“S" pequefia cerca de la esquina inferior derecha del display que parpadea cuando
el economizador estd funcionando.

En el FT-26 se pueden seleccionar relaciones de monitorizacién/reposo de 1:1, 1:2 y
1:3, o se puede seleccionar la funcién expandida de Economizador de Energia llamada
ABS (Economizador de Bateria Automético) que detecta cuan a menudo abre el squelch
¥ selecciona dindmicamente unarelacién de monitorizacién/reposo de acuerdoal récord
de utilizacidn reciente. La funcién ABS viene activada de origen. Se puede comprobar
o alterar la relacién monitor/reposo o desactivar el Economizador de Energia pulsando
FIM ~ SET ~ T y girando el mando selector (para cambiar los valores presentes). Los
valores aparecen a la derecha y el mando selector (o las flechas) pueden escoger entre
OFF, ABS; 1-1, 1~2 0 1-3, Sugerimos mantener activo el Economizador de Energiacuando
se trabaja con baterias, pero debe desactivarse cuando se utilice el FT~26 para packet.

LED OCUPADO (BUSY) & Desconexién del Pitido

El LED busy se facilita para ayudarle a ajustar el control de squelch e indicarle cuando
el canal est4 ocupado de manera que no transmita interfiriendo con otras sefiales. Cuando
se ilumina consume 5 miliamperios, por lo que puede contribuir significativamente a
mermar la carga de la bateria cuando se estd monitorizando un canal con actividad.
Si fuera necesario economizar energia en tales circunstancias, se puede desactivar
dicho LED pulsando F!M -+ SET ~T~F IM. De esta manera se visualizaria a la izquierda
del display "~ ~" 6 "On" en lugar de "BUSY LED" y el valor escogido para el POWER
SAVER (Economizador de Energia) a la derecha. Se puede reactivar en cualquier momento
el "BUSY LED" pulsando de nuevo la misma secuencia de teclas.

De forma similar, el pitido del teclado también consume varios miliamperios, de manera
que si utiliza mucho las teclas y desea conservar carga, puede desactivarlo pulsando
F|M»T-'F|M-'T.
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LLamada Selectiva

Es obvio que si la frecuencia de trabajo escogida es silenci.osa,,e] sguelch no se a..brc;ra.
a menudo v por lo tanto la carga durard mas, especialmente si gsta ac.tl“lo el Econc?mfza dor
de Energia. Sin embargo, no siempre resulta practico o posible limitar la actnfl‘ a da
frecuencias tranquilas. Los sistemas de llamada selectiva DTMF {squelch codlflcado
v mensaje DTMF) que incorpora el FT-26 se pueden utilizar para que un.canal ocuga o
;%e comporte como uno silencioso para efectos practicos. Cuarido se ac"twa C\.lllalt.;ulera
de estos sistemas, el squelch solamente abrird (y se iluminaré el L?ED BUEEY. si no se
ha desactivado) cuando una sefial vaya precedida por la secuencia de? codlgo’D"I‘MF
de 3 digitos que concuerde con el que se haya almacenado en las Memor@s de Cédigos
DTMF (vea la pagina XX). Esta técnica puede emplearse para prolongar considerablemente
la carga de las baterias.

En aquellos casos donde tenga que monitorizar muchas estaciones o algunas que 30
estén equipadas con codificadores DTMF pero tengan CTCSS, la opcm.n de Squelch e
Tono FTS-17A también se puede utilizar para crear su propio canal silencioso en una

frecuencia concurrida.

(, Micré ¢ voz y Auriculares

gf;;dﬂél;?;ot;igzigendo una sefial, poner el volumen al minimo posible reduce el consumo
de corriente. Puede llevarse el transceptor al oido y ba.jat: el volumen, pero resultz-;
més préactico utilizar un auricular (o el miniauricular‘/-mwrofon? MH-lQAz.B) v lle\;ar e
transceptor sujeto al cinturén, especialmente en amblentc::s ru1dosos.~ Si de.sea eng;
ambas manos libres, use el micro-auricular YH-2 y active el funcionamiento V 0
(Conmutacién Tx/Rx actuada por Voz) pulsando F|{M —+ SET - C ~ C (1a.tecla pequetna
en la esquina superior izquierda del panel delantero) de ms‘{xera que el dlsplafy mues rf
"On", Cuando se pulsa C la primera vez se visualiza la condicién on/off (encef]’dldo/ape}gz;.,
do) del circuito VOX en el transceptor, mientras que la segunda ptilsfmon ca:mbla 1&
condicién. Cuando el display vuelve a su normalidad aparece una "v pequena.en a
esquina superior derecha del display siel VOX estd activo., Pulse de nuevo las mismas
teclas para desconectar el VOX si no se estd utilizando el YH-2,

Potencia de Transmision

Si el ahorro de bateria es importante, deberd emplear la potencia de tra-nf,misu’)n n;)e;s
baja posible para mantener una comunicacién adecualtda. Como ya se e?x.phco e?tla(i.;’e;ma;
de la pagina XX, el FT-26 ofrece la opcién de cuatro niveles de potencia: Uno alto i

y tres bajos ("Low™"): "L1", "L2" y "L3".
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Observe que el nivel L1 utiliza un 40% de potencia que la posicién Hi, de manera que
es una buena idea acostumbrarse a utilizar el nivel mas bajo posible y pasar al alto
dnicamente cuando el anterior no resulta suficiente para comunicarse. Si vive en un
area donde la mayoria de las veces es necesario emplear la maxima potencia, considere
sustituir la antena por una de mayor ganancia en vez de optar por mayor potencia (el
efecto en la transmisién es el mismo). Asegirese de que la antena externa que escoja
esté disefiada para ofrecer una impedancia de 50 Ohmios en la frecuencia utilizada.

Cuidado de la Bateria

A medida que se descarga la bateria, aumenta la caida del voltaje cuando se transmite.
Cuando el voltaje de la bateria baja a 6.5 V, aparece el indicador de carga baja en la
esquina inferior derecha del display para avisar gque hay que recargar o sustituir las
baterias lo antes posible. Si contintia disminuvendo el voltaje, entonces el indicador

empezara a parpadear y la transmisién (y funcionamiento de los controles) ya no sera
posible.

Si utiliza baterias recargables, apague el transceptor tan pronto empiece a parpadear
el indicador de carga baja, pues si lo deja encendido podria sobredescargarse el paquete
y destruirse. Por el contrario, si recarga muy a menudo baterias NiCad y da muy poco
uso al equipo entre cargas, la capacidad de las baterias se deteriora y se reduce su
vida ttil. La mejor manera de obtener el mejor rendimiento de las Ni~Cads es utilizar
el paquete justamente hasta que aparezca el indicador de carga baja e inmediatamente
recargarlo. Desafortunadamente,éstono resultasiempreconveniente puesto que puede
ser dificil determinar exactamente cuando acabara la carga. Una solucién a este problema

es llevar un paquete adicional completamente cargado, si no desea ver su trabajo
interrumpido.

Clonizacién de Memoria

Una funcién especial del FT-26 permite transferir la memoria almacenada en un equipo
a otro sin necesidad de teclear la informacién. Esta funcién precisa de un cable que
deberd ser preparado por el usuario para conectarlo entre las dos bases tipo jack de
micréfono como se ilustra a continuacién:

B Apague ambos transceptores y vuélvalos a encender mientras mantiene pulsadas
las teclas F[M. Todos los segmentos de los displays se pondran a parpadear.

Pulse la tecla v en el transceptor destino (el display de éste dejard de parpadear
¥ se quedard en blanco o mostrando todos los segmentos).
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i

i
FTS-17A
2.5mm micro phone plug

7 JU

Cable Blindado (tan corto como resulte pra’.ctico).

B Pulse la tecla 4 en el transceptor de origen. Cuando se hayan transferido todos los B
datos, el display debera regresar a su condicién normal. Si apareciera "Err'en el
display o si éstos no regresan a su normalidad, verifique su cable de clonizacién,
apague ambos transceptores y trate de nuevo.

B Cuando termine, apague ambos equipos y quite el cable.

Instalacién de la Unidad de Squelch de
Tono FTS-17A

El FTS-17A es un codificador/decodificador CTCSS (Sistema de Squelch Controlado
por Tono Continuo subaudible) que ofrece seleccién programable de 38 tonos para
transmisiényfiltros/detectores complementariospararecepcién. Esposibleseleccionar
desde el teclado del transceptor funciones de solo transmisién ( "T", o codificacién)
y transmisién/recepcién ("T SQ@" o codificacién/decodificacién). Su instalacién se explica
a continuacién. Para su funcionamiento refiérase a la pagina XX. 3

B Compruebe que el transceptor esté apagado. Quitele la funda o estuche si lo lleva,
y el paquete de baterias, siguiendo las instrucciones en la pagina XX.

B Saque los 4 tornillos que sujetan la placa de baterias al fondo del transceptor. Levante
y gire cuidadosamente la placa 1802,

B Localice el conector J1003 de 10 patillas en el fondo del equipo ¥ acéplele el FTS-17A,
presionando hacia abajo, cara de soldaduras hacia afuera.

B Vuelva a colocar la placa de baterias con sus tornillos y el paquete de baterias.
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