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VX-1R

Transceptor Ultracompacto
de Dos Bandas con
Cobertura de Banda Ancha

ESPANOL

Descripcion General

El VX-1R es un microtransceptor multibanda en FM, con
una amplia cobertura de frecuencias de recepcion, el cual
permite establecer comunicaciones bilaterales entre afi-
cionados en zonas urbanas, ademdas de poner a su entera
disposicion mecanismos de la més alta tecnologia desti-
nados a controlar la calidad de sus emisiones.

El tamafio increiblemente pequefio del VX-IR le permite
llevarlo consigo a todas partes: va sea cuando sale de
excursion. a esquiar o cuando va de paseo por la ciudad;
asimismo, la flexibilidad funcional del equipo le ofrece
innumerables posibilidades para disfrutar en pleno todas
las ventajas que este aparato posee. Aparte del funciona-
miento en alternativa en la banda de 144 y 430 MHz, el
VX-1R posee una cobertura de recepcion para las ban-
das de radiodifusion por AM y FM. para las bandas de
television de VHF y UHF, para las bandas acronauticas
AM por VHF, jal igual que una amplia gama de frecuen-
cias comerciales y de seguridad publica!

Agradecemos sinceramente su compra y aprovechamos
la oportunidad de recomendarle que lea todo este manual
con atencion, jde modo que pueda aprender todo lo rela-
tivo a las fantasticas funciones de este nuevo y fascinante
transceptor portatil de Yaesu!

Descripcién General |



Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas

Caracteristicas Generales

Banda de frecuencias atiles (en MHz):

RX 0.5~ 1.7 MHz ("BANDA BC™)

76 ~ 108 MHz ('FM™)

108 ~ MHz ("AERONAUTICA™)

137~ 170 MHz HAM™)

170 ~ 222 MHz ("VHF TV")

220~ MHz (“ACT 17 - Banda de Accion 1)
420 ~ 470 MHz ("U-HAM™)

470 ~ 800 MHz ("UHF TV")

800 ~ 999 MHz ("ACT 27 - con bloqueo celular)
144 ~ 146 MHz 6 144 ~ 148 MHz

430 -~ 440 AMHz 0 430 ~ 450 MHz

X

Pasos de canal: . F0:125 30 v 100 kHz
Estabilidad de frecuencia: =3 ppm (-10° C =607 C)

Valores de conmutacion (originales)

del repetidor: =600 kHz (VHF)
=1.6/5 0/7.6 MHz (UHF)
Tipos de emisidn: F3 (G3E) F2

Impedancia de la antena: 50 W. desbalanceada

Tensidn de entrada
Nominal: 3.6 V de CC, negativa a tierra
De servicio:3.2 ~ 7,0 V. Negativa a tierra (enchufe "EXT DCT)
Consumo de corriente:
150 mA (en Recepcion)
50 mA (En pausa. con el economizador apagado)
16 mA (En pausa, con ¢l economizador encendido)
200 mA (Apagado Automatico)
0.4 A (en transmision 300 mW. VHF/UHF)

Transmisor
Salida de potencia de RF: 300 mW (@ 3.6 Vde CO)
reactancia vanable

=5 kHz

Sistema de modulacion:
Desviacién Maxima:
Emisiones espurias: al menos 60 dB por debajo de la portadora

Impedancia del micréfono: 2EQ

Receptor

Tipo de circuito: superheterodino de doble conversion (VHF)
superheteradino (0.3 ~1.7 kHz)

Primera: 4143 MHz (VHF)

453 kHz (0.5 ~1.7 MHz)

unda: 430 kHz (FM dc banda angosta
7 MHz (FM de banda ancha)

Frecuencias Intermedias:

10.
Sensibilidad:
Mejor que: § V para una relacion sefial a ruido de 10 dB (0.5 ~ 1,7 MHz
1.6 mV para 12-dB SINAD (76 ~ 108 MHz)
0.5 mV para una relacion sefal 2 ruido de 10-dB (108 ~ 137 MH:z
0,16 mV para 12-dB § D (144 - 148 MHz)
15.8 mV para 12-dB SINAD (170 ~ 222 MHz)
0,5 mV para 12-dB SINAD (300 ~ 420 MHz)
0.18 mV para 12-dB SINAD (430 ~ 450 MHz)
15.8 mV para 12-dB SINAD (470 ~ 720 MHz,
excepto en la bandas de 540 ~ 600 y
de 720 ~ 800 MHz, no especificadas)
Mejor que: S mV para 12 dB de SINAD (800 ~ 999 MHz)
Selectividad (-6/-60 dB): 15 kHz /35 kHz (FM de banda angosta)
Salida de AF:50 mW @ § Q para 10% THD [distorsién arménicaglobz

Temperatura de funcionamiento: -20°C ~ +60°C

Tamano del estuche:47 x &1 x 25 mm (sin incluir la antena ni las perillas)

2 Peso: 133 gramos (aproximadamente. incluyendo Iz antena v la bateria)

(@3.6 Vde CC)
Impedancia de la salida de AF: 8Q

Accesorios y Componentes Alternativos

Accesorios suministrados con el VX-1R
Bateria de Litio FNB-52LI

Unidad suplidora de corriente alterna NC-66B/C/U
Broche para cinturén

Correa de mano

Manual de instrucciones

Tarjeta de garantia

Componentes alternativos para el VX-1R
Bateria de Litio FNB-32LI

Unidad suplidora de corriente alterna NC-66B/
Estuche para pilas tipo LR-6  FBA-20

Parlante - Microfono MH-34B4B

Micréfono con auricular MH-37A4B

Diadema VOX VC-25

Cable de alimentacion de CC para el encendedor de
cigarrillos del automovil E-DC-15

Estuche acolchado CSC-71
Adaptador de BNC a SMA CN-3
Adaptador de micréfono CT-44

LT

Componentes alternativos

FBA-20

La disponibilidad de tales accesorios puede variar de un
Iugar a otro. Aungue algunos de estos accesorios se sum-
inistran como de uso corriente de acuerdo a las disposi-
ciones prapias de cada pais. es posible que otros no se
puedun adquiriv en determinadas regiones. Contdctese
con el disiribuidor Yaesu en su drea para obtener mds
informacicn sobre estos componentes y también sobre
los dispositivos mds recientes que hayan sido lanzados
al mercado. Si el transceptor sufre cualquier clase de
deterioro por conectar un dispositivo no autorizado por
Yaesu, podria dejar sin efecto la Garaniia Limitada que
posee esle aparato.

Esias especificaciones pueden ser modificadas, en pro de los avances te
nolégicos, sin previo aviso ni campromiso por parte de nuestra conipaii

Accesorios y Componentes Alternativos



Instalacion de Accesorios

Instalacion de Accesorios

Instalacién de la Antena

La antena que se suministra con el transceptor da buenos
resultados cuando se trabaja en la gama de frecuencias
VHF. No obstante. para monitorear en la Banda de Ra-
diodifusion de MF (0.5 ~1.7 MHz). es aconsejable insta-
lar una antena externa.

Para instalar la antena que se suministra con el transceptor:
tiene que sostenerla de la base y atornillarla en el conec-
tor complementario del transceptor. hasta que quede de-
bidamente ajustada. pero sin

apretarla demasiado en esa

union.

Instalacion de la Bateria FNB-52L1

La FNB-52L1 es una bateria de litio iénico de gran ren-
dimiento y de 3.6 V. capaz de suministrar 700 mAh; no
obstante, ésta escasamente supera una onza (33 gramos)
de peso. La FNB-52LI demora dos horas en recargarse
cuando esta instalada en el radio. Bajo condiciones tipi-
cas de funcionamiento, dicha bateria puede resistir aprox-
imadamente 300 ciclos de carga. después de lo cual se
espera que su rendimiento experimente una baja. Cgan-
do note que disminuye su capacidad de carga. cambie la
bateria por una nueva.

Suelte la placa inferior. para lo cual debe empujar el cer-
rojo en direccién del punto de desenganche ("Open”).

Medidas de seguridad relativas

a la utilizacidn de la antena:

® lamds transmita sin antes
haber conectado una antena
en el transceptor.

e Cuando instale la antena que
se suministra con el apara-
to. siempre sosténgala de la
base al mismo tiempo que la
atornilla en el conector cor-
respondiente.

e Sj usa una antena externa
para transmitir, tiene que
cerciorarse de que la rel-
acion de onda estacionaria
que se presenta al transcep-
tor sea de 1.5:1 o inferior.
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Presione cuidadosamente la cubierta del cerrojo articula-
do para volver a enganchar la placa inferior en la posicion
de trabajo habitual.

Si ésta es la primera vez que usa la bateria o en caso de
haber agotado su carga. conecte el adaptador de CA NC-
66B/C'U en el enchufe EXT DC por un periodo de dos
horas para cargarla. Si solo dispone de corriente contin-
uaentre 12 y 24 voltios, puede utilizar también el adapta-
dor alternativo E-DC-135 DC (con el conector para el en-
cendedor de cigarrillos del automaévil) con el objeto de
recargar dicho acumulador.

NC-66 Frosdidee

Si fuera necesario. use un
boligrafo para deslizar di-
cho cerrojo. Instale la
FNB-32LI tal como se
muestra en la siguiente il-
ustracion. haciendo coin-
cidir el extremo positivo
[+] con la seccién inferior
del transceptor.

(=]

Instalacién de la
FNB-52L1 o del estuche FNB 20

Instalacion del estuche (optativo) para pila
alcalina FBA-20

El estuche de bateria optativo FBA-20 le permite moni-
torear en recepcion si instala una pila alcalina tipo “"AA™
en el transceptor. También es posible utilizar una pila
alcalina para transmitir en caso de emergencia, aunque
en tales circunstancias la salida de potencia solo llega a
100 mW, lo cual limita la vida util de dicho acumulador.

El estuche FBA-20 viene con un convertidor de CC a
CC., el cual duplica el voltaje de la pila alcalina hasta
alcanzar aproximadamente el nivel de los 3V.

Con el fin de instalar una pila alcalina en el FBA-20:
Deslice la bateria para insertarla en el FBA-20. de modo
que el extremo negativo [-] quede en contacto con el re-
sorte que se encuentra dentro del estuche.

Tomando como referencia los diagramas presentados en
la pagina anterior, deslice el cerrojo hacia el punto de
desenganche (“Open"”) para soltar la placa inferior e in-
stalar el estuche FBA-20, tal como se muestra en la ilus-
tracion, de modo que el extremo positivo [+] coincida
con la parte inferior del transceptor.

Presione cuidadosamente 1a tapa del cerrojo articulado
para volver a enganchar la placa inferior en la posicién
de trabajo habitual.

Debido a que el estuche FBA-20 no posee conexiones
para suminisiro de carga, no constituye ningin riesgo aco-
plar el adaptador NC-66B/C/U o bien, el E-DC-15 conel
enchufe EXT DC una vez instalado en el transceptor.
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Instalacion de Accesorios
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Medidas de seguridad relativas a la utilizacién del

estuche FBA-20:

® El FBA-20 ha sido fabricado para acomodar pilas al-
calinas tipo AA solamente.

¢ Sino va a usar el VX-IR por un periodo de tiempo
prolongado, retire la pila del FBA-20. puesto que cual-
quier filtracion podria inutilizar el estuche, el transcep-
tor o ambos dispositivos a la vez.

¢ Evite tocar el drea del electrodo de la placa inferior,
ipuesto que tiene bordes corrantes!

® Aun con bateria fresca, el icono de bateria baja T3
parpadeara cuando se presione el PTT.

Duracion de la bateria

EI'VX-1R cuenta con diversas funciones que el usuario puede
habilitar destinadas a prolongar la vida (til de las pilas. por
lo que es dificil calcular cudnto tiempo pueden durar al estar
sometidas a todas v a cada una de las posibles condiciones
de trabajo. En la tabla a continuacion, sin embargo, hemos
incluido algunas aproximaciones bajo regimenes de utiliza-
cion especificos; en todo caso, es muy probable que sus re-
sultados no sean exactamente iguales a los nuestros.

Cuando la carga de la bateria estd a punto de agotarse, en
el borde inferior derecho de la pantalla aparece una Ca
con el fin de advertirle al usuario que dentro de poco tiem-
po va a tener que volver a cargarla o en su defecto, reem-
plazarla por una llena.

Pero si continua usando el radio en tales condiciones, el
icono €8 comenzara a parpadear en la pantalla, con el
fin de indicarle que el voltaje de la bateria ha llegado a
niveles sumamente bajos: en este caso, vuelva a cargar la
bateria o cambiela de inmediato (o de lo contrario.
desconecte el aparato).

Instalacién del broche para cinturén

Para instalar el broche para cinturdn, primero tiene que
pasar el bucle de la correa de mano por la ranura ubicada
en la parte superior del broche v deslizarlo alrededor del
angulo de montaje curvo de dicho dispositive de sujecion.
A continuacion, introduzca el tornillo a través del broche
para cinturén v ajistelo con precision en el agujero de
montaje ubicado en la parte trasera del transceptor, po-
niendo especial cuidado de no desalinear la correa de
mano.

Duracion de Ia bateria en el VX-1R

Tiempo de
Funcionamiento (Horas
Banda de Trabajo ( )
FBA-20 FNB-52LI
‘ {alcalina) {de litio ionico)
VHF | 3 14
Bandas HAM ©
UHF | 35 12
AM (BC, AIR) ™ | 11 21
FM (inclusive TV) @ | 6 | 11

(1) Tx 6seg.. Rx 6 seg. v 48 seg. en condicion de silenciamiento
(2) Recepcidn continua de seiales

El voltaje real de la bateria se exhibe brevemente en la
pantalla de cristal liquido en el momento en que enciende
el VX-IR por primera vez. el que también puede ser despl-
egado en forma manual si sigue las instrucciones inclui-
das en la pagina 46.

Es posible que la capacidad de la bateria experimente una
baja si expone el aparato a temperaturas de funcionamien-
to extremadamente bajas. Si mantiene el radio dentro de
su parka puede que le ayude a conservar la capacidad
plena de la bateria.

Conexion a la red de CA con el Adapta-
dor NC-66B/C/U

El VX-1R puede ser conectado a la corriente de lated de
su hogar con el adaptador de CA, modelo NC-66B/C/U.

Con el fin de instalar el NC-66B/C/U, apague el tran-
sceptor e inserte el conector miniatura del adaptador de
CA en el enchufe EXT DC ubicado en el costado del
radio. A continuacion, enchufe el adaptador de CA en el
tomacorriente de la pared y proceda a encender el radio.
En este caso, la salida de potencia del transmisor es de 1
W (alta) y de 200 mW (baja).

Instalacion de Accesorios




Controles y Conectores

Conector para Audifono y Micréfono
(pagina 44)

_____——— Perilla del Dial
(pagina 27)

Conector de Antena
(pagina 4)

Controles y Conectores

Interruptor del PTT
(pagina 14) Ind. LED de Tx y de Ocupacién
(pagina 25)
Interruptor de Tono de Rafagay
Monitoreo
(pagina 12, 23) Pantalla de “LCD”
(pagina 9)
Boton de Vol. y de Silenciamiento
(pagina 11, 12) Tecla de Exploracion/ MHzy de Barri-
do Ascendente
Interruptor de Encendido PWR
(pagina 11)
Tecla de Programacion,Vigilancia Dual
y de Banda
(pagina 12, 38, 42)

Boton de Funciones y de Registro
de Memorias

Micréfono
Botén de los Modos VFO y de
Memoria, del Seguro y de Blsqueda,
(pagina 31, 34, 39, 26)

Tecla de Exploracion/ MHzy de Barri-
do Descendente

Enchufe de CC Externo Parlante

(pagina 6)
Tecla de Programacion y Acti- Estuche para Bateria y Cerrojo
vacién del Sist. ARTS y del Canal (pagina 4)
de Emergencia
8 (pagina 40, 30)

=
g 5
Indicadores de la Pantalla de Cristal Liquido (LCD) s
=
Canal Prioritario Direccién de Conmutacién E
(pagina 38) del Repetidor c
(pagina 18) 22
Nimero del Canal de Memo- - -
ria y de Instruccion del Ment Coc!l_flcador CTCSS, r-:.x
(pagina 34, 31, 42) habilitado <
(pagina 20)

Exploracién de Banda

Programable Decofidicador CTCSS

habilitado

(pagina 37) oY
. t
Bh e Coﬁzrﬂgﬁi‘:\:““‘?—p R T~ silenciamiento por Cédigo
({Jég'lna i -—, e, U, (S, T, T ?;gl;;a;a‘:g'ls)
Area de Exhibicion de 0 D et bl W Wl e de) -
Frecuencias y de Mensajes I ’m, Lﬂ' m,. lﬂ’ "ﬂ_‘, L"‘-‘.’.S ﬁzj‘;naoét)a]e de la Bateria!

Modo de Funciones, habilitado i (@ ow Low SAVE OF: R \—@____Campaniila ——
Doble Canal en Observacion, hal?iti_tada
habilitado (pagina 23)
(pagina 38)

Seguro del Teclado
habilitado

Nivel de Volumen
(pagina 26)

(pagina 11)

Medidor de “S" y de

Nivel de Baja Potencia,
Potencia de TX

seleccionado

(pagina 14)
Desconexion Automatica
Economizador de Bateria, del Transceptor
habilitado (pagina 26)
(pagina 25)



Funcionamiento

£ Qué tal? Permitanme presentarme:
mi nombre es Transistor de R. F. y soy
quien los va a guiar a medida que vay-
an aprendiendo las diversas funciones
del VX-1R. S¢ que estin deseosos de
salir al aire, pero les recomicndo que
lean el capitulo que trata sobre el
“Funcionamiento” del equipo lo mds detenidamente
posible, de modo que puedan aprovechar al mdximo todas
lus ventajas que les ofrece este fantdstico y moderno tran-
sceptor. Manos a la obra amigos!

Pasos preliminares

Conexién y desconexion del transceptor

(] Verifique que el bloque para pilas secas esté instalado
y que la bateria haya sido cargada al mdximo de su
capacidad. Inserte la antena en el conector correspon-
diente ubicado en el panel superior del radio.

(7 Presione firnemente durante un segundo mas 0 menos
el interruptor naranja de encendido (PWR) que se en-
cuentra en el costado izquierdo del transceptor. Cuando
dicho interruptor ha permanecido oprimido el tiempo su-

- R.F.nosdice: Siusted habia tenido un tran-
sceptor portatil Yaesu en el pasado, se dard
cuenta guizds que ahora tiene gue mantener
oprimido el interruptor de encendido PWR casi el doble
del tienipo de lo que requerian las unidades anteriores.

Por otra parte, si el radio no emitiera estos dos “Tonos”
en el momento de ser conectado, quiere decir gue dicha

5
- =

funcion pudo haber sido inhabilitada a través del siste-

ma del Memi. En la pdagina 27 le indicamos gqué es lo
que debe hacer para volver a activar diche sonido.

Regulacion del volumen

El nivel de volumen se regula al combinar la accion de la

tecla wy con la de perilla del Dial ubicada en la parte

superior del transceptor.

(] Habiendo encendido el aparato. presione la tecla 's%
en forma momentanea.

(] En wo mds de dos segundos, gire la perilla del Dial para
ajustar el volumen sobre la sefial entrante. de modo que
quede a un nivel que le resulte agradable de escuchar.
De no existir ninguna senal presente, puede dejar el

Pasos Preliminares - Encendido y Volumen

ficiente, el transceptor genera dos pitidos de corta du-

racion, haciendo que le voltaje de la bateria aparezca

indicado por unos segundos en la pantalla de cristal
liquido de la unidad. Posteriormente, la indicacion del

voltaje es reemplazada por la frecuencia, activindose —
dos segundos mds tarde— la funcion de Reserva de la

Bateria, salvo que esta tltima hava sido inhabilitada con
anterioridad (pagina 25).

(3 Cuando desee apagar el transceptor, vuelva a oprimir

Pasos Preliminares - Sistema de Silenciamiento y Seleccion de Bandas

-
N

durante un segundo el interruptor PWR.

< R.F. nos dice: A/ presionar el botén de Mon-
2 toreo, el pequeiio conmutador ovalado ubica-
do justo debajo del interruptor del PTT en el
costado del radio, se anula el efecto del circuito de silen-
ciamieito, y por consiguiente, el usuario puede valerse
del ruido de fondo para ajustar el volumen, ain cuando el
radio no esté recibiendo ninguna senal.

Ajuste del circuito del silenciamiento

El VX-1R viene inicialmente programado en el modo de
“Silenciamiento Automatico™, el cual optimiza en forma
instantdnea la configuracién del sistema. a fin de enmude-
cer ¢l ruido de fondo en condiciones tipicas de funciona-
miento. Le recomendamos que en un principio use el siste-
ma de ~Silenciamiento Automdtico™ v que lo cambie sélo
si sus propias condiciones de trabajo provocaran la apertu-
ra innecesaria del referido circuito reductor de ruido.

Con el fin de cambiar la configuracién del Circuito Si-

lenciador: B

T Primero presione E@ en forma momenténea, e inme-
diatamente después accione la tecla s% (notese sobre
la indicacion de “VOL™ la etigueta de silenciamiento
=8SQL" impresa con caracteres de color naranja, lo
cual significa que ésta es la funcién que se activa cada
vez que se oprime @).

[ El valor de programacién original del sistema reductor
de ruido equivale al modo de “Silenciamiento Automati-
co”, el cual aparece identificado como “55GL AU enla
pantalla del transceptor. Gire la perilla del dial a la dere-
cha para seleccionar cualquiera de las deméds opciones
existentes. La primera posicion del dial corresponde a
=£8L GPENT, la cual abre el circuito silenciador para

dejar pasar el ruido de fondo (tal como si hubiese oprim-

volumen ajustado en 107 en la pantalla de LCD. Ex-
isten 31 niveles a disposicion del usuario, ademds de

un dispositivo silenciador “7iLi TE”, el cual apaga la

salida de audio pro-  —————
veniente del altavoz. | I
Cuando quiera subir | :

; | s 171 (1]
el volumen, gire la | Jy [_{/_ (/4]
perilla del Dial hacia | BAVE |
la derecha. \_vel@Il % S
Lol
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ido el interruptor de Monitoreo). Si continia rotando la
perilla, activara el ajuste manual del nivel de umbral de
silenciamiento, cuya escala oscila entre 1 y 10. Siga gi-
rando la perilla del dial hasta llegar al punto donde justo
se suprime el ruido de fondo. Si ajusta el dial en un valor
més alto, reducira entonces la sensibilidad del circuito
silenciador para captar las sefales mas débiles.

[ Aproximadamente dos segundos después de haber gi-
rado la perilla del dial por altima vez, el transceptor
cancela en forma automatica el modo de “Programacion
del Circuito Silenciador™, haciendo que en la pantalla
se restituya la frecuencia de funcionamiento vigente.

4

Ll= ~  R.F.nosdice: Eincaso de que usted esté ope-
el rando el ransceptor en un drea donde existen
altos niveles de actividad radioeléctrica, es
posible gque prefiera wilizar el sistema de “Silenciamiento
Mediante Tono” con el decodificador CTCSS que trae in-
corporado el aparato. Este sistema mantiene su radio
enmudecido hasta gue recibe una llamada de una estacion
que contenga un tono (subaudible) CTCSS equivalente. O
en caso de gue sus amistades tengan radios equipados con
el Sistema de Silenciamiento por Cdodigo Digital igual que
el VX-IR, trate de usar el referido modo para vigilar mds
silenciosamente aquellos canales normalmente ocupados.

| o
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Selezione della banda operativa

El VX-IR cubre una gama de frecuencias increiblemente
amplia, sobre la cual se utilizan varios modos de oper-
acion diferentes. Por lo tanto, la cobertura de frecuen-
cias del VX-IR ha sido dividida en varias bandas de tra-
bajo. a cada una de las cuales se les ha asignado sus pro-
pios pasos de canal y modos de operacion. Mas adelan-
te, si lo desea, usted puede cambiar los pasos de canal ¥



los modos de operacién previamente establecidos en e
transceptor (refiérase a la pagina 17 del manual).

Bandas de Trabajo

Indicador | Banda Sams g Pasos an
KHz

T T
|
| Frecuencias MHz Mado

3

|Radiodifusion por AM 0.51.7

|Radiodifusion por FM 76-108

108-137
137-170
170-222
222-420
420-470

[2eronau

dos metros

TV de VHF

Cuando quiera cambijar de banda de trabajo:

{7 Presione la tecla 29 en forma reiterada y observe —a
medida que ejecuta esla instruccion— como va cambi-
ando la indicacion en ¢l visualizador de cristal liquido.

] Aproximadamente dos segundos después de haber pre-
sionado la tecla 22, el transceptor cancela en forma
automatica el modo de “Seleccién de Banda™, haci-
endo que en la pantalla se restituya la frecuencia de
funcionamiento vigente.

Sintonizacién

El' VX-1R funciona inicial-
mente en el modo “VFO™,
un sistema canalizado que

| \
le permite sintonizarasu | W hele@y vy ]
arbitrio por toda labanda | 1 ZF YA AI L (
de trabajo seleccionada. ! savE |

Con el fin de confirmar si
Se encuentra o no en el

wigni 5, >,

modo VFO, obsenve el drea sobre el digito correspondiente a
las “Decenas de MHz" de la frecuencia de recepcion; de no
haber ningiin nimero visible en el lugar indicado, quiere decir
que usted se encuentra trabajando a partir del referido modo.

En el VX-1R existen cuatro métodos de sintonizacion

disponibles.

) Gire la perilla del dial para sintonizar en los pasos que
han sido programados para la Banda de Trabajo vigente.

;
| . .
N ff R.F. nos dice: Sino puede recorrer la ban-
{ e
da en los pasos de canal programados, es
posible que el radio se encuentre funciong-

=G

do a partir del modo de Memoria. Presione la tecla &
hasta que desaparezca la indicacion del canal sobre el
despliegue de frecuencia v después intente volver a girar
la perilla del dial una vez mas.

77 Presione la tecla E ola ?:'3;: s6lo por un momento. de
modo de desplazar la frecuencia en direccion ascendente
o descendente, respectivamente, en los mismos pasos de
canal que se utilizaron durante la sintonizacion con el dial.

[ Opgima la tecla Gy v a continuacién accione ya sea, B
0 2 una o varias veces para recorrer la banda en direc-
cion ascendente o descendente en pasos de 1 MHz (ob-
serve la etiqueta de MHz impresa en caracteres de color
naranja sobre las teclas & y 224, dando a entender que
los pasos de | MHz corresponden a la funcién alternati-
va de estas teclas cuango se _gErime @ primero).

(T Finalmente, presione 32 o 2 durante 1 segundo para
comenzar a explorar la banda en sentido ascendente o
descendente.

i . . . .

N %3;5"\ ; R.F. nos dice: No es necesario presionar la
&,h\’l%ri tecla '@ todas las veces que I%ufera avanzar en
< &7  pasos de I MH=. El icono I8 permanece en-
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cendido en la pantalla cinco segundos después de haberla
accionadg por iltima vez, de modo que tiene tiempo para
oprimir TQ cinco veces, si asi lo desea, con el fin de avanzar
3 MH= hacia arviba. Una vez que desaparece la lerra @ de
la pamalla, usted puede girar la perilla del dial para comen-
=ar a sinfonizar en los pasos de canal de uso habitual.

Transmisién

Una vez que haya programado una frecuencia apropiada

dentro de una de las dos bandas de radioaficionado en las

que es posible transmitir (J-HAM o U-HAM), puede dar

inicio a sus emisiones. Estos pasos son basicos; los as-

pectos mas avanzados del funcionamiento del transmisor

se describen mas adelante en el manual.

J Con el fin de transmitir, oprima el interruptor del PTT
v hable con un tono de voz normal a través de la rejil-
la del panel frontal (tenga cuidado de no cubrir el mi-
créfono con la mano: dicho dispositivo esta ubicado
en el borde superior derecho de la rejilla). El indica-
dor LED BUSY/TX (de Transmision y Ocupacién)
se enciende de color rojo durante las transmisiones.

{7 Luego. suelte el PTT para recibir.

Durante las transmisiones, el nivel de potencia relativa
aparece indicado en escala de %p ubicada en el sector in-
ferior derecho de la pantalla. Una desviacion al maximo
de escala del medidor de % indica un nivel de potencia
de funcionamiento elevado (de 500 mW o 1 W), en tanto
que solo tres barras en la referida escala sefialan que el
nivel de potencia utilizado es bajo (de 50 mW o0 200 mW).
La palabra "LOW"™ también se ilumina para indicar que
la operacion a potencia reducida es la que ha sido selec-
cionada. ubicandose justo debajo del drea correspondi-
ente al despliegue de frecuencia.

i . . .
® ,L”— “ R.F. nos dice: En caso de que sélo estuviera

allon
nlladMe = 5 5 5
WE=v? comunicdndose con amistades en las dreas
~< & vecinas, usted puede prolongar considerable-

mente la vida util de la bateria si hace funcionar el radio
a una potencia de Tx reducida. Para lograrlo, tiene que
oprimir firmemente ¥2 para ingresar al modo de pro-
gramacicn SET (del menii) y a continuacion, tiene que
presionar & o 3% a fin de seleccionar la instruccidn # 1
correspondiente a “T ¥ PR (potencia de Tx). Si apare-
ciera la palabra “HIGH™ (alta) indicada en la pantalla,
gire la perilla del dial para cambiar su regulacién a
“LOW (baja) y a continuacion, oprima el interruptor del
PIT momentdneamente con el fin de almacenar su nue-
va instruccion v seguir manejando el transceptor en la
forma habimual.

Jamés se olvide de tener una antena conectada en todo
momento cuando transmita!

Solo es posible transmitir en la bandas de radioaficiona-
do de 2 metros (144 MHz) y en la de 70 cms (430 MHz).



Recepcién de Audio de Televisién y de

Emisiones por FM

Con el VX-IR es posible recibir en la banda de readiod-

ifusion por FM utilizando un filtro pasabanda ancho. el

cual le brinda un grado de fidelidad extraordinario.

Con el fin de activar la recepcion de emisiones por FM:

1 Presione la tecla =9 %9 reiteradamente hasta que la indi-
cacion FIi se 1Iumlm en la pantalla de LCD.

[ Luego. gire la perilla del dial para seleccionar la est-
acion deseada.

Cuando desee activar la recepcion de audio de television

de VHF o UHF:

() Presione la leci ;';3 reiteradamente hasta que la indi-
cacion ##HF ~ T4 o UHF - T aparezca iluminada en la
pantalla de LC D.

{7 Luego. gire Ia perilla del dial para seleccionar la est-
acion deseada.

Programacién automatica de memorias para

canales FM y de television

El VX-1R es capaz de localizar y almacenar en forma

automatica cada uno de los canales FM y de TV (VHF »

UHF) que pueden ser recibidos en su @rea. Con el fin de

llevar a cabo este procedimiento:

7 Oprima primero el botén de encendido PWR para
desconectar el radio. .

O A continuacién, presione Ia tecla 22 al mismo tiempo
que vuelve a encender el aparato.

En esta etapa, el radio explora las bandas FM, de TV VHF

¥ UHF, y almacena en las memorias numeradas todas las

sefales que capta ( v elimina los contenidos de aquéllas

registradas con anterioridad). Cuando termina de explorar.

el radio pasa autométicamente a la banda V-HAM.

por AM.

veces de una escala de sintonia analogica.

En la pantalla solamente aparece -~ -
no obstante ene este caso, el medidor de ¥ hace Ia';

] Para recuperar estas memorias, refiérase a la pagina
32 del manual.

Y por ultimo, cuando quiera borrar memorias que ya
no le interesa utilizar, lea la pagina 34 del manual.

Recepcién de emisiones por AM

También es posible emplear el VX-1R para recibir emi-
siones por AM en la gama de 0.5 ~ 1.7 MHz, el cual
cuenta con diez memorias especiales para ser utilizadas
exclusivamente en esa banda (pagina 31). Sin embargo,
debido al rendimiento sumamente bajo que presenta en
dicha banda la antena de 144/430 MHz que viene con el
aparato, tal aplicacion surte efecto sélo cuando la sitia
cerca de un objeto de metal grande o si no. cuando conecta
otra antena en el lugar de la primera que se adapte mejor
a la recepcion de frecuencias medias.

Con el fin de activar la recepecion de emisiones por AM:

7] Empiece por remover la antena de 144/430 MHz que
viene con el aparato y conecte en su lugar un trozo de
alambre largo o bien, cualquier otra antena apta para
frecuencia media. (Si se encuentra a unas cuantas mill-
as de distancia de un transmisor de radiodifusion por
AM, es posible que logre captar suficientes sefiales
con sélo conectar el radio al cargador de pared o si no
al sostener el aparato cerca de un objeto grande de
metal, como una ldmpara o un cerco de este material).

[ A continuacidn, pre-
sione la tecla @ reit- o
eradamente hasta que
la indicacion 3C 3AN3
aparezca iluminada en
la pantalla de LCD.

se a2 se 22 sa s

- : L \wam 5
(7 Gire la perilla del dial i oot
para recorrer la ban-
500 kHz 1700 kHz

da de radiodifusion

uno de estos tres modos que acabamos de describir.
J Una vez que haya hecho su seleccion, presione nue-

- Pasos Preliminares - Recepcion de AM, de Audio de Television y de FM

vamente 22, pero esta vez en forma momentanea nada
mas. con el fin de almacenar el nuevo valor asignado

a la instruccion #17 del ment.
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lluminacién de las Teclas y de la Pantalla
de Cristal Liquido

El transceptor VX-1R posee una luz de color verde palido
que le avuda al usuario a ver mejor durante la noche. Ex-
isten tres formas diferentes de activar dicha luz. que son:

* Con las teclas “HEY": la luz se enciende durante cinco
segundos al presionar cualquiera de las teclas, apagdn-
dose en forma automatica después de haberse cumpli-
do el referido periodo.

* Durante 5 segundos 5 £ la luz se enciende du-

rante cinco segundos al presionar momentaneamente

el interruptor PWR. apagandose en forma automatica
después de haberse cumplido el referido periodo.

Por alternacion “75L 7 es posible conectar y desconec-

tar la luz al presionar momentdneamente el interruptor

PWR. En este caso. la luz permanece encendida hasta

que usted vuelva a oprimir el referido interruptor.

A continuacion explicamos el procedimiento para con-
figurar este sistema de iluminacion:

O Lo primero que debe hacer es ingresar al modo de
programacion "SET™ (dei meni). Para lograrlo. opri-
ma firmemente la tecla § durante medio segundo,
soltdndola a continuacién. Hemos incluido un resumen
de todas las funciones relativas al sistema de progra-
macion en la pagina 42 del manual. = -

{7 Posteriormente. oprima ya sea la tecla £ o la 23
todas las veces que sea necesario para seleccionar la
instruccién #17 del ment correspondiente a “L RHF™

TJ A continuacion. gire la perilla del dial para seleccionar

Concluida esta operacion, el transceptor seguiréd funcio-
nando en la forma habitual.

7 R.F. nos dice: el sistema de iluminacion de
"3 Segundos " es el que le permite economizar
al mdximo la energia de la bateria. puesro
que la luz se enciende solo en el momento en gque usted
presiona el interruptor de encendido (PWR).

o
=
B oa 77
1



Funcionamiento Avanzado

\} ~ R.F. nos dice: ahora que ya domina los as-
==\l r ;

%;;'Ffi pectos fundamentales del VX-1R, explore-
7 5{5 mos algunas de las funciones que son real-

niente atractivas para el radioaficionade:

Modificacion de los pasos de canal

El sintetizador del VX-1R cuenta con pasos de 5/10/12.3
15/20/25 o de 100 kHz cada uno, pudiendo aplicar cual-
quiera de estos valores segin sean sus necesidades de op-
eracion. El transceptor viene configurado de fébrica con
pasos especificos para cada una de las bandas. los cuales
resultan adecuados la mayoria de los casos. Sin embargo.
si necesita cambiar los incrementos de los pasos de canal.
el procedimiento a seguir es bastante simple:

[0 Para empezar, presione = 55 durante un se cundo con el
fin de ingresar al modo del Menii.

J A continuacién, oprima va sea la tecla _Q ola E‘“‘
para seleccionar la instruccion =7 del mena Corre:pon—
diente a “S TEP".

(O Gire la perilla del dial para escoger el tamano del paso
de canal que ahora desea utilizar.

(J Finalmente presione 239 una vez mas para almacenar la
nueva instruccion y concluir el presente procedimiento.

Cambio del modo operacional

El VX-IR incluye un sistema de conmutacién de modo au-
tomatico cuando se sintoniza el radio en otras frecuencias.
Sin embargo, de presentarse una situacion inusitada en la
que es necesario modificar el modo operacional (FM de ban-
da angosta, FM de banda ancha o AM), a continuacién de-

(7 Presione %2 durante un segundo con el fin de ingresar
al modo del Menu. .

[ Luego. oprima ya sea la tecla }? ola ,“:: para selec-
cionar la instruccion #32 del ment correspondiente a
“Rx NI,

{7 Gire la perilla del dial para escoger el modo operacio-
nal que desea utilizar (AM, FM-N o FM-W).

(] Presione %9 una vez mas para almacenar la nueva in-
stru(‘mon_\ seguir manejando el equipo en la forma
habitual.

Para inhabilitar el Modo de Conmutacién Automatico:

[ Presione 22 durante un segundo con el fin de ingresar
al modo del Menu.

[ A continuacién, oprima va sea la te
para seleccionar la instruccion 3
spondiente a A7 M7

[ Gire Ia perilla del dial para cambiar el visualizador a
“GFF™ (desconexion) en lugar de =047 (conexion),
que es la regulacion or|omal para esta instruccidn.

[ Finalmente, presione %2 una vez més para almacenar
la nueva instruccion y seguir manejando el equipo en
la forma habitual.

I 7 R.F. nos dice: a menos que lenga una razon de
éc:.;} e peso para hacerlo, mantenga habilitada la Se-
2 leccion de Mado Automdtico para ahorrar tiem-

po y esfuerzo al realizar los cambios de banda. Si cambiara
el modo de un canal o una estacion en particular, siempre es
posible almacenar dicho canal en la memoria, puesio que el
modo respectivo queda registrado a la par con los datos

cla g ola g
#31 d I menti corre-

Pasos y Modo Operacional
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Funcionamiento del repetidor

Las estaciones repetidoras, por lo general localizadas en
las cimas de las montafas o en altura, expanden ostensi-
blemente el alcance de las comunicaciones de los tran-
sceptores moviles o portdtiles de poca potencia. El VX-
IR incluye varias funciones que facilitan ¥ hacen mas
interesante el manejo del repetidor.

Conmutaciones del repetidor

El transceptor viene configurado de fébrica con los va-
lores de conmutacion que normalmente se utilizan en el
pais donde se exporta la unidad. Para la banda de 144
MHz, generalmente es de 600 kHz. en tanto que el
desplazamiento para la de 430 MHz puede ser de 1.6
MHz, 7.6 MHz o de 3 MHz (version norteamericana).

Dependiendo del sector de la banda en el que se encuen-
tre transmitiendo. la conmutacion del repetidor puede ser
descendente B o ascendente &, y cuando dicha funcion
se encuentra habilitada. uno de estos dos iconos aparece
iluminado en la parte superior de la pantalla de LCD.

Conmutacion automatica del repetidor (ARS)

El VX-IR pone a disposicidn del usuario la Conmutacion
Automatica del Repetidor, la cual resulta muy conve-
niente, puesto que aplica el desplazamiento correspondi-
ente todas las veces que sintoniza dentro de las subban-
das del repetidor designadas en su pais. Tales subbandas
se ilustran a continuacion en el manual.

Si pareciera que la conmutacion automatica del repetidor
no esta funcionando. quiere decir entonces que ha sido
inhabilitada. Con el fin de volver a activarla, presione
‘“"’ durapte un sggundo v a continuacioén, oprima ya sea la
tecla & o la 22 para seleccionar la instruccion #4 del

relatives a la frecuencia. 17
Subbandas del repetidor para ARS
2 ms. Version norteamericana
1251 255 1256 270 474 476 128

=1 =
[=]  Versiones europeas

VEFSIOI"I norteamericana

345 450

+ —
Version europea ‘I T

Version europea 2 |_|

ment correspondiente a “ARS™. Medio segundo después,
la condicion actual de dicha instruccion aparecera indica-
da en la pantalla (RRS GFF significa que no esta conecta-
da). Gire la perlila del dial hasta el pr0\1mo retén para
seleccionar RS 0Ny finalmente, oprima %2 una vez mas
para almacenar la nueva instruccion y seguir manejando
el equipo en la forma habitual.

Nota: Para explorar teniendo el sistema de silenciamien-
to por codigo digital habilitado (pagina 21), tiene que
desconectar primero la funcién de conmutacién autométi-
ca del repetidor.

Activacion manual del mecanismo de conmut-
acion del repetidor

Cuando el sistema ARS se encuentra inhabilitado, aln es
posible definir la direccion del desp]az.amn.mo del repeti-
dor en forma manual. Para lograrlo. presione 29 durante
un segundo v a continuacion, oprima ya sea latecla 2 o



la :‘;:-__?; para seleccionar la instruccion #3 del menu corre-
spondiente a “FP TR, Gire la perilla del dial, en ese mo-
mento verd aparecer el icono 8 o @ en la parte superior
de la pantalla de LCD (de no aparecer ningtin indicador,
se selecciona la explotacion en simplex: es decir, se trans-
mite v se recibe por la misma frecuencia). Finalmente,
cuando haya seleccionado la direccidn de conmutacion
deseada. oprima el PTT momentianeamente con el objeto
de almacenar su nueva instruceién y seguir manejando el
equipo en la forma habitual.

Modificacion de los valores de conmutacion

originales del repetidor

Si viaja a otro pais, es posible que necesite modificar el

desplazamiento estandar del repetidor a fin de que coin-

cida con los valores gue tradicionalmente se utilizan en

ese lugar:

Para llevar a cabo este procedimiento. siga los pasos que

se describen a continuacion:

[J Seleccione la banda en la cual desea cambiar la con-
mutacion del repetidor.

(3 Posteriormente, presione %2 durante un segundo con
el fin de ingresar al modo del Menu.

(0 Oprima ya sea la tecla :@, o la 2 para seleccionar la
instruccién #6 del mena correspondiente a “SHIF 7™
En esta etapa, el desplazamiento vigente aparece in-
dicado en la pantalla. Gire la perilla del dial para es-
coger un valor de conmutacion diferente (en pasos de
50 MHz). -
Y para terminar, presione %9 una vez mas para al-
macenar la nueva instruccion y seguir manejando el
equipo en la forma habitual.

\L/L% < R.F. nos dice: si necesita programar un _:ciio
AN 2%,!/‘_ desplazamiento “no estdandar” del repetidor,
7 =<7 nouse la instruccion del menit 6 para cambi-

ar los corrimientos vrignales! En tal caso, ingrese las fre-
cuencias de ransmision y recepcion en forma independi-
ente, tal como aparece descrito en la pdgina 32 del manual.

Verificacion de la frecuencia de enlace
ascendente del repetidor

A menudo resulta ventajoso poder verificar la frecuencia
de enlace ascendente (o de entrada) de un repetidor para
ver si la estacion que llama se encuentra o no dentro del
radio de aleance directo (“simplex™).

Con el fin de llevar a cabo este proceso, presione @
momentdneamente ¥ a continuacion, apriete el interrup-
tor de Monitoreo ubicado justo debajo del interruptor del
PTT. Al hacerlo, notard que la pantalla se cambia para
exhibir la frecuencia de enlace ascendente del repetidor.
Cuando usted suelta el interruptor de Monitoreo, el tran-
sceptor continuara vigilando —como de costumbre— la
frecuencia de transmision (o de szalida) del repetidor.

R.F. nos dice: si tuviera un decodificador
habilitado (refiérase a los capitulos a contin-
uacion). éste permanece activado mientras
usted confirma la frecuencia de entrada.

\E2 2
ey
AEAN
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Funcionamiento del Sistema de Silenciamiento
Mediante Tono Codificado Continuo CTCSS
Muchos sistemas de repetidores requieren que tonos de au-
diofrecuencias muy bajas sean superpuestos en su portadora
de FM con el fin de activar el repetidor. Lo anterior ayuda a
prevenir que el repetidor sea activado en falso por sefiales
provenientes de otros transmisores. Este sistema de tonos.
conocido como “CTCSS™ (Sistema de Silenciamiento Me-
diante Tono Codificado Continuo). forma parte del VX-IR.
cuya activacion se realiza con toda facilidad.

R.F. nos dice: la activacion del sistema CTCSS
involucra dos acciones: el ajuste de la Frecuen-
cia de Tono v la configuracion del Modo. Estas
acciones se programan mediante las instruc-
crones =24 y 223 del meini.

T Presione i‘? durante un segundo con el fin de ingresar
al modo del Ment. - -

[ Luego. oprima va sea la tecla 22 o la 2% para seleccionar
la instruccion =25 del menti correspondiente a7 SE77

(3 Gire la perilla del dial hasta que en la pantalla aparez-
ca indicada la Frecuencia de Tono que necesita uti-
lizar (si no sabe cual es. preginteselo al operador o
duefio de la repetidora). -

[ A continuacion, oprima la tecla 224 una sola vez (en forma
momentdnea) con el objeto de seleccionar la instruccion
#24 del menu correspondiente a “55L 74P, Posterior-
mente, gire la perilla del dial hasta que la letra & aparezca
indicada en el drea superior derecha de la pantalla de LCD;
lo anterior sirve para activar el Decodificador CTCSS. el
cual le permite tener acceso a la repetidora.

N ’/('T; < R.F. nos dic'e: cuando se gira [f:r per:i.’.’a’a’el dial
l‘:'e.-;"‘t‘—,"f’_— pam_seieq‘mnar el moa_'o Ade sr!c;}&anuenfo. el
> meni exhibe en forma ciclica los iconos @ (que

=2

oy
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corresponde al Codificador CTCSS), BED (Silenciamiento
Por Tono). seguido de B3 (Silenciamiento Mediante Cédigo
Digital) y normal (en este caso no aparece ningtin icono de
enmudecimiento, y sélo el silenciamiento de ruido permanece
habilitado). Los sistemas de Silenciamiento Mediante Tono y
Cédigo Digital mantienen el receptor del VX-1R enniudeci-
do hasta que recibe una llamada proveniente de otro radio
que contiene wn tano CTCSS 0 wn cédigo DCS equivalente al
swvo. Tales sistenias ayudan a mantener el radio enmudeci-
do hasta que se recibe una llamada especifica, lo cual puede
resultar bastanie vtil cuando se transmite en dareas muy con-
gestionadas. Un poco mas adelante en el manual explicare-
mos en detalle el funcionamiento del sistema DCS.

1 Y para terminar. presione 2 en forma momentinea
para almacenar la nueva instruccidn y seguir mane-
jando el equipo en la forma habitual.

Tabla para la seleccion de tonosCTCSS
(Frecuencias en Hz)

570 | se3 | 718 | 744 | 770 | 797 | szs
854 88,5 91,5 548 87,4 100.0 103.5
1072 | 1109 | 1148 | nee [ 1230 | 1273 | 1318
1355 | 1413 | 1462 | 1514 | 1567 | 1622 | 187.8
1738 | 1709 | 1882 | 1928 | 2035 | 2107 | 2181
2257 | 2336 | 2418 | 2503

L

=5 V/ R‘.F' nos dice: afgzmqs reper_!c_l'ores no retrans-
&‘3:‘%; = miten tonos CTCSS; éstos wtilizan dichos tonos
~ k<57 paracontrolar el acceso al repetidor; pero no
los traspasan cuando transmiten. Si al estar encendida la
luz de color verde del indicador LED “BUSY/TX" no ob-
stante nolara gue el VA-1R no estd traspasando el audio al
mismo tiempo que transmite el repetidor, significa que ten-
drd que seleccionar el Codificador CTCSS en los dos wlli-
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mos pasos de la seccion anterior, de mn;{a gue sélo aparez-
ca el icono B en el visualizador; lo anterior le permite tener
acceso al repetidor, a pesar de que dicha accidn también
hard que escuche todo el trdfico presente en el canal.

Funcionamiento del Sistema de Silen-
ciamiento Mediante Cédigo Digital DCS
Otra forma de control de acceso por tono lo constituye el
sistema de Silenciamienio Mediante Cédigo Digital DCS.
Este es un sistema de tonos mas moderno » a\'anzaglo. 3
también menos susceptible que ] CTCSS de ser acciona-
do en falso. E1 VX-IR viene con un codificador dec.odl—
ficador DCS integrado. cuyo manejo s muy simil_ar al siste-
ma CTCSS que acabamos de describir en el capitulo ante-
rior del manual. Aunque es posible que su sistema de repeti-
dor no esté configurado para funcionar en ¢l modo DCS, a
menude es muy comodo cuando se trabaja en simplex dado
el caso de que sus amistades utilicen transceptores equipa-
dos con este avanzado sistema de control.

< R.F.nos dice: af igual gue en el sistema (‘T('SS.
para hacer funcionar el DCS, es necesario que
el usuario escoja wi Codigo de Tono y seleccione
el silenciamiento por codigo digital “"DCS "™ como el Mode
de funcionamiento respectivo.

(3 Presione !;:9 durante un segundo con el fin de ingresar
al modo del Menu. - -
A continuacién, oprima ya sea la tecla ¥ o la &2
para seleccionar la instruccién #26 del menu corre-
spondiente a “ILE".

(3 Gire la perilla del dial hasta que en la pantalla aparezca
indicado el Codigo de Teno (secuencia compuesta de
tres cifras) que necesita utilizar (i su repetidor utiliza el
sistema DCS v no conoce el cdigo. dirfjase al operador

cibe un codigo DCS equivalente en una comunicacion
de llegada. ; Desconecte el sistema DCS cuande solo esté
recorrviendo la banda!

En caso de que quisiera explorar teniendo el sistema DCS
habilitado. tendra que desconectar primero la funcion de
Conmutacion Automdtica del Repetidor “ARS™ (en rel-
acion al tema. refiérase a la pagina 18 del manual).

Exploracién y deteccién de tonos

En aquellas situaciones en la que no conozea el tono CTC-

SS 0 DCS que la otra estacion estd utilizando, puede or-

denarle al radio que escuche la sefial entrante v explore

con el objeto de detectar el tono que en ese entonces esta

siendo enviado. En este respecto. siempre hay que tener

presente estas dos cosas:

* Tiene que cerciorarse de que su repetidor utiliza el mismo
tipo de tono (es decir, CTCSS en contraposicion a DCS).

* Algunos repetidores no traspasan tonos CTCSS: puede
que deba escuchar la o las estaciones mientras trans-
miten en la frecuencia de enlace ascendente (o de en-
trada). a fin de que el sistema de Exploracion y Detec-
cién de Tono pueda funcionar.

Con ¢l fin de detectar el tono utilizado:

[ Programe el radio de modo de activar ya sea el Decod-
ificador CTCSS o el DCS (péginas 20 y 21). En caso
de escoger el CTCSS, aparecera desplegado el icono
BED; pero si se trata del modo DCS, se iluminara en-
tonces el indicador = en la pantalla del transceptor.

(7 Presione %2 durante un segundo con el fin de ingresar
al modo del Menn.

(7 Si opera en funcion del modo de Silenciamiento Me-
diante Tono CTCSS, use ya sea la tecla @‘ ola ,”;3
para seleccionar la instruccion #235 del menit corre-

o al duefio para obtener este valor). En caso de que estu-
viera trabajando en simplex, solo tiene que escoger el
mismo Céaigo de Tono que utilizag sus compaferos.

7 A continuacion, oprima la tecla Z¢ una solav\'cz (en
forma momentanea) con el objeto de seleccionar la
instruccion #24 del menu correspondiente a “SGL
TYP”. Posteriormente, gire la perilla del dial hasta
que el icono aparezca indicado en el drea superi-
or derecha de la pantalla de LCD; lo anterior sirve
para activar el Codificador y Decodificador DCS.

[J Finalmente. presione 5;;5 una vez mas para alma.cenar
la nueva instruccién y seguir manejando el equipo en
la forma habitual.

023 025 026 031 032 038" 043 047
051 053 0&4 085 071 072 073 Q74
114 15 116 122* 125 131 132 134
143 145 152 155 158 182 165 172
174 205 212" 223 225 226 243 244
245 248 251 252° 255" 261 283 265
288" 271 274" 306 n 315 325° 3N
332 343 348 351 356 384 385 371
411 412 413 423 431 432 445 448"
452 454 455° 482" 484 4865 468 503
5067 516 523" | 526" 532 S48 565 605
812 624 827 631 632 654 662 664
703 72 723 731 732 734 743 754

*Cédigo inexistente en el sistema DPL'* de Motorola

R.F. nos dice: Recuerde que ¢l Silenciamienio
por Cédigo Digital es un sistema de Codifi-
cacién y Decodificacion, por lo tanto su re-
cepior permanece enmudecido hasta que re-

spondiente a “7 SET" y oprima @ momentdnea-
mente, seguida de & o 2% para comenzar a explorar
y poder detectar el tono CTCSS de entrada.

[ Si opera en funcién del modo de Silenciamiento Me-
diante Codigo DCS, utilice va sea la tecla @ ola 2
para seleccionar la instruccion 26 del mend corre-
spondiente a “ICf v oprima Bw) momentaneamente.
seguida de & o 2% para comenzar a explorar y poder
detectar el tono DCS de entrada.

[ Cuando el radio detecta el tono indicadoﬂ_‘ se detiene
ante ¢l dejando pasar el audio. Presione 29 para reg-
istrar dicho tono y seguir operando el aparato en la
forma habitual.

~ R.F. nos dice: si el sistema de Exploracion

3
sl o ; ;

N (elyz  no detecia ningiin tono, éste continiia barrien-
Bl <

2=~ = dola banda en forma indefinida. Cuando esto
L P : =

ocurre, es posible que sea porgue la otra es-
{acidn no estd transmitiendo ningiin tono. Usted puede
presionar el interrupior del PTT para detener el proceso
de exploracion en cualquier momento,
Usted también puede oprimir el interruptor de Monitoreo
durante la Exploracidn de Tonos para escuchar la seial
(enmudecida) proveniente de la otra estacicn. El tran-
sceptor reanuda el proceso de exploracion de tonos al-
rededor de un segundo después de haber soltado el refer-
ido interruptor.
La exploracion de tonos funciona tanto en el modo VEQ
como en el de Memoria.

Funcionamiento del Sistema DCS
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Funcionamiento de la campanilla CTCSS
El usuario puede programar el VX-1R para que “suene”
al recibir una senal que contenga un tono CTCSS similar
todas las veces que se encuentre operando a partir del
modo de silenciamiento mediante tono codificado con-
tinuo. En las lineas a continuacion explicamos el pro-
cedimiento para activar la campanilla CTCSS:

{7J Primero active en el transceptor el modo de Decodifi-
cacion (Silenciamiento por Tono) CTCSS. tal como
se describio en la pagina 20 del manual. Fijese que
cerca del sector inferior derecho de la pantalla se en-
ciende el icono ¥ cuando dicho sistema de silen-
ciamiento se encuentra habilitado.

(7 Luego. sintonice el canal deseado.

{7 Presione =2 durante un segundo con ¢l fin de activar

er. la campanilla deja de parpadear. Sin embargo. la cam-
panilla no vuelve a conectarse sino hasta cinco segundos
mas tarde, de modo que pueda conversar sin ninguna clase
de interrupciones. Si la otra estacién no le responde du-
rante ese periodo. el sistema de campanilla se restablece
autométicamente con el objeto de recibir otra llamada.

Generacién de Llamadas por Tono (rafa-
ga de tono de 1750 Hz)

Si los repetidores en su pais necesitan una rafaga de tono
de 1750 Hz para activarlos (tipicamente en Europa). ust-
ed puede configurar el interruptor de Monitoreo para que
funcione. en tales casos, como un botén emisor de “lla-
madas por impulsos de tono™. Para cambiar la funcion
de este interruptor, tiene que utilizar también el sistema

{[J Oprima ya sea la tecla 2 o la 2% para seleccionar la

(J En esta etapa. gire la perilla del dial para escoger el

(3 Finalmente, presione %2 en forma momentéanea para
P =

Cuando una estacién envia un tono CTCSS igual a la Fre-

el modo de programacion “SET..
£ 10F b
instruccion £15 del ment correspondiente a “ZEL L.

niimero de repiques que desea escuchar. Las opciones
que tiene a su disposicion son 1. 3. 5 u 8 repiques.
continuo, miltiple o la desconexion de la campanilla
propiamente tal. -
almacenar la nueva instruccion y seguir manejando el
equipo en la forma habitual.

cuencia de Tono CTCSS que ha seleccionado, hard que la
campanilla de su transceptor suene de acuerdo al valor pro-
gramado y que se encienda intermitentemente el icono * ¥~
en el sector inferior derecho de la pantalla (para informarle
si alguien lo llamd durante su ausencia).

Cuando usted presiona el interruptor del PTT para respond-

Potencia del Transmisor - Temporizador de Intervalos de Transmision

ho
£

Nivel de potencia del transmisor

El usuario puede seleccionar entre los niveles Alio y Bajo
de potencia de salida del transmisor. El nivel de alta poten-
ciaes de 100 mV con una pila “*AA™, de 500 mV si utiliza
la FNB-52LI y de | vatio si aplica corriente continua de 6
V: mientras que el nivel de baja potencia es de 50 mV con
cualquiera de estos dos tipos de bateria, 0 de 200 mW si
suministra corriente continua externa. Cuando se hace fun-
cionar el transceptor a potencia reducida, la palabra LOW
aparece desplegada debajo de la frecuencia.

Con el fin de cambiar el nivel de potencia:

[ Presione 22 durante un segundo con el fin de ingresar
al modo del Menu. - -

] A continuacién, oprima va sea la tecla 2 o la 2%
para seleccionar la instruccién =1 del meni correspon-
diente a =77 FufR”

[J El valor de programacién original para la potencia de
salida es alto (“HIGH ™). Con el fin de reducir la sali-
da de potencia, gire la perilla del dial hasta que aparez-
ca el icono “L 0+ en la pantalla del transceptor.

(7] Finalmente. presione »9 yna vez mds para almacenar
esta tltima instruccion y seguir manejando el equipo
en la forma habitual.

| . .
b A2 < R.F.nos dice: usted puede establecer un nivel
@%Jﬁ_ de potencia reducido en una de las bandas
~xexp (como la UHF por ejemplo), mientras man-

tiene la VHF programada en el nivel mdximo, haciendo
que el radio retenga en la memoria los diferentes va-
lores asignados a cada una de estas bandas. Ademds, en
el momento de configurar las memorias, usted puede al-
macenar los valores alto y bajo de potencia de trans-
misién independientemente en cada una de ellas, ;de
modo de aprovechar mejor la energia de la bateria cada
vez gue utilice repetidores cercanos!

del menti.

{7 Presione =3 duranie un segundo con el fin de ingresar

Funcionamiento de la Campanilla CTCSS

al modo del Menu.

- . s . 24 g
J A continuacion, oprima va sea la tecla .@ ola B4

para seleccionar la instruccién %18 del menu corre-

T

spondiente a “HGN/ TC

[ Gire la perilla del dial con el fin de seleccionar

T

T_CALLY en la pantalla del transceptor.

] Finalmente, presione %2 una vez mas para almacenar

la nueva configuracion y seguir manejando el equipo
en la forma habitual.

(7] Para activar repetidores, oprima el interruptor de Mon-

itoreo por el tiempo que especifique el operador o
duefio de la estacion. Al hacerlo, el transmisor se ac-
tiva automaticamente, v genera a la vez un tono de
audiofrecuencia de 1750 Hz. Una vez que haya ac-
cionado el repetidor, oprima el interruptor del PTT
para comenzar a transimitir.
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Temporizador de Intervalos de Trans-
misién (TOT)

El temporizador TOT (Time-Qur Timer) cuenta con un in-
terruptor de seguridad destinado a limitar la extension de las
transmisiones. Esta funcion ayuda a conservar la energia de
la bateria puesto que impide que se transmita por periodos
excesivamente largos v si por casualidad el interruptor del
PTT se trabara (como sucederia si el radio o un parlante/
micréfono quedara aprisionado en el asiento del automévil).
puede evitar también la generacion de interferencias que
afecten 2 otros usuarios y que de paso, se agote la carga de la
bateria. De acuerdo a la configuracion original, el tempori-
zador viene desconectado (“OFF ) de fabrica. En las lineas
continuacion explicamos el procedimiento para activarlo:

(] Presione :_};i durante un segundo con el fin de ingresar
al modo del Menu.

: . . sl v

(J A continuacién, oprima ya sea la tecla _“—‘ét_’ ola 2%
para seleccionar la instruccién # 19 del meni corre-
spondiente a “ 747"

(] Gire la perilla del dial para programar en el tempori-
zador el “Intervalo de Transmision Méximo™ que
desea utilizar (1, 2. 5 ¢ 10 minutos).

J Una vez seleccionadg el intervalo del temporizador
que desea, presione &9 una vez mas para almacenar
su nuevo valor ¥ seguir manejando el transceptor en
la forma habitual.

R.F. nos dice: puesto que las transmisiones breves es la
marca del buen operador, trate de programar el tempo-
rizador de su radio para que sea desconectado al cump-
lirse un periodo mdximo de transmision de un minuto.
Lo anterior también ayuda a prolongar significativa-
mente la vida il de la bateria!



Bloqueo para Canal Ocupado (BCLO)

El sistema BCLO inhabilita el transmisor en caso de que exis-
ta ofra sefial presente. Cuando usted utiliza el Sistemna de Si-
lenciamiento Mediante Tono o Cddigo Digital, el bloqueo
para canal ocupado impide que interrumpa otras comunica-
ciones accidentalmente (puesto que es posible que su radio
sea enmudecido por su propio decodificador). De acuerdo a
la configuracién original. el sistema BCLO viene desconectado
(“OFF ") de fabrica. por lo tanto, si desea cambiar dicho
pardmetro. siga el procedimiento que se indica a continuacion:

[ Presione !}& durante un segundo con el fin de ingresar
al modo del Mend. i -

J A continuacién, oprima va sea la tecla & o la 2%
para seleccionar la instruccién #20 del ment corre-
spondiente a " 3L 07,

(] Gire la perilla del dial para habilitar (0N el sistema
BCLO. =

[ Y para terminar. presione %¢ una vez mas para al-
macenar su nueva instruccion y seguir manejando el
transceptor en la forma habitual.

Configuracion del economizador de
bateria en recepcion
Un dispositivo importante del VX-1R es el Economizador
de Bateria en Recepcion., el cual hace que el “radio pase a
un estado de reposo™, “despertandolo™ en forma periddica
para detectar si hay actividad o no en el canal. Si alguien
€stuviera comunicandose por el canal, el VX-1R permanece
“activado™ hasta que éste se desocupe, reiniciando inme-
diatamente después su ciclo de “reposo™ respectivo. Esta
ncion ayuda a reducir significativamente el consumo de
energia de la bateria en ausencia de sefial. Usted puede
modificar el intervalo de “reposo’ entre una rutina de com-
probacién y otra haciendo uso del sistema del mena:

spondiente a “ IS YL EDV.
talla del transceptor.

¢l transceptor en la forma habitual.

ido sistema:

el modo de programacion “SET™.

Apagado Automatico - Aseguramiento de los Controles

spondiente a “APT™.

T Gire la perilla del dial para seleccionar el lapso de
tiempo después del cual el radio ha de apagarse au-

tomaticamente.

i . . " L )
(J Una vez seleccionado dicho periodo, oprima %2 mo-
mentaneamente una vez mas para almacenar su nue-
va instruccion y seguir manejando el transceptor en

26 la forma habitual.

para seleccionar la instruccion %16 del meni corre-

[J Presione gﬁ durante un segundo con el fin de ingresar
al modo del Menu. - e

J A continuacién, oprima ya sea la tecla 2 o la 2%
para seleccionar la instruccion #12 del ment corre-
spondiente a “RESAVET.

[ Gire la perilla del dial para seleccionar el periodo de
“reposo” que desea utilizar. Las opciones disponibles
son 200, 300 y 300 ms. 1 y 2 segundos o apagado (no
hay ciclo de reposo). El valor de programacion origi-
nal es de 200 ms.

[ Una vez que haya escogido el valor que desea utilizar,
presione %3 una vez mas para almacenar su nueva
instruccion v seguir manejando el transceptor en la
forma habitual.

tes de datos, desconecte el economizador de
bateria en recepcion ("OFF "), puesto que el
ciclo de reposo podria ocultar el principio de los paquetes
que usted recibe, impidiendo que su controlador de nodos
terminales los decodifique.

El economizador de bateria no fumciona en las bandas FM,
AM ni de television.

7

Desconexién del indicador LED “BUSY/TX”

Es posible prolongar aun mas la vida util de la bateria si
desconecta el LED BUSY/TX que posee el transceptor. Esta
accion resulta ventajosa cuando se dedica a escuchar radi-
oemisoras. puesto que de lo contrario este indicador per-
manece encendido ininterrumpidamente. Para desconectarlo,
siga el procedimiento que describimos a continuacion:
[ Presione 23 durante un segundo con el fin de activar
el modo de programacion “SET". o
{7 A continuacién, oprima ya sca la tecla 32 o la 2%

Bloqueo para Canal Ocupado - Economizador de Bateria en Rx
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[ Gire la perilla del dial para desconectar el indicador
(cambiando su condicién de “Ci" a “0FF™) en la pan-

(J Finalmente, presione 23 en forma momentdnea para
almacenar su nueva instruccién y seguir manejando

Apagado automético del transceptor (APO)
El sistema de apagado automdtico APO (“Awromatic Pow-
er-0Qff"") ayuda a prolongar la vida util de la bateria al
desconectar el radio instantdneamente una vez transcurrido
un periodo de tiempo definido por el usuario en el que no se
manipula ninguna tecla. Los periodos de desconexion entre
los que puede escoger son 30 minutos. 1.3, 5 v 8 horas. o
inhabilitado (se excluye la funcién de apagado automatico).
El sistema APO viene inhabilitado de fabrica. A continu-
acion describimos el procedimiento para activar el refer-

[J Presione %2 durante un segundo con el fin de activar

. - . - tug
7] A continuacion, oprima ya sea la tecla _g ola 2
para seleccionar la instruccion #13 del menu corre-

Una vez transcurrido el periodo de tiempo especificado, el
radio emite 7 tonos descendentes por el parlante. en tanto
que el icono @ comienza a titilar en la pantalla de dicho
aparato. Sipresiona cualquier tecla en no mas de un minu-
to, el icono deja de parpadear y el temporizador APO vuelve
a su posicion inicial. De no mediar dicha circunstancia, el
radio se desconectard en forma automatica.

Aseguramiento de los controles

Para evitar cambios de frecuencia accidentales o que se
transmita inadvertidamente, el usuario puede asegurar los
botones e interruptores del VX-1R de varias maneras. Las
posibles combinaciones para dicho mecanismo de blo-
queo son las siguientes:

HEY quedan a
ZIRL  quedaasegura

radas solo las teclas del panel {frontal
da solo Iz perilla del dial ubicada en el panel superior

JIRL+KEY  quedan aseguradas las teclas v la perilla del dial

Pid queda asegurado el interruptor det PTT (no es posible transmitir)
HEY+PTT quedan asegurados el interruptor del PTT v las teclas
DIRL+PTT quedanasegurados el intermuptor del PTT y Ia perilla del dial
AL quedan asegurados todos los anteriores

Con el fin de bloquear algunos botones o todos ellos a la vez:

(] Presione % durante un segundo con el fin de activar

el modo del ment.
. - . T

(J A continuacion, oprima ya sea la tecla ﬁ ola 2
para seleccionar la instruccién #14 del ment corre-
spondiente a “LOCK™.

(7] Gire la perilla del dial para escoger una de las combi-
naciones incluidas en la lista anterior.

{7 Después de hacer su seleccién, oprima 22 una vez
mas para almacenar su nueva instruccion y seguir
manejando el transceptor en la forma habitual.



Sistema DTMF - Marcacion Automatica DTMF
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L T

{J Con el objeto de activar el seguro. presione & du-
rante un segundo. Lo anterior hard que el icono @
aparezea iluminado en la pantalla de cristal liquido
del transceptor. Para cancelar el seguro de los con-

troles, oprima nuevamente la tecla 7 por un segun-
do.

R.F. nos dice: aiin cuando asegure “todos " los coniroles.
existe naturalmente una tecla que jamds puede ser blo-
queada: ,:U permanece habilitada de moda que en cual-
quier momento usted pueda desbloquear el teclado!

Cambio de funcién para la perilla del Dial
Una vez que haya configurado las memorias. (refiérase a las
secciones a contipuacign). puede que le resulte mas ficil uti-
Jizar las teclas 2. v 2% para sintonizar y la perilla del dial.
para gobernar el circuito de silenciamiento o el volumen (sin
necesidad de oprimir »= primero). En el pérmafo siguiente
explicamos la manera de llevar a cabo este procedimiento:

[ Presione ‘Ee durante un segundo con el fin de ingresar
al modo del menu. i -

{7 A continuacién, oprima ya sea la tecla 2 o la 522
para seleccionar la instruccion #29 del menu corre-
spondiente a “IIAL /7.

(7 Gire la perilla del dial para seleccionar “# 0L /55" (si
desea utilizar la perilla del dial como control de silen-
ciamiento y de volumen combinado) o “JIAL” (con
el fin de usar la perilla como selector de canales, 1o
cual corresponde al valor de programacion original).

[ Finalmente, oprima &9 una vez mds para almacenar
sunueva instruccion y seguir manejando el transcep-
tor en la forma habitual.

{3 Si en el paso anterior selecciond “+ 5L /E5™ cada vez

Funcionamiento del sistema DTMF

A pesar de no contar con un teclado DTMF, el usuario
puede transmitir de todas formas esta clase de tonos con
el VX-IR. a fin de controlar repetidores o hacer uso de
sistemas de conexion de lineas automaéticas (conocidos
como “autopatch” en inglés).

Generacion de tonos DTMF en forma manual
Es posible generar tonos DTMF en forma manual mien-
tras se transmite. El proceso es un tanto lento, pero en
caso de emergencia. usted puede enviar tal clase de tonos,
y con la practica. llegar a dominar muy bien este método
de generacion manual.

[J Mantenga el interruptor del PTT oprimido para seguir
transmitiendo mientras ejecuta los pasos que se sefialan
a continuacion.

(] Presione 23 momentaneamente. Sino ve la indjcacign

NG 87 en la pamalla, oprima la tecla 2 o 2o
hasta que aparezca.

7 El namero que aparece al lado dereclio de la indi-
cacion “HANLU™ corresponde al digito DTMF que ust-
ed ha de enviar en forma manual. Para transmitir otro
digito aparte del 0, gire la perilla del dial para escoger
un valor distinto.

(7 Después de haber seleccionado el nimero apropiado.
proceda a oprimir la tecla =4 para enviarlo. En esta
ctapa, se transmite el tono (el cual se siente suave-
mente por el parlante) durante todo el tiempo que man-
tiene la tecla %2 deprimida.

{7 Para transmitir una secuencia de digitos DTMF en for-
ma manual, no suelte el interruptor del PTT cada vez
que envie un tono. Gire la perilla del dial para escoger

que gire la perilla del dial hard que el despliegue se cam-
bie para exhibir la indicacion del nivel de v olumen. Si
presiona @) primero y luego gira la perilla del dial, se
producird un cambio en el nivel de silenciamiento. En
el modo ¥0L <55, todo control de frecuencia sg realiza
mediante el accionamiento de las teclas & v 2.

Desactivacién del sonido del teclado

Si se encuentra operando el radio en una situacion en la
que no desea escuchar el sonido de las teclas, éste se puede
anular mediante el sistema del menu:

] Primero. presione i.“: durante un segundo con el fin
de ingresar al modo del mend. " e

7J A continuacion, oprima ya sea la tecla 2 ola 2
para seleccionar la instruccién #10 del meni corre-
spondiente a "3EEPT.

(] Gire la perilla del dial para seleccionar “OFF"enla
pantalla del transceptor;

3 Y por altimo. oprima 23 yna vez mas momenténea-
mente para almacenar su nueva instruccion y seguir
manejando el transceptor en la forma habitual.

el numero siguiente, presionando f-,;:? a continuacion.
Por lo tanto, para transmitir un nimero telefénico tipi-
co compuesto de 7 digitos. tiene que girar la perilla
del dial v oprimir 29 siete veces sin soltar el interrup-
tor del PTT. Sélo podra soltarlo cuando llegue al fi-
nal de la secuencia: en este caso, el LED de trans-
misién de color rojo permanece encendido alrededor
de un segundo antes de que concluya la comunicacion.
] Cabe hacer notar que el codigo™%” DTMF esta repre-
sentado por una letra € y el codigo “#”, por una F en
\!_ lapantallade LCD del transceptor.
s
®L7%  R.F. nos dice: si este proceso le parece nuy
T<7 tedioso, o s5ies demasiado lento para el siste-
ma de enlace telefonico con el que quiere conectarse
(puede que el lapso entre wn lono y otro sea limitado), le
recomendantos que considere el sistema de mareacion
automatica DTMF que describimos a continuacion.

Marcacion automatica DTMF
El transceptor viene equipado con ocho memorias para
marcacion automatica DTMF, las cuales le permiten reg-
istrar numeros de teléfono para ser usados en los siste-
mas de interconexion de lineas temporales. Cada memo-
ria puede contener hasta 15 cédigos DTMF, siendo posible
registrar también secuencias de acceso abreviadas para
asi no tener que enviarlas en forma manual. Con el obje-
to de almacenar niimeros para marcacion automatica en
las memorias DTMF, siga los pasos siguientes:
{7 Primero, presione 22 durante un segundo con el fin de
ingresar al modo de programacion “SET™, .
7 A continuacién, oprima va sea la tecla :‘?, ola "“;3‘
para seleccionar la instruccién #27 del meni corre-
spondiente a “ I THF"

Funcion del Dial - Sonido del Teclado
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7] Gire la perilla del dial para seleccionar la memoria
DTMF (desde la | ala8)enlaque desea almacenar la
actual secuencia de cddigos.

{7 Presione Bw) durante un segundo para comenzar a in-
gresar los digitos DTMF en la memoria. El primer
digito aparece intermilente para indicarle que ése es
el que debe ingresar ahora (el signo =~ marca el fi-
nal de la secuencia DTMF).

7 Gire la perilla del dial para seleccionar el primer digi-
{0 de la secuencia DTMF. Usted puede ingresar cual-
quier nimero del { al 3, cualquier letraentre la 1 y la
F.en donde la £ v la ¥ representan los codigos DTMF
de %7y "#7 respectivamente.

J Oprima Bw) momentédneamente para aceptar el primer
digito v desplazarse hasta la posicion del segundo
caracter de la secuencia DTMF.

{7 Repita el paso anterior hasta completar la secuencia
del namero telefénico que desea almacenar.

] A continuacion, oprima 2 por un instante para regis-
trar la actual memoria DTMF en el sistema. Si desea
verificar los tonos reproduciéndolos a través del par-

lante (pero sin transmitirlos). presione la tecla 2 mo-
mentdneamente.

{7 Con el objeto de almacenar otro nimero, gire la peril-
la del dial para seleccionar una nueva memoria DTMF
y siga el mismo procedimiento que acabamos de de-
scribir.

[J Cuando termine de registrar las memorias DTMF, pre-
sione la tecla %3 o el interruptor del PTT para restituir
en la pantalla el despliegue habitual.

S 1

R.F. nos dice: si a almacenado memorias
DTMF, pero con frecuencia emplea la trans-
mision de ronos manual, entonces seleccione

cena
i

JIRLT como el modo de accionamiento para las me-
morias DTMF. A partir de entonces, cada vez gue usted
conmute el transmisor y presione %2, automaticamente
se va a activar el pardmetro “MANUAL 87 en el ran-
sceplor.

Per trasmettere il numero:

(] Mantenga el interruptor del PTT oprimido para con-
tinuar transmitiendo mientras se llevan a cabo los
pasos que se sefialan a continuacion.

] Presione %2 momentaneamente para ingresar al modo
DTMF. T

] Luego. oprima la tecla & oz sifuera necesario,
para scleccionar la memoria DTMF que desea utilizar.
El ntmero de la memoria es el digito pequefio que
aparece en el borde superior izquierdo de la pantalla
de LCD. mientras gue el digito méas grande que s¢
encuentra a la derecha de la indicacién DTMF en el
irea principal de visualizador corresponde al primer
cardcler perteneciente a la secuencia de numeros
DTMF.

7] Al mismo tiempo que mantien¢ oprimido el interrup-
tor del PTT. accione la tecla %2 momentaneamente
para transmitir la secuencia de tonos respectiva.

Los nimeros del codigo DTMF aparecen en el costado
derecho de la pantalla de LCD a medida que son trans-
mitidos. En este paso, después de presionar la tecla %2,
va puede soltar el interruptor del PTT. puesto que el siste-
ma para marcacion automatica transmite toda la secuen-
cia DTMF en forma instantanea.

Emisién de una secuenci i
: encia registrada
en una memoria para marcacion automatica

Numero de la Memoria DTMF

Fi i T
( ' a2 )
T T
AL i L
Low Q] |

Primer tono DTMF que se envia
(en este caso. representa un asterisco)

Funcionamiento del canal de emergencia
El VX-IR incluye una funcion de “emergencia™, la que
?uede ser atil si le ha encargado a alguien monitorear la
frecuencia del canal de partida (“Homue") UHF de su tran-
sceptor. Refiérase a la pagina 37 para ver los detalles rel-
ativos a la configuracion de dicho canal:

El mecanismo de alerta del VX-1R:
(A) sintoniza el radio en el canal de i
artida d

ity p e la banda

(B) emite una sefial de “alarma™ potente (la intensidad
del volumen autométicamente se ajusta al maximo
de su capacidad) y

(C)si presiona el interruptor del PTT, el transceptor trans-
mitird esta sefial de socorro (haciendo caso omiso de
tode valor de conmutacion del repetidor o de silen-

ciamiepto por tono o codigo digital DCS que pueda
estar vigente). -

Usted puede, por ejemplo, utilizar esta funcién si sale a
dar un paseoy quiere alertar un miembro de su familia en
forma _raplda si repentinamente se encuentra en peligro

El sonido de la alarma puede disuadir al atacante y d:rle:
tiempo de escapar. ’

C}uando quiera activar (v desactivar) el mecanismo de
alerta, oprima la tecla g por 2 segundo.

R.F. nos dice: 1o alvide ponerse de acuerdo
g con un amigo o un miembro de la familia para
/‘5@, que se quede vigilando la misma frecuencia

{de partida U-HAM), puesto que a través del sonido de

a[arm:a no se {ransmite ningin tipo de identificacion

jAbsténgase de transmitir el tono de alarma, a mena;

que realmente se encuentre en peligro! . A

Marcacién Automatica DTMF
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Recuperacion de Memorias - Frecuencias de Tx y Rx independientes

W
N

El amplio sistema de memoria del VX-IR le permite al-
macenar las frecuencias que més le gusta utilizar de modo
que pueda recuperarlas mas tarde a su arbitrio.

Usted puede escoger entre dos configuraciones 0 grupos.
a partir de los cuales es posible seleccionar el que mejor
< acomode a sus necesidades operativas. Estas configu-
raciones son los siguientes:

Configuracién del Primer Grupo: se compone de 52
memorias para almacenar frecuencias simplex o semidi-
plex (incluyendo valores de ~conmutacion no estandar”).
ademas de la modalidad y la frecuencia de tono.
Configuracidn del Segundo Grupo: se compone de 142
memorias “simplex” en las cuales es posible almacenar.
no obstante. desviaciones del repetidor v la modalidad de
tono (pero no la frecuencia).

Las memorias en ambas configuraciones son capaces de
almacenar el Nivel de Potencia de Salida, la condicion
del Salto de Memorias y las Denominaciones Al-
fanuméricas de las mismas.

Cada configuracion cuenta también con 10 memorias de
Banda BC (a las cuales no les afecta los cambios en la
disposicion de los grupos): 10 pares de memorias para
“Limites de Banda™ descritas mas adelante en el capitulo
titulado Exploracion de bandas programable (pagina 42),
ademis de 31 Memorias de Bisqueda Inteligente que se
detallan en la pagina 43 de este manual.

Las memorias vienen configuradas de fabrica de acuerdo al
Primer Grupo, el cual pone a su disposicién el mayor name-
ro de funciones para almacenar y recuperar tales registros.
En caso de que prefiera usar estas memorias para almacenar
frecuencias que no sean de radioaficionado ¥ necesita con-
tar con mas de 52 unidades (usando el modo VFO para las
comunicaciones amateur), puede que la configuracion del
Segundo Grupo sea mas apropiada en estos casos.

Con el fin de cambiar los Grupos de Memorias. use el

siguiente procedimiento:

7 Oprima el interruptor de encendido “PWR™ durante
un segundo con el fin de apagar ¢l transceptor.

(] Posteriormente, presione la tecla 2 al mismo tiempo
que sostiene el interruptor “PWR" para encender el
transceptor. Al conectarse el radio, aparece desplega-
do 5772 en el visualizador de cristal liquido del apara-
to. En este punto ya puede soltar estos dos botones.

Importante!: La mayorfa de las bandas comparten los mis-

ios niimeros de memoria (1,2,3,...) con el fin de simplificar

el proceso de almacenamicnito de informacién. Por ejenip-
lo, si registra un canal V-HAM en la Memaria 1, dicha un-
idad no podrd ser utilizada en ninguna otra banda (con ex-
cepcion de la de radiodifusidn “BC”). Por lo tanto, las :1e-

muwrias del Grupo 1 suman 52 en total, y las del Grupo 2, 142

(aparte de las 10 memorias para la Banda BC en ambos

grupos), y no 52 6 142 memarias por banda.

Registro simple de memorias

Es muy sencillo almacenar frecuencias en el VX-IR. A

continuacion presentamos los pasos elementales de este

procedimiento:

(7] Asegirese que el transceptor esté colocado en el modo
VFO (en este caso no aparece ningdn niimero de memo-
ria sobre el recuadro pertencciente a la frecuencia).

{7 Luego, con la perilla del dial seleccione la frecuencia
deseada.

() Importante: defina toda configuracion de tonos CTC-
$S o DCS que desee utilizar, a la par con los valores
de desviacion del repetidor y el nivel de potencia del
transmisor que necesite.

[J Posteriormente, oprima @ durante un segundo. Esto
hara que el icono @ aparezca intermitente en el borde

Funcionamiento de la Memoria - Registro de Memorias
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inferior izquierdo de la pantalla de LCD. y que se ilu-
mine el nimero de memoria sobre el recuadro
perteneciente a la frecuencia. La memoria asi defini-

da corresponde a la que posee la mumeracidin mds haja
entre las disponibles.

7] De ser admisible el niimero de memoria seleccionado
automaticamente, oprima la tecla @w) para almacenar
en ella los datos de funcionamiento vigentes. Si por

el contrario, prefiere ingresar dicha informacion en
una memoria diferente, gire la perilla del dial para se-
leccionar otro niimero y oprima 2w) para terminar. Las
memorias que han L
sido ocupadas apare-
cen designadas con [~

‘ | G
numeros inter-

milemgs. en 1anto que (i A
los numeros de las 7120 2
me_morivas dispﬂnihies F] Law-s};m- :

se iluminan fijamente yerant % -

sobre ¢l despliegue.
Cabe hacer notar que después de concluir el (ltimo paso.
el radio permanece en el modo VFO, por consiguiente.
es posible seguir sintonizando para seleccionar otras fre-
cuencias v almacenarlas en el resto de las memorias.

Recuperacién de memorias

Con ejésgb}eto de recuperar una memoria, presione la
tecla 2 en forma momenténea. Esto hace que el tran-
sceptor pase al modo de “Memoria™, utilizando aquéllas
programadas en la seccion anterior.

Cuando desee seleccionar una memorjp, no gire la perilla
del dial, sino que use las teclas 2 y 2% para recorrer las
que existen en la banda vigente. Si desea ocupar memorias
de otra banda. oprima 29 todas las veces que sea negesafjo
para seleccionarla y posteriormente, con la tecla & o &4
escoja las memorias que desea ocupar dentro de esa banda.

N ,.I//!—q < RF. nos dice: si gira la perilla del dial estando
“,Ei‘__%J 2 en el modo de Memoria, el radio pasa automdti-
>  camente al modo VFO, tomando la frecuencia

de la memoria vigente como punto de partida para la sin-
tonizacion. Lo anterior puede ser util en aquellos casos en
los que usted necesita desplazarse para evitar interferen-
cias causadas por otros operadores.

Si oprime 2, se restituye el modo de Memoria en el ra-
dio. El transcepior retiene en la memoria la excursion
de frecugncia que acaba de realizar, ;por lo gue al pre-
sionar & una vez mds para regresar al modo VF O, o
dejara situado justo en el punia donde se encontraba
después de sinfonizar fuera de la frecuencia registrada!

Almacenamiento de frecuencias de
transmision y recepcion independientes
(“conmutaciones no estandar”)
Es posible que alguna vez necesite usar un repetidor que posea
una conmutacion no estindar (es decir, una desviacion que no
concuerde con la disposicidn de las bandas del repetidor en su
localidad). El VX-1R le permite almacenar frecuencias de trans-
mision y recepcion independientes en una sola memoria: por con-
siguiente, usted puede registrar los parametros no estandar del
repetidor enel VX-IR sin tener que modificar las conmutaciones
normales del mismo (2600 kHz, =5 MHz, etc.). Es muy fécil
llevar a cabo este procedimiento:

(7 Verifique primero si el transceptor se encuenira en el
modo VFO. Oprima la tecla ;;;'3'_. si fuera necesario,
para activar el oscilador de frecuencia variable “VFO™.

{7 Gire la perilla del dial con el fin de definir la frecuencia
de recepcion que desea utilizar. Luego, tal como lo hizo
anteriormente en el “Registro simple de memorias™.
determine los tonos y modos CTCSS y DCS que neces-
ite, pero exchuva todo valor de desviacidn del repetidor
que pueda existir (representado por el icono B o 8).



J Oprima la tecla Bw) por un segundo de modo que el
icono @ aparezca intermitente y se exhiba en la pan-
talla el nimero de la memoria sobre el recuadro
perteneciente a la frecuencia. El proximo paso se debe
realizar en no més de cinco segundos desde que el
icono @ comienza a titilar.

(7 Gire la perilla del dial para seleccionar el nimero de
memoria en donde desea registrar la frecuencia de re-
cepcion v oprima momentaneamente la tecla Byw) para
terminar. Memorice el presente nimero. puesto que
tendra que seleccionarlo nuevamente en los pasos que
se indican a continuacion.

(J Ahora gire la perilla del dial para seleccionar la fre-
cuencia de rransmision que desea utilizar.

7 Oprima la tecla 8w) una vez mds por un segundo de
modo que el icono @ aparezca titilante v se ilumine
uno de los niimeros de memoria en la pantalla del tran-
sceptor. posteriormente gire la perilla del dial para se-
leccionar la misma memoria en la que almacend la
frecuencia de recepcion. la cual debe aparecer inter-
mitente sobre el visualizador. El préximo paso tam-
bién lo debe realizar en no mas de cinco segundos
desde que el icono B comienza a titilar.

(7] Para terminar. apriete el interruptor del PTT al mismo
tiempo que oprime Bw) en forma momenténea.

Durante el proceso de almacenamiento de memorias, cuando
se presiona el PTT no se produce ningtin tipo de fransmision:
sino que éste mas bien le sefiala al microprocesador que una
frecuencia de transmision esta siendo registrada en el radio.
Con esto concluimos el proceso de almacenamiento de me-
morias. Cuando usted recupere una memoria que conlenga
datos de Rx y Tx independientes conforme a esta seccion,
notara que la desviacion del repetidor aparece en pantalla rep-
resentada por los iconos B 8. con el propdsito de indicar que
no se esta aplicando el valor de programacién original.

en el oscilador.

modo VFO.

leccione la memoria cuva frecuencia desea almacenar

] Finalmente, gire la perilla del dial para cambiarse al

Memorias del canal de regular “"HOME”
Cada banda incluye una Memoria de partida “Home". en
donde se da inicio a la rutina de funcionamiento del tran-
sceptor. Tales canales vienen programados originalmente
en las frecuencias que se muestran en la tabla a continu-
acion. Cuando se configuran las memorias del VX-1R
para el Grupo 1. usted puede almacenar. si prefiere, una
frecuencia diferente para el canal regular.

Canales regulares programados (MHz)
£ 80.000 CT 1 | 380.000

RIR 128.800 | L-~HRAMN | 433.000

y-HAH | 145.000 |UHF- T | 649.750

YHFE-TY | 175.750 £T 2 | 860.000
T' < R.F. nos dice: con el fin de programar el canal
3082 regular en una frecuencia diferente, después de
Z =7 presionar la tecla Bw) durante un segundo, gire

la perilla del dial hasta que la “H" aparezca en el lugar del
niimero de memoria, como indicacion de que el canal reg-
ular “Home " es el que ha sido seleccionado.

Recuerde, usted no puede cambiar el canal regular si ha
sido configurado para el segundo gripo de menorias o
en caso de haberle atribuido la condicion de “Prioridad”
fen relacion al tema, refiérase a la pagina 38 del manual).

Transferencia de datos de una memoria al VFO

Usted puede seleccionar facilmente una memoria y utilizar

esa frecuencia como punto de partida cada vez que haga fun-

cionar el oscilador de frecuencia variable (o VFO) de su radio.

[ Primero, presione %, si fuera necesario. con el fin de
activar el modo de memoria. I

J A continuacion, oprima va sea la tecla ;ﬁ 0 2y se-

Canal Regular - Traspaso de una Memoria al VFO
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R.F. nos dice: cuando usted substituye los
datos de una memoria, el transceptor elimi-
na loda denominacion alfanumérica (pdgina
33) que le haya sido atribuida a ese canal.

Sintonizacion y Enmascaramiento de Memorias
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En este momento. usted ya puede girar la perilla del dial
para sintonizar alrededor de la frecuencia registrada orig-
inalmente. Los contenidos de la memoria se conservan
intactos, pero esta accion elimina la frecuencia VFO que
existia primero en la banda vigente.

Substitucién de los contenidos de una

memoria

El usuario puede substituir facilmente los contenidos de

una memoria al ingresar en ella informacion mas reciente.

] Teniendo el radio en el modo de memoria. sﬂgccioﬁc
el registro que desea modificar con latecla & o 2.

] Gire la perilia del dial en cualquier direccion. Tal
como lo indicamos en el procedimiento anterior, el
radio pasa al modo VFO, lo cual le permite seleccio-
nar la nueva frecuencia que desea almacenar.

7 Ingrese los datos referente a los tonos DCS y CTCSS mis
recientes que necesite utilizar v también verifique si la
conmutacion del repetidor (de existir alguna) es adecuada.

[J Posteriormente, oprima la tecla Bw) durante un segun-
do. Al hacerlo, el nimero de memoria se cambia por
el registro disponible con el valor mas elevado: por lo
tanto, gire la perilla del dial con el objeto de seleccio-
nar el nimero del canal original (el cual aparece in-
termitente en la pantalla del radio).

[ Oprima la tecla Bw) momentaneamente para almace-
nar los ltimos datos relativos a la frecuencia. En este
etapa aun esta vigente el modo VFO, siendo posible a
partir de entonces restablecer en el transceptor la ruti-
na de funcionamiento habitual.

Enmascaramiento de memorias
En algunas ocasiones es posible que el usuario prefiera “en-
mascarar” determinadas memorias de modo que éstas no
queden expuestas durante el proceso de seleccion o explo-
racion de las mismas. Por ejemplo, aquellas memorias que
usa en una determinada ciudad que sélo visita de vez en cuan-
do, las puede almacenar v luego “enmascarar” hasta que vuel-
va a viajar a esa misma ciudad; y una vez alli. “desenmascar-
arlas”™ con el fsi‘g*de seguir usandolas en forma normal.

[ Presione 2. si fuera necesario, con el objeto de acti-
var el modo de memoria.

[ Oprima la tecla Bv) por un segundo v posteriormente.
gire la perilla del dial para seleccionar la memoria que
desea enmascara’;u

) Ahora, presione & momenténeamente. [.a memoria
vigente desaparece, mieniras que en el modo de me-
moria se restablece el canal de partida “Home"”
perteneciente a esa banda.

(7] Para desenmascarar una memoria escondida, estando
en el modo de memoria, oprima Bw) por un segundo.
gire la perilla del dial para escoger el nimero de la
memoria enmascarada y a continuacion, presione 5
momentaneamente. Con esto quedan restituidos los
datos en el sistema operativo del radio.

|
s n;;ﬁ ‘g R.F. nos dice: jCuidado! Usted puede almace-
é‘@%‘r_ nar datos manualmente en una memoria “en-
~ \x~p mascarada”, eliminando de esta forma toda
informacion contenida en ella. Aplique la técnica “de la
préxima memoria disponible ", con el objeto de pasar por
alto aguéllas que han sido enmascaradas.



Exploracién - Modos de Reanudacion y Exploracion en el Modo VFO [

(9]
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Denominaciones alfanuméricas de las

memorias

Una funcion muy practica del sistema de memoria €5 laca-

pacidad de asignar “etiquetas” de hasta seis ntumeros o letras

a cada una de estas unidades de registro. jDicho proceso de

almacenamiento se realiza con toda facilidad en el VX-IR!

] Para comenzar, active el modo de memoria y selec-
cione la upidad de registro que desea identificar.

{7 Presione 29 durante un segundo con el fin de ingresar
al modo de programacion “SET™_

] A continuacién, oprima ya sea latecla Zola 2 hasta selec-
cionar la instruccion #3 del mena” £ 77 (que corresponde
ala“Asienacion de Etiquetas™ a las memorias ).

) Después de que (ranscurren unos seoundos, la preseniacion

de la frecuencia se cambia por -~ =- =", haciendo que
titile el cuion ubicado en el costado izquierdo de la serie.
Gire la perilla del dial para escoger laletra o el niimero que
desea ingresar en el lugar del primer componente de la
Denominacion (refiérase al conjunto de caracteres para el
VX-1R que se presenta en el lado derecho de la hoja).

] Una vez que haya escogido el primer nimero o letra.
oprima la tecla @) en forma momentdnea. Lo anteri-
or fija el contenido del primer digito en la memoria.
haciendo que el guion intermitente se desplace hasta
la posicion de la segunda ranura de la serie.

7 A continuacién, gire la perilla del dial una vez mas para
seleccionar la letra o el nimero que desea ingresar en el

Si desea ingresar un espacio en blanco. tiene que selec-
cionar el digito .

Una vez que termine de ingresar jodos los caracteres,
oprima momentaneamente la tecla =9 con el fin de aceptar
la presente denominacion.

- “ R.F. nos dice: cuando se ingresa una dencm-

A " -
7 ese canal se cambia automdricamente por la

de la Erigueta (pero solamente para el referido canal).
Si desea restituir en la pantalla ja presentacién de la fre-
cuencia. tiene que presionar %2 durante un segundo e
ingresar al modo de programacion, “SET", g continu-
i6n, debe oprimir yva sea la tecla Z o la =4 para se-
Jeccionar la instruccion £2 del memi correspondiente a
“NANET; y girar la perilla del dial para escoger “FREG”
en lugar de “RLPHA" en el visualizador del transceptor.
Esta accion influve solamente en el estado de la memo-
ria gue estd utilizando ein ese momento.

inacion, la presentacion de la frecuencia para

o

Denominaciones Alfanuméricas

4l cambiar de banda, la frecuencia de una memorid
mareada se exhibe en pantalia un segundo anies de que
aparezca la denominacion de la misma. Ademas, el
usuario puede visualizar la frecuencia de una memoria
marcada con sélo presionar dos veces la tecla :3 .

Caracteres del VX-1R

o 3 R o N oAy T
lugar del segundo caracter de la denominacion. Vuelvaa (spe) V7 ¥ =S4 L
presionar la tecla @) cuando haya escogido el digito cor- PR _ Gt L LS
re: iente. i imiel ingr m

%le’ldlEl‘llc Repita este procedimiento para ingresar el 212346557889 A3
resto de los caracteres que forman parte del nombre. FMEFGHTUEL NN

Si comete aloan error, presione ; en cuyo caso, el tran- & 8 TR & i e Wk 1Y

= 5 o B n 'D n P C T 18 b 11w h’ =

sceptor borra todo carédcter que se encuentra a la derecha u w a4 UK oW /2

de la actual posicion del guion para que usted los corrija. 35

Exploracion

El VX-IR le permite explorar sélo las memorias almacena-
das en una banda. una banda entera o bien. una porcion
especifica dentro de una banda. El circuito de exploracion
<e detiene ante toda sefal que el radio percibe, de tal forma
que el operador pueda conversar. si lo desea, con una 0

todas las estaciones presentes en esa frecuencia.

El proceso de exploracion es basicamente el mismo en cada
uno de los modos mencionados anteriormente. Antes de
comenzar. deténgase un momento para seleccionar la for-
ma que el dispositivo explorador ha de reanudar dicho pro-

ceso cada ves que una sefial interrumpe su ciclo.

Modos de reanudacién de exploracion

Existen dos formas de reanudar el proceso de exploracion

en el transceptor:
e “Pausa de cinco segundos™

En este modo. el circuito de barrido hace una pausa de
cinco segundos ante cualquier sefial. A menos que opri-
ma alguna tecla dentro de ese periodo. el proceso de ex-
ploracién reanudard su ciclo. no obstante todavia exista

una sefal presente en el canal.
e “Al suprimirse la portadora”

En este modo. el circuito de barrido hace una pausa al
captar una sefial y permanece alli dos segundos después
de que ésta desaparece (la portadora se suprime porque
la estacion deja de transmitir), después de lo cual se rean-
uda el proceso de exploracién. En el caso de senales
continuas como las de radiodifusion por ejemplo, el cir-

cuito de barrido permanece detenido indefinidamente.

Con el fin de seleccionar el modo de reanudacion de ex-

loracion:

T

Para comenzar. presione 23 durante un segundo para

ingresar al modo de programacion “SET.

e

] A continuacion, oprima ya sea latecla g ola 2 a

v

fin de seleccionar la instruccion #8 del menu corre-
spondiente a “RESLHET,

(7 Gire la perilla del dial y escoja *5 SEL™ o "CARFET
(al suprimirse la portadora), tal como se indicaen la
descripcion anterior.

7 Finalmente, presione 37 (o el PTT por un momento)
para registrar esta ltima instruccion y seguir operan-
do el aparato en la forma habitual.

R.F. nos dice: ¢l valor de pragramacion orig-

inal para el modo de reanudacicn del siste-

ma de exploracién es 5 SEC.

Exploracién en el modo VFO

En este modo. usted puede explorar la banda de trabajo

completa (con excepcién de la banda de radiodifusién).

7 Si fuera necesario, presione la tecla E&? con ¢l fin de
seleccionar el modo VFO. - -~

{J A continuacion, oprima ya sea la tecla ;ﬁ ola 2%t du-
ranie un segundo para dar inicio al proceso de barrido.

[ Cuando el sistema de exploracion encuentra una sefial
Io bastante fuerte para abrir el circuito de silenciamien-
to, dicho dispositivo hace una pausa, al mismo tiempo
que ¢l punto decimal en la indicacién de frecuencia
empieza a parpadear en la pantalla del transceptor.

(7] Posteriormente. el proceso de barrido continfia de ac-
uerdo al modo de reanudacion que selecciond en el
capitulo anterior.

(] Cuando quiera detener el proceso de arrido, esiqne
el interruptor del PTT o sino, la tecla % é, f\é_ o%%.

N -7 R.F.nosdice: si presiona @ para comenzar a

A explorar, el VX-IR barrerd en sentido ascen-
s ,5«{&) dente. Con el objeto de cambiar de rumbo, gire
la perilla en sentido conirario hasta la proéxima posicion




del dial (en este caso, ala izquierda). En ese momento verd
que el dispositivo de exploracion da un giro para comenzar
a barrer la banda en direccicn descendente.

Exploracién de memorias

La exploracion de memorias es tan facil de iniciar como

el procedimiento anterior: -

{7 Si atn no lo ha hecho, presione la tecla 2 conel fin
de seleccionar el modo de memoria. _, -

77 A continuacion, oprima ya sea la tecla Eola 2 du-
rante un segundo para dar inicio al proceso de barido.

] Tal como sucede con la exploracion en el modo VFO.
el dispositivo de barrido hace una pausa cuando en-
cuenira una sefial lo bastante fuerte para abrir el cir-
¢cuito de silenciamiento, después de lo cual continlia
explorando de acuerdo al modo de reanudacién que
el usuario haya seleccionado de antemano.

7] Cuando quiera detener el proceso de harrido, presigne
el interruptor del PTT o si no, la tecla 2%, 33, ;‘%’{' 0,59

Cémo omitir (o excluir) canales durante la

exploracion de memorias

Como se dijo anteriormente. las estaciones con portadora

continua como las de radiodifusién inhiben el funcionamien-

to del dispositivo explorador si ha escogido “la supresion de

la portadora” como modo de reanudacion, puesto que dicho

dispositivo no vuelve a iniciar su ciclo una vez que se ha

detenido. Es posible configurar tales canales para que sean

“omitidos™, si asi lo prefiere, durante el pro%c_so de barrido:

{7 Si atin no lo ha hecho, presione la tecla & con el fin de
seleccionar el modo de memoria. S

(] A continuacién, oprima ya sea la tecla g@, ola 2. tantas
veces como sea necesario, con el fin de seleccionar la
memoria que ha de excluir del proceso de barrido.

[ Presione momentangameqte % (menos de un segundo),
seguida de la tecla 2 o 2. Al hacerlo. una » pequefia

(7] Mas tarde, cuando quiera reincorporar una memoria

Siempre s posible tener acceso a las memorias que han
de ser “excluidas” por medio de Jg selggcion manual. lo
que se logra accionando la tecla 55 o &

Exploracién de Memorias (con limites de

banda) programables

Esta funcion le permite definir los limites de la subbanda, ya
sea para el sistema de exploracion o el accionamiento man-
ual del VFO. Por ejemplo, s posible que el usuario decida
establecer |imites (en los Estados Unidos) de 144.300 y
148.000 MHz, con el objeto de no penetrar la porcién de la
banda SSB/CW donde hay “sefiales de poca intensidad™,
por debajo de los 144.200 MHz. A continuacién explicamos
la forma de llevar a cabo este procedimiento;

7 Si fuera necesario, presione la 1ec§ar%9 con el fin de

[ Siga el mismo método de almacenamiento de memo-

[J Del mismo modo, almacene el limite de subbanda su-

{7 A continuacion, presione &

aparece en el costado izquierdo del nimero de memoeria.
con el fin de indicarle que ésa es la que ha de ser saltada
durante la exploracion.

en el circuito de barrido, s6lo tiene que repetir los tres
pasos anteriores.

seleccionar el modo VFO.

rias descrito previamente para registrar el limite de
subbanda inferior (144.300 MHz conforme al ejemp-
lo antes sefialado) en la memoria # /L (donde la “L”
representa el limite de subbanda mas bajo).

perior (es decir, 148.000 MHz) en la memoria ¥ /4 (en
el que la “U7" representa e%jmite de subbanda més alto).

<) una sola vez para cambiarse
al mogdq de gemoria, después de lo cual debe accionar la
tecla 2 o 22 con el fin de seleccionar la memoria # /L.

(] Gire la perilla del dial en cualquier direccién hasta la

posicion del proximo retén. En ese entonces el radio
comenzaré a funcionar a partir del modo VFO, mien-
tras que el icono “PS” (“Exploracién de Bandas

Exploracion de Memorias - Limites de Banda Programables
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Programable™) va a aparecer indicado en el margen
superior izquierdo de la pantalla de LCD.

3 Ahora usted puede girar la perilla del dial o si prefi-
ere. comenzar a explorar. El transceptor se comporta
como si estuviera en el modo VFO normal: sin em-
bargo. su aplicacion esta restringida a los margenes
establecidos entre las memorias 1L v TU.

El transceptor cuenta con diez pares de memorias para

limites de banda. los cuales han sido numerados desde el

1L/1U al 10L/10U.

Doble Canal en Observacion (Canal de Prioridad)
La funcion de doble canal en observacion le permite vig-
ilar un canal de “prioridad™ UHF al mismo tiempo que
recibe por otras frecuencias.

Antes de activar la funcién de doble canal en observacién. tiene

ue seleccionar un canal de priorjdad en Ia banda U-HAM:
Para comenzar. presione 22, tantas veces como sea
necesario, para seleccionar la banda &~ HA.

7 Si es que ain no lo ha hecho, ingrese la frecuencia. al
igual que los valores de programacidn. en cualquiera
de las memorias. - et

{7 A continuacion, oprima la tecla 29 junto con 2 o 22 con
¢l objeto de seleccionar la memoria que desea utilizar como
canal de é)rioridad y anote el numero de dicho registro.

J Oprima Bw) durante un segundo para activar la introduc-
cién de datos en la memoria, después de lo cual solo
tiene cinco segundos para completar el proximo paso.

(7 Gire la perilla del dial con el fin de seleccionar el nime-
ro de memoria correspondientg a su canal de prior-
idad y a continuacion, oprima %2 momentaneamente.
Al hacerlo. el icono PRI aparece iluminado al lado de
dicho ntimero en la pantalla del radio.

Una vez almacenado el canal de prioridad. el usuario puede

cambiarse de banda y de frecuencia como de costumbre. Cuan-

do quiera vigilar el canal de prioridad. active la funcion de

doble canal en observacion de la forma siguiente:

[ A partir de cualguier banda (con excepcién de la BC).
presione la tecla, @w). accionando inmediatamente
después la tecla 22 solo en forma momentanea.

El icono DW aparece indicado en el sector inferior izquierdo
del visualizador y cada tres segundos. el receptor se cambia al
canal de prioridad (por 200 ms). con el fin de comprobar si
existe o no actividad. Si se recibe una llamada en el canal de
prioridad, el radio emite unos tonos de corta duracién. detenién-
dose en ese canal hasta gue se desocupa otra vez.

Al oprimir la tecla % se cancela la funcién de doble ca-

nal en observacién. por lo que es necesario volver a ha-

bilitarla cada vez que se cambie de banda.

Luz de exploracién automatica

La luz de cristal liquido se enciende en forma automatica
cada vez que el circuito de exploracion hace una pausa.
de modo que el usuario pueda ver facilmente la frecuen-
cia de la senal entrante. Debido a que esto contribuye a
aumentar el consumo de energia de la bateria, es posible
que desee desconectar dicha “Luz de Exploracién™ (la
cual viene originalmente habilitada de fabrica).

El procedimiento para desconectar la Luz de Exploracién

consiste en:

(7] Presionar %2 durante un segundo para activar el modo
de programacién “SET™. -

[ A cgptinuacion, tiene que oprimir va sealatecla 2 o
la 2 a fin de seleccionar la instruccién #9 del ment
correspondiente a “SLN L7

(7 En la pantalla aparece “O~” (habilitada) como la in-
struccion de programacion original. Gire la perilla del
dial hasta la posicion del préximo retén para seleccio-
nar “0FF™ (inhabilitadg).

J Y por tltimo presione %¢ una vez mas (momenténea-
mente) para registrar esta Gltima instruccion y seguir
operando el aparato en la forma habitual.



Sistema de Busqueda Inteligente

El sistema de Busqueda Inteligente almacena en forma au-
tomatica toda frecuencia dentro la banda seleccionada en la
que el radio detecta actividad. Cuando dicho sistema se en-
cuentra activado, el VX-1R explora rapidamente por enci-
ma y por debajo de la frecuencia vigente. y va registrando
las frecuencias correspondientes a medida que van apare-
ciendo (pero no se detiene ante ninguna de ellas ni un mo-
mento). Tales frecuencias quedan almacenadas en un ban-
co de memorias especialmente reservado para la funcion de
Buisqueda Inteligente, el cual se compone de 31 memorias
{15 por encima de la frecuencia vigente. 15 por debajo de
ella, v una para la frecuencia de trabajo propiamente tal).
El sistema Exploracion Inteligente dispone de dos méto-
dos de barrido: .

e Barrido “Unico™

En este modo, el transceptor barre la banda vigente una sola
vez en cada direccion. tomando como punto de partida la fre-
cuencia de trabajo actual. Todo canal donde se detecte activ-
idad (15 miximo en cada direccion) quedara registrado en las
memorias del sistema de bisqueda inteligente. Aungue no se
alcancen a ocupar las 31 memorias, la exploracion se detiene
tras haber recorrido la banda una vez en ambos sentidos.

e Barrido “Continuo™

En este caso, el transceptor barre la banda en ambos sen-
tidos igual que en el modo tinico, pero si no se alcanzan a
ocupar las 31 memorias después del primer recorrido. éste
continta explorando hasta no dejar ningiin canal vacio.

Configuracion del modo de blsqueda in-

teligente

(] Presione 23 durante un segundo para activar el modo
de programacion “SET". =

7] A continuacion, oprima ya sea la tecla @ olaz®a
fin de seleccionar la instruccion #28 del menu corre-
spondiente a “5M 7T MD7.

{7 El visualizador inicialmente exhibe el icono “& INGL £7 (Gni-

co) como el modo de programacion original. Para cambiar-
lo al de barrido “continuo™. gire la perilla del dial hasta
llegar a la posicion del proximo retén, de modo que el icono

GETIT T

CONT I aparezea iluminggo en la pantalla del aparato.
J Para terminar. presione &2 momentaneamente con el
objeto de registrar esta ultima instruccion v seguir
operando el transceptor en la forma habitual.

Registro de memorias del sistema de

busqueda inteligente

7 Coloque el radio en el modo VFO en la banda que
desea utilizar.

(] Oprima la tecla B%) durantg un segyndo y a continuacidn,
accione ya sea la tecla é o la 2% también durante un
segundo para dar inicio al proceso de Bisqueda Inteligente.

7] A medida que el radio detecta canales activos. éste va
exhibiendo el niimero de las memorias “ingresadas™
en el sector superior izquierdo de la pantalla.

7] Posteriormente. dependiendo del modo que haya escogido
para la funcion de Bisqueda Inteligente (barrido tnico o
continuo). el dispositivo explorador ha de concluir tarde 0
temprano su ciclo respectivo restituyéndose de esta forma
la frecuencia VFO inicial en la pantalla del radio.

[J Cuando quiera recuperar memorias del sistema de
blsqueda inteligentg, oprima @w)en forma momentanea,
seguida de latecla X. En esta etapa. usted pygde girar
la perilla del dial (o bien, oprimir la tecla 2 o Bw))
para seleccionar las memorias pertenecientes a esta fun-
¢ion o si prefiere, para reiniciar el proceso de barrido (a
partir del segundo paso que describimos mds arriba).

1 ; ; " ;
\‘,,/Lz. # R.F. nos dice: el sistema de biisqueda in-
Al %j?_ religente resulta muy prdctico cuando se vis-
~ X9z ita una ciudad por primera vez. El usuario

no tiene que perder tiempo en tratar de local-
izar las frecuencias de los repetidores, [sdélo basta con
pedirle al VX-1R que busque dinde estd la accidn!

Sistema de Busqueda Inteligente
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Sistema de Transponedor con Verifi-
cacion de Distancia Automatica “ARTS”
El sistema ARTS utiliza la sefializacion DCS para mantener a
ambos usuarios informados en qué momento se encueniran a
una distancia adecuada para comunicarse y cudndo no. Esta
funcién es muy util especialmente en las operaciones de
biisqueda v rescate, o en cualquier otra circunstancia en donde
es imprescindible mantener la comunicacion con otra estacion.

Las dos estaciones deben programar el mismo numero
como su codigo DCS y activar la funcién ARTS medi-
ante el comando correspondiente de acuerdo a la config-
uracion de cada radio. Es posible habilitar ademas la cam-
panilla de alerta de ambas estaciones si lo desea.

Todas las veces que usted presiona el PTT, o una vez cada
15 segundos después de haber activado el sistema ARTS,
el radio transmite una sefial DCS (subaudible) que dura un
segundo aproximadamente. Si el otro aparaio estuviera
dentro del radio de alcance. éste generara (si estd habilita-
do) un pitido, haciendo que “0u7 RxG" (fuera del radio de
alcance) desaparezca de la pantalla para exhibir “I# #2757
(*dentro del radio de alcance’) en su lugar, lo cual deja al
sistema ARTS listo para comenzar a funcionar.

Aunque los abonados lleguen a entablar una conversacion o
no. ambos radios continfan llaméndose cada 15 segundos
mientras el sistema ARTS permanezea habilitado. Usted puede
ordenarle al radio que transmita su sefial de llamada mediante
CW (Onda Continua) una vez cada diez minutos, con el obje-
to de cumplir con las normas de identificacion requeridas.

Si usted se saliera del radio de alcance por mas de un minuto
(lo cual equivale a cuatro interrogaciones de llamada), su equi-
po, al detectar que no ha recibido ninguna sefal, generard tres
pitidos y “O4 T NG aparecerd en el visualizador para substi-
tuir la indicacién anterior. Si posteriormente usted volviera a
situarse dentro del radio de alcance, el transceptor emitiré de
nuevo un par de tonos breves, restituyendo en la pantalla la

T

indicacion “I# PNG que habia aparecido al principio.

Mientras el sistema ARTS se encuentre habilitado, la fre-
cuencia de trabajo no se exhibe en la pantalla, en cuyo
caso no es posible modificarla, como tampoco cambiar
los demds parametros vigentes; antes que nada tiene que
inhabilitar la funcién ARTS para restablecer el modo de
funcionamiento normal del transceptor. Lo anterior es
un mecanismo de seguridad destinado a evitar que se in-
terrumpa la comunicacion por el hecho de cambiarse de
canal o al realizar otros ajustes similares.

En la seccién a continuacion explicamos la forma de ac-
tivar el sistema ARTS:

Ajuste inicial y manejo del sistema ARTS

[7J Presione Bw) momentaneamente seguida de la tecla *_:52
con el objeto de ingresar al modo de iniciacion del sistema
ARTS. Lo anterior le permite programar el codigo DCS
que ha de ser usado cuando se active el transpondedor.

{7 Gire la perilla del dial para escoger el mismo cadigo
DCS (que el de la otra estacion). Después de haber
seleccionado el codigq DCS que ha de usar para el
sistema ARTS, oprima &) en forma momentanea para
almacenar dicho valor,

{7J A continuacion, oprima {5_ (momentineamente) una vez
mas. Al hacerlo, la pantalla se cambia para exhibir “0U 7
P57, de modo de sefialar el inicio del sistema ARTS.
Cada 15 segundos su radio transmitird una “interrogacion
de llamada”™ a la otra estacién. Cuando aquella estacion
responda con su sefial de invitacién ARTS, aparecerd el
mensaje “IN NG en la pantalla de su propio transcep-
tor para confirmar la respectiva contesiacion,,,,

(7 Y por tltimo, oprima momentdneamente &2 cuando
quiera inhabilitar el sistema ARTS y seguir utilizan-
do el transceptor en forma normal.

%;3_ si ha usado el Seguro de los Controles para

/l'\ ~ inhabilitar el PTT!

\UW!2 # R.F. nos dice: jel sistema ARTS no funciona



Modos de alerta del sistema ARTS

La funcién de transpondedor con verificacion de distancia
sutomatica cuenta con varios modos de alerta para darle
conocer al usuario el estado funcional actual del sistema
(aparte de la opcion que le permite desconectar tal tipo de
indicador). Dependiendo del lugar donde se encuentre ¥
de las posibles molestias que podria representar la gen-
eracion frecuente de pitidos, usted puede escoger el siste-
ma de alerta que mejor se acomode a sus necesidades: Las
opciones que tigne a su disposicion son las siguientes:

® PANG

£l radio genera un pitido sélo la primera vez que detecta que la
distancia es adecuada para comunicarse (al habilitar inicialmente
2] sistema ARTS y cuando el usuario vuelve a situarse dentro
del radio de alcance después de haber estado fuerade él).

genera un pitido todas las veces que recibe una invitacion
a proveniente de otra estacion (cada 13 segundos si estd
istancia propicia para establecer contacto). Esta opcidn es
la que viene programada originalmente en el transceptor.

° OFF

El radio no genera ningun sonido de alerta; en este caso
tiene que observar la pantalla para determinar el estado
funcional de ARTS.

El usuario puede configurar el modo de alerta ARTS como
sigue: -

(7 Presione %3 durante un segundo con el fin de activar
el modo de programacion JSET". .,

(] Oprima yasealatecla Fola ﬁ para seleccionar la
instruccion #11 del menii correspondiente a “AR TS 3P7.
{J En esta etapa, gire la perilla del dial para escoger el
modo de aleria que desea segun las opciones que se de-
scribieron al comienzo dg esta seccion.

Finalmente, presione 23 una vez més (en forma mo-
mentanea) para almacenar la nueva instruccién y seguir
manejando el radio en la forma habitual.

Ajuste preliminar del identificador en CwW
La funcion ARTS incluye un identificador en CW, como
lo mencionamos anteriormente en el manual. El usuario
le puede ordenar al radio que envie “DE (su sefial de lla-
mada) K en codigo Morse cada 10 minutos mientras el
sistema de transpondedor esté funcionando. La sefial de
llamada puede contener hasta 8 caracteres de la tabla que
aparece en la pagina 35 del manual.

A continuacién se describe la forma de programar y acti-

var el identifigador en CW:

(7 Presione 22 durante un segundo con el fin de activar
el modo de programacigp “SET.

(] Oprima ya sea la tecla @. 0 la 2% para seleccionar la
instruccion #23 del menti correspongignte 2 I 1 SE T

[J Luego, oprima momentaneamente ) para borrar toda
sefial de llamada anterior.

] Gire la perilla del dial para escoger la primera letra o
ntimero de su senal de llamada y presione Bw) por un
momento para almacenarlo.

7] Repita el paso anterior tantas veces como sea necesa-
rio hasta completar su sefial de llamada, presionando
) después de ingresar cada cardcter (el signo “-”
senala que la secuencia ha llegado a su fin). Mientras
la sefial de llamada aparece en la pantalla, ysted puede
reproducirla por el parlante si oprime ,\‘E en forma
momentinea. -

[ A continuaci6n, oprima la tecla 3% una sola vez mo-
mentaneamente para seleccionar la instruccion #22 del
ment correspondiente a “C+ I 57, en caso de que to-
davia no haya activado el identificador .

(] Gire la perilla del dial hasta la posicidn del proximo
retén para cambiar de GFF (apagado) a O/ (conecta-
do) la indicacion que gparece en el visualizador.

(7] Finalmente, presione =3 una vez mas (en forma mo-
mentdnea) para almacenar los nuevos valores que les
acaba de asignar a las instrucciones 22 y 23 del menu.

Modos de Alerta de ARTS - Identificador en CW
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Resumen de las Funciones de Programacion (del Men)

A través del manual. se ha utilizado el modo de progra-
macion “SET™ para adaptar los valores del transceptor
de acuerdo a sus necesidades. A continuacion se incluye
un resumen de los modos de programacion existentes:

Ingreso al modo de programacién

[ Presione =2 durante un segundo. Al hacerlo, aparece
indicado el niimero de la instruccion junto con la de-
nominacion de la funcién que en ese momento esta
utilizando. - -

TJ Oprima la tecla 22 o la 2 reiteradamente para cam-
biar de instruccién. El menu del VX-1R posee un
total de 32 funciones. por lo tanto utilice la tecla con
la que pueda navegar e identificar la instruccion desea-
da con mas rapidez.

raner kD

=L 7
: i

Numero de la Instruccidn

del Menud |
' ,E.',' ',i?f T )
iy
Denominacion de = —a
ol s O
Joranr % B

(] Después de definir la instruccion del menu que desea.
gire la perilla del dial en caso de que quiera cambiar
el valor de programacion vigente.

(] Si se giente conforme con la nueva configuracion. opri-
ma 29 (o el interruptor del PTT) en forma momenténea
con el fin de almacenar la nueva instruccidn y seguir
manejando el aparato en forma normal. T

Resumen del Modo de Programacion

N Titulo Descripcion Valor Original Pag.
1 Tx PHR Salida del transmisor HIGH 24
(alta “High" o haja “Low". Depende de la fuente de alimentacion)
2 NANE Frecuencia o denominacion alfanumérica FREG 35
3 nNMSET Ingreso de denominaciones alfanuméricas en lamemoria. | TTTTTT 35
Refiérase a la Tabla de Caracteres
ARS Conmutacion automética del repetidor (activada “On '/ desactivada “Off") ARE On 18
RPIR E{{;ﬁfﬂ%}gﬁgﬁ:iéu del repetidor (conforme a la frecuencia)| 18
6 SHIFT Desplazamiento del repetidor: 0,00 -99.95 MHz (manual o aulomatico) 18
7 CTEP Pasos de canal (5/10/12,5/15/20/25/50/100 KHz) (conforme a la banda) 17
8 RESUNE Maodo de reanudacion de exploracion G SEE 36
(5 segundos/ al suprimirse la poriadora)
9 cnt Luz de exploracion (encendida’ apagada) an 38




N® Titulo Descripcion Vaior Original Pag. -
~ oy - - o o
10 3EEFR Sonido del teclado (habilitado/ inhabilitado) on 27 £
11 Modos de aleria del sistema ARTS (Sonido unico/ Constante/ Desconeciado) ALL 41 r
12 P8R0 E Periodo de desconexion para el economizador de bateria en Rx cagns 25 ?
(200/300/500/1000/2000 ms/ Desactivado) %
12 Temporizador de Desconexion Automatico (Apagado/ 30 Min. o 1/3/5/8 horas) GFF 26 8_
14 LoLx Seguro del teclado KEY 26 =
(Teclas/ Dial/ D + Teclas/ PTT/ Teclas + PTT/ Dial + PTT/ Todos los anteriores) =
13 Numero de repiques {Desconectado /173/3/8 v Maltiple) GFF 23 8_’
16 Indicador LED de transmisién v de ocupacion (Activado/ Desactivado) an 25 o
17 lluminacion de la pantalla y del teclado kEY 16 %
(con las teclas/ 5 segundos/ por alternacion) EE
18 Funcion del interruptor MONI {Monitoreo/ Llamada con tono) HoNI 23
19 Temporizador de Je T n TOT oFF 24
(Desconectado’ | !
20 Blogueo para canal ocupado (activado/ desactivado) 25
it | Desplazamiento de la fi Je reloy de la umdad de procesaniento ce 47
(activado/ desactivado)
I Identificador en CW de ARTS (activado/ desactivado) CFF 41
H Programacion del identificador en CW de ARTS. Vea latabla de caracteres F 41

24 coLTYP Modos de Silenciamiento/ Tono (desactivado/ T/ TSQ/ DCS) {conforme a la frecuencia)| 20,
21

25 TEET Programacion de la frecuencia de tono CTCSS Ham: 885 Hz: 20

Orras: 678 Hz
26 28 Programacion del namero del codigo DCS 223 21
27 BTHF Numero memoria para marcacion automatica DTMF 3THF 28
(Manual, DTMF 1 ~ DMFT §8)

28 gMT M2 Modo de barrido para el sistema de Busqueda Inteligente (l';nimf Ceontinuo) SINGL 39

29 ZIAL 5 Modo operativo de la perilla del dial (Dial/ Vol - Silenciamiento) 2IAL 27

30 3RIT Determina el voltaje de la bateria (medido) (Depende de la 46

tension de entrada)
31 Bruz Configuracion del modo de acuerdo a la banda (Automatico/ Manual) RuTG 17
32 Rx u3 Modo de funcionamiento en RX (FM de banda angosta/ FM de banda ancha/ AM)| (Depende de la banda) 17 43

Transferencia de Paquetes de Informacion
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Transferencia de Paquetes de Informacion

Con el VX-1R es posible transferir paquetes de informacion
si utiliza el cable alternativo CT-44 (a la venta en las distri-
buidoras Yaesu) pard interconectar el controlador de no-
dos terminales TNC., lo cual se logra con una clavija para
audifonos en miniatura y otra en microminiatura, conforme
al diagrama que se muesira a continuacion.

Es posible ajustar el nivel de audio que va desde el recep-
tor al gontrolador de nodos terminales haciendo uso de la
tecla = o de la perilla del dial, tal como sucede con el
modo de accionamiento vocal. El nivel de entrada hacia
el VX-1R proveniente del TNC debe ser regulado en la
seccion de dicho controlador. La impedancia de entrada
es de 2kQ.

Adaptador CT-44

Antes de conectar el cable CT-44, no se olvide de apa-
gar el radio ni el controlador de nodos terminales, a fin
de evitar que puntas de tensién daifien el transceptor.

R.F. nos dice: Desconecte el economizador
de bateria durante la transferencia de pague-
tes de informacion. En relacion al tema, re-
Jiérase a la pagina 25 del manual.

EAR
R L T i
~0 GND
10uF
4y lome TNC

A—TOPTT
O GND

Hacia el adaptador CT-44




Duplicacion

Usted puede copiar las memorias y los parametros de un
transcepior a otro si conecta los enchufes MIC/EAR de
3111tj95 radios (estando apagados) con un Cable de Dupli-
cacidn alternativo CT-27, el cual puede obtener en todas
las distribuidoras Yaesu. )
A continuacion describimos el proceso de duplicacion:
[7J Despuss de conectar los radios estando apagados. opri-
ma la tecla Bw) al mismo tiempo que los enciende otra
vez. Haga lo mismo con ambas unidades. En esta
etapa. la palabra [t ONE aparece indicada en las pan-
tallas de LCD de los dos radios. )
TJ En el radjg, al cual van a ser transferidos los datos.
presione 2. Entonces la indicacién £ 1% aparecerd
iluminada en la pantalla de LCD.

0 Enel ragdio que contiene la informacion original. pre-
sione ZX. Entonces la indicacion £ ~047 ‘aparecera
iluminada en la pantalla de LCD, transfiriéndose de
esta forma la informacion duplicada. )

Si se suscitara cualquier problema durante el proceso, la

indicacion £ ~EFR aparecera en la pantalla para advertir

sobre tal error. En este caso, verifique las conexiones de
los cables, el voltaje de la bateria e intente repetir dicho
proceso de duplicacion.

] Si el proceso de duplicacién resulia satisfactorio
apague los dos radios v desconecte el cable CT-27.
Posteriormente, usted puede volver a encender los
aparatos y continuar usandolos en la forma habitual.

En Caso de Problemas...

uno de estos tres problemas:

fuente
e Conexion indebida de la antena

En Caso de Problemas

factares.

Verificacién del voltaje de la bateria

La mayoria de los casos en el que el transceptor funciona
en forma erratica o inadecuada se pueden identificar con

* Bajo voltaje de la bateria 0 conexién defectuosa de dicha

o Una distorsion momenténea (“glitch™) enel microproc-
esador que se produce por una descarga estatica u otros

Problemas de antena

La antena que se suministra con el radio es muy resistente,
al igual que el conector SMA del transceptor. No obstante.
cuando se instala una antena distinta a través de un adapta-
dor v no se hacen las conexiones en la forma correcta. la
efectividad de dicho colector podria verse degradada.

Si sospecha que existe algin problema con la antena y si
=<ta utilizando una externa o una de otra marca, intente
instalar la antena original que se suministra con el tran-
sceptor para determinar si este es causado o no por la que
ha comprado separadamente.

Es posible verificar el voltaje de la bateria en cualquier

”

] Presione %2 durante medjo s
modo de programacion "SET™.

7 : p wsh
T A continuacién. oprima ya se latecla 2 ola
para seleccionar la instruccion #30 del menu corre-

spondiente a “3AT T,

[ En la pantalla aparecera indicado el voltaje actual de

la bateria.

(] Finalmente, con el objeto de restifyir la presentacion
normal de la pantalla, presione ud una vez més en

forma momentanea.

Si el voliaje de la bateria fuera bajo, es posible que deba
volver a cargarla (FNB-52-L) o si no. cambiarla (si se trata
de pilas alcalinas). Una vez recargada, tiene que esperar un

momento a través del modo de programacion “SET.
indo para activar el

Restauracién del microprocesador

Si el transceptor funciona en forma erratica, es posible que
haya recibide un impulso electrostatico que ha “confundi-
do~ al microprocesador. Puede que lo anterior no cause
ningin deterioro permanente. siendo necesario reprogra-
mar tan sélo el microprocesador para restituir todos los

usandolo en la forma habitual. Existen dos niveles para
restablecer la configuracion original de dicha unidad:

Restauracién del modo de programacion

parametros originales en ¢l radio, de modo que pueda seguir

En algunos casos en el que ¢l transceptor se comporta en
forma irregular, es posible que el problema se deba a la
configuracion inadecuada del Sistema del Ment. Con el
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rato para obtener la medida de tension exacta de la bateria.

Si no puede encender el radio despues de haber colocado
una pila alcalina nueva, retirela del aparato y mida su ten-
sién con un voltimetro externo. En caso de no haber ningin

problema con la bateria, revise si los contactos del estuche

FRA-20 estan sucios o si existiera algan otro factor que im-
midiara al finin de carriente desde la bateria hacia el radio.

fin de restablecer en el sistema del mendi los valores orig-

inales de programacion, sin afectar el resto de los

parametros tales como las memorias, siga el procedimien-

to que detallamos 2 continuacion:

] Apague el transceplor.

] Oprima las teclas By y = al mismo tiempo que vuelve
a encender el aparato y proceda a soltarlas una vez

Duplicacién




que vea aparecer en el
despliegue la present- |
acion ilustrada en esta |
seccion.
Concluido este proceso.
puede seguir manejando el —
iransceptor como de ¢os- ‘-\ﬁ_____{_ -
tumbre. va que han sido restituidos los valores de progra-
macion originales del menti (refidrase al esquema de la
pagina 42 del manual).

Restauracion “cabal” del microprocesador

Si tiene que restaurar el microprocesador por completo.

siga entonces el procedimiento que describimos en las

lineas a continuacion. En este caso se despejan todas las
memorias ¥ ¢l transceptor queda configurado 1al como
venia originalmente de fabrica.

_J Apague el transceptor.

TJ Oprima las teclas 2 v J al mismo tiempo gue vuelve
a encender el aparato. El despliegue de confirmacion
aparece tal como se il-
ustra en el costado |
derecho de la pagina. | |

O A continuacién. oprima | F7 |
Sw)momentineamente | { J\[
para dar inicio a la ruti-
na encendido del radio.
En este caso, el des-
pliegue se cambia para exhibir el cuadro que se ilustra
enel costado derecho de ey
la pagina. l i

En caso de que el des- |

|
1

pliegue no cambiara. vuel- f ".h"‘ " " ,’--"" |
va a presionar 8wW) mo- | = - R

mentaneamente una vez | il :/‘“’E /!
mas. NE e
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Como evitar senales espurias internas
(“silbidos”)
Cualquier transceptor capaz de una cobertura de frecuen-
cias tan grande puede producir respuestas espurias del
receptor a un nivel audible en determinadas frecuencias.
debido a que los osciladores dentro del radio funcionan
en las subarménicas de esas frecuencias dentro de la gama
de recepeion del transceptor. Esto ocurre rara vez en los
canales que desea ocupar. pero si llegara a suceder. usted
puede desplazar la frecuencia de reloj del microprocesa-
dor en el VX-IR. con el fin de desviar la sefial “heterod-
ina” del canal en el que usted quiere trabajar. Con el fin
de llevara caho este método:

[ Presione =2 59 durante un segundo para activar el modo
de pri 0"ram'1uon SET s

J A continuacion, Opnma va sea la tecla 3 o a2
para seleccionar la instruccion 221 del mend corre-
spondiente a "L KEFTT (Desplazamiento del Reloj).

[ Gire la perilla del dial hasta la posicion del proximo retén
para cambiar de 5FF (apagado) a G (encendido) Ia in-
dicacion en la pantalla del transceptor (o0 viceversa).

(7 Ahora escuche por el canal que previamente estaba sien-
do afectado por interferencias. Si la sefial espuria hu-
biese sido. en realidad. generada dentro del VX-1R. ésta
tendria que haber desaparecido al concluir esta etapa.

Inscripeion legal 1997
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1. Cualquier cambio o modificacién que no hava sido expresamente aprobada por Yaesu Musen podria

revoear la autorizacion del usuario para manejar este dispositivo.
2. Este equipo ha sido fabricado de acuerdoa la Seccion 15 del Reglamento de la Comisién Federal de Comunicaciones
“FCC™ v se puede utilizar mientras cumpla con las dos condiciones siguientes: (1) este aparato no debe causar

| |
I |
| |
| |
| interferencias perjudiciales a otros usuarios y (2) debe aceptar toda interferencia, incluyendo aquéllas que puedan |
I |
| !
I |
| |

dar origen a acciones indeseadas.
0 es capaz de sintonizar o de ser modificado facilmente por el usuario para

3. El receptor de exploracién en este equipo n
funcionar en las bandas de frecuencias asignadas al Servicio de Telecomunicaciones Celular Pablico del Pais, con-
forme a la seccién 22 del reglamento.
\_________________,____,,__________,_______,____,____/
/_________"'_—_'—_“____'___'__—_—'__—_'__—_—__'_\

¢ acuerdo a las regulaciones “RSS-210" de la Industria Canadiense y se puede utilizar I
(1) este aparato no debe causar interferencias perjudiciales a otros |
endo aquéllas que puedan dar origen a acciones indeseadas. |

|  Este equipo ha sido fabricado d
| mientras cumpla con las dos condiciones siguientes:
| usuarios y (2) debe aceptar toda interferencia, incluy
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